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NORMA BRANŻOWA 

BN-BO 
T ory kopalniane 1722-09 MASZYNY 

Minimalne odległości I URZĄDZENIA 

DO TRANSPORTU przewodu jezdnego Zamiast 
li BN-69/1722.09 

od szyn forów i od budowli C~ 

l, WSTSP 

l, l, Pr zedm i o t normy, Przedmi o tem normy sę minimal_ 

ne, ze wzg lę du na bezpieczeństwo, od ległości zawieszenia 

przewodu jezdnego sieci tr akcyjnej-prędu s tałego o napię­

ciu do 3 kV od szyn torów i od b udow i i, s t osowanej w tran-

sporcie kolejowym na torach s tałych i 

gór n ic twie odk rywkow ym. 

prze suwnych w 

1. 2 _ Zakres s tos ow ani a normy. Normę należy s tosować 

przy proj ek to waniu , budow}e i przebudow i e oraz eksploa-

tacji s ieci trakcyjnej na torach s t a ł ych 

szerokośc i 1435 i 900 mm . 

1,3, Określenia 

przesuwnych o 

1.3.1. pr zewód jezdny prz ewód, po którym ślizga się 

odbierak prędu . 

1.3.2. pr zewód jez dny cent ,'a lny - przewód jez dny, 

kt ór ym śliz ga s ię centralny odbierak prędu. 

po 

.L...ł.3. p r zewód jezdny boczny - przewód jezdny , po k tó­

rym Ś li zga s i ę boczn y odbierak prędu . 

1.3.4. si eć jezdna zespół przew odu s ieci· t rak cyjnej 

zaw i eszonej nad torem lub obok t oru. 

1.3.5. s i eć trakc yjna - zespół pr z ewodów i szyn służę­

cy do bezpośredni ego zas ilani a energię e l ektrycz nę taboru 

kolej owego o napędz i e e l ek tr ycznym. 

1.3.6. od legł ość - w rozumieniu nini e jszej normy - naj-

mniejsza o dl eglość między do l nę kr awę dzi ę c entra lnego lub 

bocznego pr zewodu jez dnego a płaszczyznę przechodzęcę 

pr.l ez powi erzchnię t ocznę szyn , mierz onę prostopad le do 

tej p ł aszczyzny . 

2 , ODLEGLOŚĆ ZAW IESZENIA PRZEWODU JEZDNEGO 

2, l , Odl egł ości pi onowe od sz yn tor ó w h. i hl w mm 

wg t ab l icy, 

2, 2 , Odl eg łość (r) od pr zedmiotów u z iemionych lub 

szynionych 

u-

2.2.1. Odl egł ość ( r) pomiedzy częśc iami sieci jęzdnej 

Grupo katalogowo 05ie-

warunkach atmosferycznychwynosić co najmniej r = 300mm, 

Odległość ta możę być w razie konieczności zmniejszona 

do T = 150 mm, jeżeli zbliżenie części znajc;tujęcej się pod 

napięciem do przedmiotów uziemiajęcych lub uSLynionych 

jest ograniczona przez zastosowanie odpowieriniej kon-

strukcji, zapobiegaj ęcej nadmiernemu noszeniu sieci 

przez odbierak prędu w czasie jazdy, z tym jednak, że od­

ległość dowolnej części odbieraka prędu od tych przedmio­

tów powinna być nie mniejsza niż 200 mm'. 

2,2,2, Odległości (r) pom iędzy częściami sieci jezdnej 

- znajdujęcymi sil' pod napięciem a częściami ur.zędzeń sy-

gnal izacji wz rok owej i Żurawi wodnych (semafory, tarcze, 

wskaźniki) powinny w najniekorzystniejszych warunkach 

wynosić co najmni ej: 

r = 1500 mm od słupa semafora, wskaźnika lub kolumny 

r 

żurawia, 

1000 mm od najbliżej położonych krawędzi oprawy se­

mafora świetlnego, wskaźnika lub latarni ż'urawia, 

2,2,3. Odległość ( r ) pomiędzy elementami sieci jezdnej 

znajdujęcymi się pod napięciem a łatwo dostępnymi cześcia­

mi budow l i z naj duj 9cymi się w pob liżu torów powinna wy­

nosić przy bez wietrznej pogodzie co najmniej r = 200 mm, 

Odl egłość t a moŻe być zmn iejszona do w ymiarów określo­

nych w 2.2.4, jeŻel i na łatwo dostępnej części budowI i, 

albo pomiędzy łatwo dostępnę częścię budowl i a elementa­

mi sieci znajdujęcym i się pod napięci em, zostanie umiesz­

czona metalowa uszyniona osłona na cał e.i długości zbliże­

nia i szerokości 2000 mm, 

2,2,4. Odległość (T) pomiędzy osłona a elementami sie-

ci znajdujęcymi s ię pod napięciem powinna wynosić co naj­

mniej T = 1000 mm dla osłon wykonanyc h z siatki, a co naj­

mniej T = 300 mm dla osł on pełnych (tj. bez otworów) przy 

najniekorzystn i ejszyc h ob li c zeniowych warunkach atmosfe-

rycznyc h. 

2.2. S. Odległość ( r) pomiędzy części ami sieci jezdnej 

znaj dujęcymi s ię pod napięciem a trudno dostępnymi częś-

lub odb ieraka pradu zna jdujacymi s ię pod napi~ciem. a przed- elami budo~ powinna wynosić co najmniej T= 600 mm przy -

miotami uziem ionymi lub s tyką jęcymi się z sz yn arTJL US2: y-

nionym i) powinna w najniekorzystni ejsz ych oblicz.e.n l.ow ych 

najniekorzystniejszych obliczeniowych warunkach atmosfe­

ryc>:nych . 
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2 B N -80j l722-09 

Tor norm a lny T or węski 

O dle-
( 1435 mm) (900 mm) 

Rodzaj i położenie torów głość 
zawieszeni e pr zewodu 

centralne bocz n e cent r a lne boczne 

1 2 3 4 5 6 

na szl aku i s tacjach ko l ejowych hl 48 00 - 38 00 -
h2 - 4200 - 3500 

Stałe pod m ostami, tun e lam i, zbiornikami , hi 48 00 - 38 00 -

kopar kam i, z ał adowaniami , itp . ( 4200 ) (3500) 

112 - 3500 - 3500 

na skrzyżowan iach z dr ogami pub li cz n ymi hl 51 0 0 1) - 5100 f) -
i zakładowymi 1) I 

h2 - 42 00 - 420 0 

hl n i e s tosu- nie s tosu-
p od koparkam i i zwałowarkami je s ię je s ię 

Prz e-
h2 3500 3500 

suwne 

ht 4800 - 3800 -
inne 

( 4200) ( 3500 ) 

h2 - 3 500 - 3500 

W ym i ar y podane w nawiasach dopuszcza się wyłęcz ni e dl a tabor u dotychczas ist ni ejęcego i eksploatowanego w ko-

paln i ach. Wymiary podan e w n awiasach nie odpowiadaję wymaganiom PN- 64j C - 46830, PN- ~OjK- 02056, PN- 69jK-02057, 

BN- 69j0455-01 i BN-69j 0455-02. 

1)Dopuszcza się na · skrzyżowaniac h z dr ogam i zakł adowymi zmniejszanie odległośc i zawieszenia przewodu s i eci 

j ezdnej do wym iaru h = hl = h'l. = 4200 mm , pod warunkiem zas tosowania b r amek ograni czajęcych skrajnię drogi do wy-

sokości H = h - 350 mm. 

hl : odl egłość cen tral n ego przewodu jezdneg o od powierzchni tocznej szyn , 

h2 - odl eQłość b oczn ego przewodu jezdneg o od poziomu pow i erzchni t ocznej szyn. 

2.3. Od l egłości n a skrzyżowaniach i zb l iżeniach napo- 2,4, Odl egł ości przewodu jezdn ego s i eci na torach , na 

w i etr z nyc h l i n ii e l ek t roener getycznych z pr zewodami s ieci 

trakcyjn ej powinn y odpow i adać warunkom PN- 75jE- 0 5100 

roz dz, 14, 

k tórych przewiduje się j az dę t aboru ko l e j owego PKP n a l e­

Ży zachować zgodn ie z aktualnie obowięzujęcym i przepisa­

. mi PKP. 

K O N IE C 

IN FORMACJE DODA T KOWE 
i 

l, Instytucj a opracowujaca normę - Cen tralny Ośrodek P N-70jK-0 20 56 Tabor ko l ejowy normalno tor owy. Skrajn i e 

Badawczo-Projektow y Górnictwa O dkrywkowego P OL TE-

GOR. 

2. Nor my i dokumenty zw ięzane 

PN-75j E-051 00 El ek troenergetyczne l inie n apowietrzne. 

Projektowanie i budow a 

PN-64jG- 46830 Tr anspor t w kopa ln iach o dkrywkowych. Lo­

komotyw y e lektryczne n a pręd stały. Główne parametr y 

statyczne 

P N -69jK- 0 2057 K o l eje no rm a lnotor owe. S k rajni e b udow li 

Zarzędzenie nr 2 1 1 Mini s tr a Komunikac ji z dn i a 15 grudnia 

1964 r . z załęcznikiem "W ytyczne tech ni czne projek to­

wania s iec i tr ak cyjnej ko lejowej pr ędu s t ał ego 3 kV" (Dz . 

Bud . z 19 72 r. nr 5 poz . l6) . 
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