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.. T a bor kolejowy normalnotorowy 3086-16 TRANSPORT 

Elektryczne pojazdy trakcyjne SZYNOWY 

Odbieraki prądu Zamiast 

Miedziane nakładki stykowe BN-78/3086-16 

v Grupa' katalogowa 0553 

1. WST§P 3. WYMAGANI A 

3, 1. Wymiary w mm 1. 1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sę. miedzlane 

nakładki stykowe do ślizgaczy odbi eraków prłldu w elek

trycznych pojazdach trakcyjnych, 

a) Nakładki · rodzajów A, B, CL i CP typu A 

rys, 1 .;. 4. 

wg 

1. 2, Zakres stosowania normy, Miedziane nakładki sty- B-B 

A-A 
6 <J(.J) 

kowe stosowaroe sę. do ślizgaczy o profilach wg BN-82/ 

3086-15. 
l 

1, 3, Określenia- wg BN-83/3086-12. 

2, PODZIAL. l OZNACZENIE 

2, 1. Rodzaje. Miedzlane nakładki stykowe w zaleiności 

od miejsca mocowania _ich na ślizgaczu dzieli się na rodza-

je: 

A- krawędziowa CL - nabieinikowa lewa, 

B- środkowa CP- nabieinlkowa prawa. 

2, 3, Sposób budowy oznaczenia, Oznaczenie miedzianej 

nakładkl stykowej powinno składać się z: 

a) nazwy NAKLADKA, 

b) symbolu rodzaju i typu, 

c) numeru niniejszej normy, 

2, 2, Typy, Miedzlane nakładki stykowe w zaleinoścl od 

kształtu ślizgacza dzieli się na typy, Typ miedzlanej na

kładki stykowej określa się takim samym symbolem jak typ 

profilu wg BN-82/3086-15. 

2, 4. Przykład ~znaczenia miedzianej nakładkl stykowej 

nabieżnikowej prawej rodzaju CP i typu B: 

Nakładka C P-B BN..:.82/3086-16 
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Rys, 1. Nakładka A-A 
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Rys, 2. Nakładka B-A 

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejniclwa 
Uatanowiona przez Miniatra Komunikacji dnia 18 grudnia 1982 r. 

jako norma obowlqzujqca od dnia 1 atycznia 1984 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 10/1983 poz. 20) · 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE .. ALFA" 1983. Druk. Wrd. Norm. W·wa, Ark. wrd. 0,80 Nakt.f000ł55 Zam. 1874183 
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· Ofugosc w rozwinięciu ~ 548 mm 

. Rys. 3. Nakładka CL-A 

Ofugost: w rozwinięciu ~538 

Rys, 4. Nakładka CP-A 

b) Nakładki rodzajów A, B, CL i CP 

rys, S ~ B. 
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Ry s. S. Nakładka A-B 

BN-82/3086-16 
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Rys. 6. Nakładka B-B 
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OtugoS{ w rozwitl!ęciu ... 562mm l BN- 8213086-16-71 

Rys. 7. NakładkaCL-B 

IBN-82!3086-16-41 v~(v) · 
A-A "' typu B - wg ~~ 

R390 

1.77 

l 8N- 82t!o86-!6-§ l 
Olugość w rozwi'lięciu Ń Só2mm 

l BN- 82/3o8flta l 

Ry s, B. Nakładka CP-B 
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c) Nakładki rodzajów A, B, CL i CP typu C - wg rysun

ków producenta uzgodnionych z zamawiajęcym, 

Dopuszcza się po uzgodnieniu z zamawiajęcym pogrubie-

' nie nakładek krawędziowych A i środkowych B z 6 mm do 

8 mm, przy jednoczesnym obniżeniu masy korpusu ślizga

cza tak, aby ogólna masa ślizgacza pozostała niezmieniona; 

3. 2 . Materiał wykonanie- wg tabl. 1. 

Tablica 

Ro-
Orienta-

dzaj 
cyjna ma-

i 
Materiał Wykonanie sa 1 sztu 

typ 
ki 

·kg 

1 2 3 4 

A-A Miedź przewodowa o cięte, nakładki 1' 91 
czystości nie gorszej typówCLi CP 

B-A niż miedź katodowa gięte, otwory 1' 22 
przetopiona - znak wiercone w przy 

C L-A 99,9 E, cecha M1E rzędzie lub wg 0,39 

wg PN-77/H-82120, korpysu ślizga-
CP-A przewodność właśc i - c za; 0,37 

wa mierzona w tempe- pasywowane, 
A-B raturze 20 °C co przy -~onfażu dó- 1, 79 

najmniej 55~ 2 
pasowane i miej-

B-B ·mm sca połęczeń 0,99 

i twardość HB = 75 ~ 
wyrównane 

C L-B 0,45 
80 . 

CP-B 0,45 

A-C wg doku-
mentacji 

B-C konstruk-
cy jnej 

CL-C 

CP-C . 

3. ·3. Cechowanie, W miejscach podanych na rysunkach 

należy umieścić w sposób trwały następujęcłl cechę wyro-

bu: 

a) symbol rodzaju i typu- wg 2. 3b), 

b) cecha materiału- wg tabl. 1. 

Wysokość znaków minimum 5 mm. Dopuszcza się hie sto

sowanie cechowania po uprzednim uzgodnieniu z zamawia-

jęcym, 

4. PAKOWANIE, PRZECI-IOWYWANIE l TRANSPORT 

·. 
4. 1. Pakowanie. Nakładki. powinny być ułożone w pojem

nikach o łęcznej masie do 50 kg, Pojemnik należy oznaczyć 

trwale podajęc co najmniej: 

a) nazwę wytwórcy, 

b) symbol wg 2. 3b) nr niniejszej normy, 

c) liczbę sztuk, 

d) maśę brutto. 

4. 2. Przechowywanie i transport, Nakładki powinny być 

przechowywane i transportowane w sposób nie narażajęcy 

ich na odkształcenia uszkodzenia mechaniczne chemicz-

n e, 

S. 'BADANIA 

Rodzaje badań, wielisość partii;. pobieranie próbek, opi s 

badań i ocena wyników - wg tabl . 2 • 

Tablica 2 
. . 

LP. Rodzaje badań 
Wymagania 

Wielkość part i i 
Pobieranle 

Opis badań Ocena wyników 
' wg próbek 

1 2 3 
. 

4 5 6 7 

1 Sprawdzenie partię .stanowi do- 100 % nakładek należy wykonać nakładki, które 

wymiarów ·, 3. 1 wolna liczba na- stanowięcych sprawdzianem, przeszły z wy ni-
kładek przedsta- partię przymiarem lub kiem dodatnim 

wionych do odbio- . suwmiarkę, mi e- wszystkie badania 

ru rzęcymi z dokład- należy uznać z~ 
-

nościę wyrnaganę odpowi adajęce 
. na rysunku wymaganiom normy 

2 Sprawdzenie należy porównać 

materiału 3. 2 l atest hutnic zy na 
... zgodność z wyma-

' ganiam i 

3 Sprawdzenie należy wykonać 

wykonania i ce- 3, 2 przez ogl ędz iny 

chowania 3, 3 ' 
okiem nieuzbr9jo-
ny m .... 
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_ 6. POST~POWANIE Z PARTIĄ NIE ODPOWIAOA.JĄCĄ 

W'r'MAGANIOM NORMY 

WYłtsczone z partii nakładkl nie odpowiadajęce wymaga-

niom normy dostawca może po usunięciu Wad 

przedstawić do badań jako nowłl partię. 

'l 

ponownie 

l 
7. · POSTANOWIENIA PRZE.JSCIOWE 

Dopuszcza się posiadane zapasy nakładek wykonanych wg 

BN-78/3086-16 wykorzystać wg uzgodnienia z zamawiaj{l

cym, 

KONIE'C 

INFORMAC.JE DOD-ATKOWE. 

1. Instytucja opracowu jaclł norme 

Konstrukcyjne PKP w Poznaniu. 

Centr.a.lne . Biuro BN-82/3086-15 Tabor kolejowy normalnotorowy, Elek-

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-78/3086-16- zmie

niono liczbę, kształt l w_ymiary nakładek. 

._ 
3. Normy zwipzane 

PN..:n/H-82120 · MJedź. Gatunki 

BN-83/3086-12 Tabor kolejowy normalnotorowy, 

tryczne pojazdy trakcyjne. Odbieraki prtsdu. 

wymagania l t.>adania -

tP-C 

Elek-

Ogólne 

tryczne pojazdy trakcyjne, Odbieraki prędu. Profil . 

ślizgacza 

4. Przykład rozmieszczenia miedzianych nakładek styko

wych na ślizgaczu- wg rys, 1-1 i 1-2. 

5. Symbol wg SWW- 1019-19. 

6. Autor projektu normy - inż. Kazimierz Rogaczewski, 

A-C 

Rys, 1-1. Rozmieszczenie miedzianych nakładek stykowych na ślizgaczu o profilu A 

; 8-8 \ A-8 

Rys, 1-2. Rozmieszczenie mledzlaDyć:h nakładek stykowych na ślizgaczu o profilu B 
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