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N O A M A BRANŻOWA BN-86 

TRANSPORT Napisy i znaki 3500-13/20 
SZYNOWY l Pojazdy trakcyjne Zamiast 

Znaki umieszczone na zewnątrz BN-80/3500-13/ 20 

Grupa katalogowa 0550 

l. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem n iniej szego arkusza normy są znaki umieszczone na zewnątrz 

trakcyjnyc h , 

2. Nazwa , wzór i barwa napisu lub znaku oraz zastosowanie wg tablicy n a str . 2 . 

3. Wykonanie napisów lub znaków - wg BN- 79/ 3500- 13/ 00 p . 2. 6 .l. 

4. Krój i wymiary pisma- wg BN-79 / 3500-13/ 00 p. 2.6 . 3 . 

KONIE C 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę- C entra lny Ośrodek Badań i Rozwoju T echniki Kole jnictwa, Wars zawa. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-80/ 3500- 13/20 

a ) zmieniono oznaczenie k a biny maszynis ty , 

b ) zmieniono nazwę o zn aczenia nr 4. 

3 . Normy związane 

BN- 79 / 3500-13/00 Tabor kole jowy . Napi sy i znaki. Wspólne wymagania 

4. Dokumenty międzynarodowe 

UIC 640- TRIEBFAHR Z EUGE ANSCHRlFTEN , MERK - UN D KENNZEIC HEN 

wyd . l z dnia l s tycznia 1982 r., poza zn akami nr 4 i 5 - norma zgodna . 

5 . Autor projektu normy- inż . Alfred Ma jchrzak- Centralne Biuro Kons trukcyjne PKP , Poznań, 

6. S posób ujęcia przedmi otowego normy- wg BN-79/3500-13 / 00 . 

' -
Zgłoszona przez Centr-alny Oś-rodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa 

Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 16 grudnia 1986 r. 
jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1988 r. 

(Dz. Norm. i Miar nr 10/ 1987, poz. 25) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE "ALFA" 1987. Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark. wyd . 0.25 Nakł. 1500 + 40 Zam. 1535/87 

pojazdów 

Cena zł 9,00 



Nwner na- Nazwa lub znacze-
pisu lub nie napisu lub Wzór napisu lub znaku 
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2 oznaczenie masy 'C;CMasa służbowa 000, Ol służbowej 

3 oznaczenie masy {Masa własna 000, Ol własnej 

4 oznaczenie gniaz-

~LI10 V-: da do podłączenia 
lampy przenośnej 

5 o znaczenie napię-

~mat. 110 V-cia baterii na 
skrzyni akumula-
torów 

6 oznaczenie loko- • 
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'-. ('") 

;.._ 

Zachodnia DOKP o 
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1 ).0kreślenie skrótowych oznaczeń wykonania- wg PN-79 /3500- 13/00 p . 2 . 6 . 1. 

Wykonanie 
Barwa napisu lub 

napisu lub znaku i tla 
znaku 1 

4 5 

TD 

TG cy fry - czarna, 
tło - wykonanie 
TD - kość slonio-
wa, TG i TT - bar-
wa naturalna ma-

TT te r ialu 

K 
litery i cyfry -
kość słoniowa, tło 

M - barwa zewnętrz-

nej powierzc hni 
K pud la u zgodniona 

przy zamówieniu 

M 

K litery, cyfr y i 
znąk - kość słonio-

M 
w a, t lo - bar wa 
zewnętrznej po-

··wierzchni pudła 
K lub ostojnicy 

uzgodniona przy 

M 
zamówieniu 

K 

liter y - czarna, 

tło - biała 

M 

Wytyczne zastosowania 

6 

stosować na pojazdach trak-
cyjnych ; oznaczenie kabin o -
bowiązuje wyłącznie w po-
jazdach dwukabinowych; ka-
binę - maszynisty oznaczać 
cyframi l lub 2; we wzorze 
cyfrę l podano przykładowo ; 

oznaczenie umieścić na ze-
wnętrznej st r onie drzwi k abi-
ny maszynisty ; 
oznaczenie cyfrowe kabin 
obowiązuje przy budowie no-
wych pojazdów t r akcyjnych 
oraz w przyPadku koniecznoś-
ci wymiany oznaczenia 

stosować na pojazdach t r ak-
cyjnych; 
oznaczenie umieścić w środ-

ku ostoi 

stosować na spalinowych po-
jazdach trakcyjnych; 
oznaczenie umieścić w środ-

ku ostoi 

stosować na pojazdach trak -
cyjnych ; 
oznaczenie umieścić w pobli-
żu gniazda do podłączenia 
lampy przenośnej lub na 
skrzyni akumulatorów 

stosować na pojazdach trak-
cyjnych ; we wzor ze nazwę 
lokomotywowni i dyrekcji 
kolei podano przykładowo; 
oznaczenie umieścić z pra-
wej strony ściany bocznej 
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