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N O R M A B RAN ŻOWA BN-86 
Napisy i znaki 3500-13/21 

TRANSPORT Pojązdy trakcyjne 
SZYNOWY 

Znaki wewnątrz 
Zamiast 

umieszczone B N-80/ 3500-13/ 21 

kabiny maszynisty Grupa katalogowa 0550 

1, Przedmiot arkusza normy. Przedm iot em niniejszego arkusza normy sę znaki umieszczone wewnętrz kabiny maszynisty 

w pojazdach trakcyjnych. 

2, Nazwa, wzór i barwa napi su lub znaku oraz zastosowanie- wg tabl·icy na str. 2- 4. 

3, Wykonani e napisów i znaków- wg BN-79/3500-13/ 00 p , 2, 6 . 1. 

4, Krój i wymi ary pisma- wg BN-67/9310-03, 

K ON lEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

1, Instyt ucja opracowujęca normę- Centra lny Ośrodek BN-79/3500-13/ 00 Tabor kolejowy. Napisy znaki. Wspó l-

Badań i Rozwoju T echniki Kolejnictwa, Warszawa. n e wymagani a 

2 , I stotne zmiany w stosunku do BN-80/3500-13/21 
BN-67/93 10-03 Tabor kolejowy, Pi s m o 

a) zmieniono oznaczenie kabiny mas zy ni s ty, 

b) zmi eniono oznaczenie drzwi bezpieczeństwa, 4 Dokumenty międzynarodowe 

c) dodano nowy znak ostr zegawczy o możliwości poraże

nia prędeme lektrycznym z s ieci trakcyjnej i z e lektrycz

nych urzędzeń tabo ru ko lejowego. 

UIC 640 _ Triebfahrz eL·ge ansc hriften, merk- und kennzei

chen wyd. 1 z dni a 1. 1. 1962 - norm a zgodr.a , 

3. Normy zwi azane s. Autor projek t u normy - inż . Józef Wojciechowski, 

BN- 76/3086- 10 Tabor kolejowy. Tabli ce i znaki ostrze- PKP Centralne Biuro K onstrukcyjne, Poznań. 

g awcze przed porażeniem prędem elektrycznym 

BN-69/3500-07 Tabor ko l ejowy, Pojazdy trakcyjne nor- 6. Sposób ujęcia zakresu przedmiotowego normy wg 

malnot orowe. Podział i oznaczenia . BN-79/3500-13/00, 

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejn ictwa 
Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 16 grudnia 1986 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1988 r . . 
(Dz. Norm. i Miar nr 7/ 1987, poz. 19) 

WYDAWNICTWA NO RMALIZACYJNE ,.ALFA" 1987. Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark . wyd. 0,60 Nakł . 1500 + 40 Zam. 1057/87 Cena zł 18,00 



Wykona 
Nr Nazwa lub oznacze- , . nie na- Barwanapisu Wyty czne zastosowani a 

Wzor nap1 su lub znaku . . . . 
znaku nienapisu lub znciku p1su lub lub znaku 1 rozm1eszczen1a 

znaku1) 

1 2 3 • 4 5 6 

1 Oznaczenie klasy- l itery i cyfry czarne umieścić w kabin ie maszynisty 
fikacyjne i numer TD tło- wykonanie: na t y lnej ścian ie kabiny; 

inwentarzowy po- TD białe, TG i TT we wzorze znaku oznaczenie 
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mater i ału symalne podano przykładowp 
cc (~ ~ 

~ Y SM 25 ~ 5 
5S <D 'J max 60 km/h-liniowa 

~ ~ TG 
• <D 'J max 30 km/h-manewr. M 

_u:§U. _ffi~ l 

~~ ~10 l 

108 l 

120 TT l 

-- - -

N 

{]) 
z 
l 
CD 
CI 

........... 
w 
(J1 
o 
o 
l 

w 
........... 
N 



cd. tablicy 
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Oznaczenie kabiny 
maszynisty cyframi 

Oznaczenie drzwi 
bezpieczeństwa 
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5 

cyfry czarne, tło. -
wykonanie: TO bia
łe, TG i TT natural
na barwa materiału 

tło zie lone , postać 
czarna 

6 

umieścić w kabinie maszynisty 
na czołowej ścianie, kabinę 
maszynisty oznaczyć cyframi 
1 lub 2; 
we wzorze cyfrę 1 podano przy
kładowo; 

oznaczenia kabin nie umieszczać 
w lokomotywach jednokabino. 
wych; 
oznaczenie cyfrowe kabin obo
więzuje przy budowie nowych 
lokomotyw oraz w przypadku 
konieczności wymiany oznacze
nia 

umieścić w kabinie maszynisty 
i w przedziale maszynowym w 
połowi e drzwi, które maję być 
użyte w nagłych przypadkach 
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cd. tablicy 

Nr Nazwa lub oznacz e-
Wzór napisu lub znaku 

znaku nienapisu lub znaku 

1 2 3 

5 Oznaczeni e para-

metrów trakcyjnych 5J 
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6 Znak ostrzegajęcy 
przed porażeniem 
prędem elektrycz-

nym 
wg BN-76/3086-10 

rodzaj 1 O 

-

1) Określenie skrótowych oznaczeń wykonania- wg BN-79/3500-13/00 P. 2. 6. 1. 
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Barwa napisu 

lub znaku 
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l itery, c y fry i l inie 
podziałowe czarne, 

tło - wykonani e: 
TD Białe, TG i TT 

naturalna barwa ma-
ter i ału 

tło żółte, strzałka 

jasnoczerwona 
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Wyty czne zastosowan i a 
i rozmieszczenia 

l 

6 l 
l 

umieścić w pob l i żu stanowi sk a 
maszynisty; 
wysokość p i sma 5 mm; 
we wzorze litery i cyfry poda-

no przykładowo; 

l 

ni e obowi ęzuje lokomotyw 
manewrowych serii 9AU2 
SM03 
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umieścić w kab ini e maszynisty l 
na drzwi ach za którymi znaj duj e, 

się aparatura ( urzędzenie elek-l 
t ryczne) pod n i ebezpiecznym 
napięciem 
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