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N O R M A B R A N Ż O WA BN-86 
Napisy i znaki 3500-13/26 TRANSPORT Pojazdy· trakcyjne SZYNOWY Zamiast 

Znaki przy wlewach , BN-80/3500-13/ 26 

wsypach , zaciskach i kurkach Grupa kata logowa 0550 

1. Przedmiot arkus?a normy, Prz edmiotem arkusza nonny sę znak·i umieszczane przy wlewach, wsypac h, 

i kurkach pojazdów trakcyjnych nowo b udowanych lub powtórni e przemalowywanych. 

z ac i skach 

2. Nazwa. wzór i barwa znaku lub napi s u oraz z a s tosowani e i rozmieszczenie - wg tab l icy. 

Numer 

znaku 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

Znaczeni e znaku Wzór znaku Barwa znaku i 

2 3 4 

wlew do napełniania zbior- znak - czarna 
ników układu chłodzęcego ... tło- zie lona 
s ilnika 

i 
wlew do napełniania zb ior- .. znak - czarna 
ników wody kotła ogr'zew- tło- zielona 
czego 

® 
wlew do napełniania zb ior- znak - czarna 
ników o leju napędowego T' 

' 
tło - bręzowa 

wlew do napełniania zb ior- z nak - czarna 
ników oleju opałowego T' tło- bręzowa 

kotłów ogr z ewczych 

~ 
wl ew do napełniania misek znak - czarna 
o l ejowych lub zbiornikó w 

l 
tło - żółta 

o l eju s i lnikowe~o 

ZC}łoszona przez Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa 
Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 16 grud nia 1986 r . 

jako norma obow iązująca od dnia 1 stycznia 1988 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 10/ 1987, poz. 25) 

WYDAWNI CTWA NORMALIZACYJNE .. ALFA" 1987. Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark. wyd. 0,45 Nakl. 1500 + 40 Zam. 1536/ 87 

tła 1) 

Cena zł 18,00 



2 

cd. tablicy 

Numer 
znaku 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Znaczenie znaku 

2 

otwór wsypowy piasku 

wlew do napełniania i opróż 
niania zbiorników wody 
urzędzeń sanitarnych, 
odmiana 1 

wlew do napełniania ·i o p róż 
niania zbiorników wody 
urzędzeń sanitarnych, 
odmiana 2 

wlew do napełniania i opróż 
niania zbiorników wody 
urzędzeń sanitarnych, 
odmiana 3 

zacisk tnstalacji elektrycz­
nej ładowania baterii aku­
mulatorów z określeniem 
napięcia 

zacisk do połęczeni a insta­
lacji elektrycznej siły 
i światła ze źródłem obcym 
(określa napięcie robocze, 
rodzaj i częstotliwość prę­
du) 3) 

ON-06/3500-13/26 

Wzór znaku 

3 

--...... 
D o o 
l() 

40 

• o o 
o 
l() 

"--"' 

40 

D 
o 
l() 

"----/ 
40 

~~20/380 V 3-~ 
~r20 V,_,,~ 

Barwa znaku i tła 

4 

znak - czarna 
· tło- biała 

1) 

pierścień- zielona, ozna­
cza, że w zimie woda może 
zamarznęć mimo ogrzewa­
ni a pojazdu, 

tło- biała 2) 

pierścień- żółta, oznacza, 
że rownież przy niskich 
temperat.urach na zewnętrz 
woda n.ie może zamarznęć, 
jeśli jest włęczone ogrze­
wanie pojazdu, 

tło- biała 2) 

koło- żółta, oznacza, że 
również po wyłęczeniu 
ogrzewania pojazdu ogrza­
nego do minimum 20°C (tem­
peratura powietrza we ... 
wnętrz) w cięgu 12 h nie 
następię żadne szkody in­
stalacji sanitarnej spowo­
dowane zamarznięciem, je­
że l i temperatura zewnę. 
trzna nie będzie niższa niż 
-10°C, 

tło- biała 2) 

znak - czarna 
tło- biała 

litery i cyfry- kość słonio­

wa 
' tło- ciemna 
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cd. tablicy 

Numer 1) 
znaku 

Znaczenie znaku Wzór znaku Barwa znaku i tła 

1 2 3 4 

12 kurek do opró!niania zbior- znak - czarna 
ników układu chłodz\\cego 

~ 
tło- zielona 

13 kurek do opró!niania zbior- znak - czarna 
ników wody kotła ogrzew-

@l 
tło - zielona 

czego 

"'--""" 

1) Znaki nale!y umieścić na widocznym miejscu w bezpośrednim S{'Siedztwie wlewu, wsypu, zacisku lub kurka. 

2) W przypadku elektrycznych zespołów trakcyjnych dopuszcza się malowanie znaku na tle pudła. 
3) Wartość napięcia roboczego oraz rodzaj i częstotliwość pr{'du na wzorze znisku 11 podano przykładowo. 

3, Wymiary tła znaku, Tło znaku nr 1, 2, 3, 4, 12 i 13 zaleca się wykonać w wielkości 120x80 mm, o i Ie nie zos.tanie 

inaczej uzgodni one z zamawi ajęcym, 

4. Postanowienia przejściowe, Ola pojazdów eksploatowanych dopuszcza się w terminie do 31 grudnia 1987 r. u!ywanie 

znaków istniejęcych, 

KONIEC 

INFORviAC.E DODATKOWE 

1, Instytucja opracowujaca normę - Centralny Ośrodek 

Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa, Warszawa. 

2, Istotne zmiany w stosunku do BN-80/3500-13/26 

a) wprowadzono znaki wg UIC 640 jako obowi{'ZUj{'ce, w 

przypadku pojazdów budowanych lub pow~órni e malowanych, 

b} pozostawiono znaki wg BN-80/3500..13/26 jako obo­

więzujęce, w przypadku pojazdów będęcych w eksploatacji 

do dnia 31 grudnia 1987 r., po tym terminie zgodnie z 

postanowieniami przejściowymi nale!y we wszystkich po­

jazdach stosować znaki, jak w przypadku pojazdów budo­

wanych lub powtórnie malowanych, 

3. Normy związane 

BN-79/3500..13/00 Tabor kolejowy. Napisy i znak i , Wspól-

ne wymagania 

· 4, Dokumenty miedzynarodowe 
l 

UIC 640- Premiere editlon, 82, 01.01 Engins moteurs. 

lnscriptions, marques et signes- norma zgodna, 

5. Sposób ujeda zakresu przedmiotowego normy - wg 

BN-79/3500-13/00. 

6. Autor projektu normy- mgr Henryk Szałkawski 

Centralne Biuro Konstrukcyjne PKP, Poznań. 
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