
UKD 625.151.5:656.257 

N O R M A B RAN ŻOWA BN-90 
Urządzenia zabezpieczenia 9315-09 

TRANSPORT ruchu kolejowego 
SZYNOWY Zamki zwrotnicowe rygl.owe EEZ-3 Zamiast 

BN-71 /9315-09 

Wymagania i badan ia 
Grupa katalogowa 0558 

l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są zamki 
zwrotnicowe ryglowe pojedyncze, podwójne i ~przężone, 

przeznaczane do bezpoś redniego zamykania obydwu 
iglic zwrotnicy dla rozjazdu zwyczajnego, krzyżowego 
pojedynczego i krzyżowego podwójnego. 

1.2. Określenia. Przypadek - usytuowanie zamków 
ryglowych przy zwrotnicy, okreś lonych w dokumentacji 
konstrukcyjnej za mka ryglowego. · 

2. PODZIAL I OZNACZENIE 

2.1. Podział zamków zwrotnicowych ryglowych 
a) pojedynczych - wg tabl. l , 
b) podwójnych - wg tabl. 2, 
c) sprzężonych - wg tabl. 3. 
2.2. Przykład oznaczenia zamka zwrotnicowego ry­

glowego sprzężonego z zamknięciem nastawczym suwa­
kowym dla rozjazdu zwyczajnego z podkładami stalo­
wymi, przypadek 25: 
ZAMEK ZWROTNICOWY RYGLOWY EEZ-30309 BN-90/ 9315-09 

Tablica l 

Stosowa ny Rodzaj zamknięcia 
Rodzaj rozjazdu 

na podkładzie nastawczego zwrotnicy 

EEZ-30 10 1 
EEZ-30 102 
EEZ-30103 
EEZ-30 104 
EEZ-30105 
EEZ-30 106 
EEZ-30107 
EEZ-30 108 
EEZ-30 109 
EEZ-301 10 
EEZ-301 1 l 
EEZ-30 112 
EEZ-3011 3 
EEZ-30114 
EEZ-30 11 5 
EEZ-30116 
EEZ-301 17 
EEZ-30118 
EEZ-301 19 
EEZ-301 20 
EEZ-30 121 
EEZ-30 122 
EEZ-30123 
EEZ-30 124 
EEZ-30 125 
EEZ-30 126 
EEZ-30127 
EEZ-301 28 

Typ za mka Przypadek 

drewnia-
stalo wym 

nym 
suwakowy ha kowy zwyczajny 

l 2 3 4 5 6 7 

X - -- X l X 

- X X - l X 

X - X - l X 

- X X - l X 

X - - X 3 X 

- X - X 3 X 

X - - X l I X 

- X - X II X 

X - X - II X 

- X X - II X 

X - - X 13 X 

- X - X 13 X 

X - - X 2 -
- X - X 2 -
X - X - 2 -
- X X - 2 -
X - - X 4 -
- X - X 4 -
X - - X 12 -
- X - X 12 -
X - X - 12 -
- X X -- 12 -
X - - X 14 -
- X - X 14 -
X 

. -- - X - -
- X - X - -
X - X - - -
- X X - - -

Zgłoszona przez PKP Zakłady Wytwórcze Urządzeń &yg.n8J izacyjnych w Katowicach 
Ustanowiona przez Ministra Transportu i Gospodarki MorS'I< iej dnia 10 maja 1990 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 stycz ia 1991 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 10/ 1990, poz. 23) 
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Tablica 2 

Stosowa ny Rodzaj zamknięcia na-
Rodzaj rozjazdu 

Typ zamka 
na podkładzie stawniczego zwrotnicy 

Przypadek 

drewnia- krzyżowy 
krzyżowy sta lowym suwakowy hakowy zwyczajny pojedyn-. nym podwójny 

czy 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 

EEZ-3020 1 X - - X 5 X - -
EEZ-30202 - X - X 5 X - -
EEZ-30203 X - X - 5 X - -
EEZ-30204 - X X - 5 X - -
EEZ-30205 X - - X 7 X - -
EEZ-30206 - X - X 7 X - -
EEZ-30207 X - - X 15 X - -
EEZ-30208 - X - X 15 X - -
EEZ-30209 X - X - 15 X - -
EEZ-302 10 - X X - 15 X - -
EEZ-302 11 X - - X 17 X - -
EEZ-302 12 - X - X 17 X - -
EEZ-302 13 X - - X 6 - X -
EEZ-302 14 -- X - X 6 - X -
EEZ-302 15 X - X - 6 - X -
EEZ-302 16 - X X - 6 - X -
EEZ-30217 X - - X 8 - X -
EEZ-302 18 - X - X 8 - X -
EEZ-302 19 X - - X 16 - X -
EEZ-30220 - X - X 16 - X -
EEZ-3022 1 X - X - 16 - X -
EEZ-30222 - X X - 16 - X -
EEZ-30223 X - - X 18 - X -
EEZ-30224 - X - X 18 - X -
EEZ-30225 X - - X - - - X 

EEZ-30226 - X - X - - - X 
EEZ-30227 X - X - - - - X 
EEZ-30228 - X X - - - - X 

Tablica 3 

Stosowa ny Rodzaj zamknięcia na-
Rodzaj rozjazdu 

T yp za mka 
na podkładzie stawn iczego zwro tnicy 

Przypa dek 

d rewnia-
krzyżowy 

krzyżowy sta lowym 
nym 

suwakowy hakowy zwyczajny pojedyn-
podwójny 

czy 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 

EEZ-3030 1 X - - X 21 X - -
EEZ-30302 - X - X 21 X - -
EEZ-30303 X - X - 21 X - -
EEZ-30304 - X X - 21 X - -
EEZ-30305 X - - X 23 X - -
EEZ-30306 - X - X 23 X - -
EEZ-30307 X - - X 25 X - -
EEZ-30308 - X - X 25 X - -
EEZ-30309 X - X - 25 X - -
EEZ-30310 - X X - 25 X - -
EEZ-303 11 X - - X 27 X - -
EEZ-303 12 - X - X 27 X - -
EEZ-30313 X - - X 22 - X -
EEZ-30314 - X - X 22 - X -
EEZ-30315 X - X - 22 - X -
EEZ-30316 - X X - 22 - X -
EEZ-303 17 X - - X 24 - X -
EEZ-303 18 - X - X 24 - X -
EEZ-30319 X - - X 26 - X -
EEZ-30320 - X - X 26 - X -
EEZ-3032 1 X - X - 26 - X -
EEZ-30322 - X X - 26 - X -
EEZ-30323 X - - X 2 - X -
EEZ-30324 - X - X 2 - X -
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cd. tabl. 3 

Stosowany Rod zaj zamknięcia na-
Rodzaj rozjazdu 

Typ zamka 
na podkładzie stawniczego zwro tnicy 

Przypadek 

drewnia-
krzyżowy 

krzyżowy 
s ta lowym 

nym 
suwa kowy ha kowy zwyczajny pojedyn-

podwójny 
czy 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 

EEZ-30325 X - - X - - - X 

EEZ-30326 - X - X - - - X 

EEZ-30327 X - X - - - - X 

EEZ-30328 - X X - - - - X 

EEZ-300 l - za mek zwrotnicowy ryglowy bez pł yt łożyskowych , bez prę tów i suwa ków r)\lowych oraz bez wieszadełek klucza. 

3. WYMAGANIA 

3.1. Główne wymiary w mm - wg rys . l 3. 

4 3 2 

g 

r--

11 
140!0,5 

IBN- 90/9315-09 - 11 

Rys. l 
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Wtdok w Wtdok W 

205t" 205±5 

880•5 880•5 

C\J .. 
~ 

IBN- 9079315-09-21 @F9019315-09 -3J 

Rys. 2 Rys. 3 
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3.2. Główne części i materiały - wg rys. tabl. 4. 

Tablica 4 

Numer 
częśc i Nazwa c zę'ci Materi a ł 

na rys . l 

l 2 3 

l Ko rpus za mka żeliwo Zl 200 
wg PN-86/ H-831 O l 

2 Skrzynka za mka żeliwo Zcb lub Zcc 

3 Po krywa za mka 
wg PN-82/H-8322 1 

4 Osłona klucza żeliwo Zl 200 
wg PN-86/H-8310 1 

5 Klucz sta l St2S 
wg PN-88/H-84020 

6 Rygiel sta l St5 
wg PN-88/H-84020 

7 Zapadka sta l St4S 
wg PN-88/H -84020 

8 Sprężyna sta l 45S 
wg PN-74/ H-84032 

9 Suwak sta l St 3S 
wg PN-88/ H-84020 

10 Plyta l ożys kowa sta l StOS 
wg PN-88/H-84020 

II Sruba sta l St2S 
wg PN-88/H-84020 

Do puszcza s ię stosowanie ma teria łów zas tępczych , lecz 
o własno'c i ac h co najmniej równorzędnych . 

3.3. Wykonanie. Zamki zwrotnicowe ryglowe powin­
ny być wykonane z mechani zmem zamykającym, przy­
stosowanym do zamykania kluczem wg rejestru poda­
nego w dokumentacji kluczy. 

W za mku podwójnym rejestry kl uczy powinny być 
różne. Podobnie jak zamek zwrotn icowy podwójny, za­
mek zwrotnicowy ryglowy sprzężony powinien mieć 
klucze o dwóch różnych rejestrach oraz dodatkowy 
trzeci suwak . 

Klucza mi danych rejestrów powinno s ię zamknąć 

i o two rzyć każdy zamek z tych rejestrów. 
3.4. Wykończenie. Na powierzchni zewnętrznej zam­

ka nie powinno być zadziorów oraz pęknięć , ostre kra­
wędzie powinny być zatępione. Obudowa zamka, osło­
na klucza, płyta łożyskowa i obudowa zamka wewnę­
trznego powinny być pokryte powłoką antykorozyjną 
określoną w dokumentacji konstrukcyjnej. 
Powłoki lakierowe powinny być jednolicie gładkie, 

bez pęcherzy , złuszczeń i nacieków. 
Części nie lak ie rowane powinny być powleczone sma­

rem s tałym , np . waze liną techniczną . Powierzchnie klu­
czy powinny być gładkie i zabezpieczone przed korozją 
powłoką ga lwa ni czną . 

3.5. Wzdłużny luz rygla w zamku. Dopuszczalny luz 
rygla w za mku w położeniu otwartym nie powinien 
przek roczyć 0,5 mm. W położeniu wysuniętym rygiel 
n ie powinien wykazywać żadnego luzu. 

3.6. Luz suwaków w zamku. Dopuszczalny luz po­
przeczny suwa ków nie powinien przekroczyć 1 mm . 

3.7. Działanie mechanizmu zamka i klucza. Wkłada­
nie i wyjmowanie klucza powinno odbywać się bez za­
cięć. Po obrocie klucza o 180° rygiel zamka powinien 
zwolnić suwak . Po zwolnieniu suwak powinien dać się 
swobodnie przesuwać. W stanie otwartym klucz nie po­
winien dać się wyjąć z zamka. Przy zamkach zwrotnico­
wych ryglowych podwójnych rejestry kluczy zamków 
powinny być różne i nie powinna istnieć możliwość 
jednoczesnego zamknięcia lub otwarcia obu zamków. 
Zamki zwrotnicowe sprzężone powinny mieć dodatko­
wy trzeci suwak sprzęgający, który powinien dodatko­
wo blokować zamknięcie obu suwaków. W zamkach 
ryglowych sprzężonych rejestry kluczy, tak jak w zam­
kach podwójnych, powinny być różne. 

3.8. Trwałość zamka. Po wykonaniu co najmniej 105 

zadziałań zamek powinien nadal działać prawidłowo. 
3.9. Cechowanie. Zamek powinien mieć następujące 

dane: 
a) nazwę lub znak wytwórni, 
b) oznaczenie zamka bez części słownej i numeru 

normy, 
c) numer fabryczny łamany przez dwie ostatnie cyfry 

roku produkcj i. 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie zamków nie jest wymagane. Klucze 
należące do danego zamka należy związać drutem , 
a następnie jednym z kluczy otworzyć zamek pozosta­
wiając klucz w zamku. 

4.2. Przechowywanie. Zamki powinny być przecho­
wywane w pomieszczeniach zamkniętych. 

4.3. Transport. Zamki można przewozić dowolnymi 
środkami transportu, zabezpieczonymi przed opadami 
atmosferycznymi. 

W czasie transportu zamki powinny być zabezpieczo­
ne przed przesuwaniem się. 

5. BADANIA 

5.1. Program badań. Przy uruchomieniu produkcji 
po raz pierwszy w zakładzie i przy okresowej kontrol i 
produkcj i co najmniej raz na 5 lat oraz po każdej 
zmia nie konstrukcji, materiałów lub metod technolo­
giczn ych mogących wpłynąć na jakość wyrobu należy 
wykonać badanie pełne . 

Przy odbiorze technicznym i bieżącej kontroli pro­
dukcji zamków należy wykonać badanie niepełne . 

Progra m badań pełnych niepełnych podano 
w tabl. 5. 

Tablica 5 

Zakres 
Wyma- Bada-

Lp. Rodzaje badań 
badań 

gania ni a 

pełne 
nie- wg wg 
pełn e 

l 2 3 4 5 6 

l Oględziny + + 3.4; 3.9 5.3.1 

2 Sprawdzenie głównych 

wymiarów 
+ + 3.1 5.3.2 



6 BN-90/ 93 15-09 

cd. ta bl. 5 

Za kres 
Wy ma- Bada-

Lp. Rodzaje badań 
badań 

gan ia n i a 

pe łne 
n1e- wg wg 

pełne 

l 2 3 4 5 6 

3 Spra wdzenie ma teri ałów + + 3.2 5.3.3 

4 Spra wdzen ie wy ko na nia + + 3.3 5.3.4 

5 Sp rawd zen ie działa nia 

mecha nizmu za mka + + 3.7 5.3.5 

i klucn 

6 Spra wdzenie wzdlużne-

go luzu rygla w za mku 
+ + 3.5 5.3.6 

7 Sprawd zen ie luzu su-
+ + 3.6 5.3.7 

waków w za mku 

8 Sprawdzen ie trwałośc i 
+ 3.8 5.3.8 -

za mka 

Znak + oznacza wykonanic badań. 

Zna k - oznac7a niewykonanic badań. 

5.2. Pobieranie próbek . Do badań pełnych należy po­

brać sposobem losowym z bieżącej produkcji 2 zamk i 

ryglowe pojed yncze, 2 zamki ryglowe podwój ne 

i 2 zamki ryglo we sprzężone . 

Bada niom niepełnym na leży poddać wszystk ie wy­

produkowane za mki. 

Bada nio m odb io rczym na leży poddać 10% zamków 

z przedsta wio nej d o odbio ru partii. 

5.3. Opis badań 
5.3.1. Oględziny po legają na wzrokowej ocenie zgod ­

n ości wykona nia z wymaganiami wg 3.4 i 3 .9. 

5.3.2. Sprawdzenie głównych wymiaró w na leży wy­

konać p rzyrządami umożliwiającymi po mia r z dokład­

nośc ią podaną na rys . 1 -;- 3. 

5.3.3. Sprawdzenie materiałów na leży wykonać 

w oparc tu o a testy i pro tokoły z ko ntro li d ostaw ma­

teriałów do produkcji. 

5 .3.4. Sprawdzenie wykonania polega, w przypadku 

badan ia zamków, na zamykaniu i o twie ra niu kluczem 

zamków o tych samych rejestrach , w przypadku ba­

da nia kluczy - na o twieraniu i zamyka niu za mka klu­

czami o tych samych rejestrac h. 

5.3.5. Sprawdzenie działania mecha nizmu zamka i klu­

cza należy wykonać kluczem powodując wysuwa nie 

rygla. W przypadku zamków podwójnych i sprzężonych 

na l eży sprawdzić oba zamki o różnych reje trach , ja k 

również niemożliwość jednoczesnego ich zamknięcia. 

5.3.6. Sprawdzenie wzdłużnego luzu rygla w zamku 

na leży wykonać czujnik iem. Do próby należy wybudo­

wać suwak z zamka . 

5.3.7. Sprawdzenie luzu suwaków w zamku na l eży wy­

konać szczelinomierzem. Szczelinomierz należy włożyć 

między obudowę zamka i suwaka. 

5.3.8. Sprawdzenie trwałości zamka na leży wykonać 

ręcznie lub przyrządem. 

5.4. Ocena wyników badań. Wynik badań pełnych na­

l eży uznać za dodatni, jeżc l i zamki zwrotnicowe ryglo­

we przeszły z wyn ikiem doda tn im badania wg 5. 1 

ta bl. 5 lp. l -;- 8. 
W przypadku p rzeprowadzenia badań na niepełnej 

i l ośc i próbek, bada nia są różne tylko dla tej odmiany, 

na której przepro wadzono badania. 

Wyni k badań niepełnych na leży uznać za doda tni, 

jeże li zamki przeszły z wyn ikiem doda tnim bada nia wg 

5. 1 tabl. 5 lp. l -;- 7. 

Partię zamków należy uznać za zgodną z wymaga­

nia m i no rmy, jeże l i wyniki ostatniego badania pełnego 

oraz badan ia ni epełnego są d oda tnie. 

KON I EC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l . Instyt ucja opracowująca normę - PKP Zakłady Wytwórcze 

Urzqdzeń Sygna li zacyjnych, Katowice. 

2. Istotne zmiany w sto unku do BN-71/931 5-09 

a) uaktual ni o no ry~unck konstrukcyjn y, 

b) zmien iono i uak tua lniono wymagan ia dot yczące g łównych 

czc;śc i i ma te ria łów, 

c) zmieniono wymagania dotyczące wykończenia powier7ch ni 

kluczy, 

d ) p rogra m badaó przeds tawiono tabclaryc7nie. 

3. Normy związane 

P -86/H-83101 Żeliwo sza re. Gatunki 

PN-82/H-83221 Że l iwo ciągli we . Ga tunki 

PN-88/H-84020 Sta l niestopowa konst rukcyjna ogó lnego przeznacze­

nia. Gatunki 

PN-74/H-84032 Sta l ~prężynowa (reso rowa) . Ga tunki 
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