
KB 629 If !:6!2f 883 . . 
,NORMA BRANtOWA 

BN-65 

ŚROI::>KI 3618-02 
TRANSPORTU Wyposażenie pojazdów samochodowych 

DR0GOWEGO 
Wkrętaki samochodowe 

1·. Przedmiot nON. Przedmiotem nonay Sil wkr~­
taki samoohodowe składające si~ z oz~ści praoujll­
oej, r~kojeśoi, pokrywy atalowej we wkr~takaoh o 
azerokośoi ostrza powytej 7 mm oraz sześoiok"ta 

zabierakowego we wkr~takaoh odmia~ B. 

2. Symbol: HlWz wg PN-63/M-02815. 

3. Odmiany. RQzrótnia si~ dwie odmia~ wkręta'­

ków samochodowych: 
A - wkrętaki samochodowe zwykłe o , szerokośoi 

ostrza od 3 do 16 mm, 
B- wkrętaki ' samochodowe z sześoiok"tem zabiera­

kowym o szerokości ostrza od 9 do 16 mm. 

Grupa kałalogowa 0526 

4. Przykład oznaczenia wkr~taka samoohodowego 
odmiany ' A o szerokośoi ostrza b = 9 mm i długośoi 

L = 250 mm: 

, RWWz 9/250 A BB-65/3618-02 

5. Ceohowanie. Na wkr~taku, w miej scu pOdany:r, 
na rysunku, należy UDlieśció w sposób trwały co 
najmniej następujllce dane: 

a) znak lub nazwę wYtw6rni, 
b) symbol (RWWz) , 
c) szerokość ostrza. 

6. Normy związane 

PN-75/H-84019 . Stal węglowa konstrukoyjna wyższej 
jakości og61nego przeznaczenia. Gatunki 

PN-63/M-02815 Klasyfikaoja i znakowanie narz~dzi 
i pomooy rzemieślniozyoh. Dział R 
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7. Główne wYmiary 
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8. Materiał. Część pracująoa - stal 55 lub 65 ~ 
PN-75/H-84019, rękojeść - tworzywo sztuczne od-
porne na uderzenia lub drewno twarde. 

9. Wykonanie. Ostrze części pracującej hartowa­
ne i odpuszczane ' do HRC . 45';' 52. polerowane. 
Część pracująca we wla'ętakli1.ch o szerokośoi ostrza 
powyżej 7 mm przelotewa w rękoj eści i . zakończona 

pokrywą stalową. 

Rękoj .eść drewniana zaopatrzona w tłoczoną skuw­
kę mętalawll. 
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Wydanie J - stan aktualny: listopad 1981 - uaktualniono nO~.lliY ~wiązane. 


