
~ .... .... 

» 
C 
O 

.~ 

UKD 629.114.001.4 

NORMA BRANŻOWA 

BN-67 
ŚRODKI 3615-02 

TRANSPORTU Badania samochodów i przyczep 
DROGOWEGO Badanie widoczności 

1. WSTJP 

1 .1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest me-
toda badania widoczności z miej sca kierowcy. 

1.2. ROdzaje pomiarów 
Badanie widoczności obe jmuje: 
a) pomiar pola widzenia z miejsca kierowcy . na 

półcylindrycznym ekranie, 
b) określenie niewidocznego obszaru przed samo­

chodem w płaszczyźnie drogi, 
c) pomiar kątów widoczności. 

1.3. Normy związane 

BN-70/3615-01 Badania samochodów i przyczep.Ogól­
ne zasady 

2. PRZYGOTOWANIE SAMOCHODU DO ·POMIAROW 

2.1. Stan techniczny samochodu. Samochód powi­
nien znajdować się w pełnej sprawności technicznej. 
Ciśnienie powietrza w oponach powinno odpowiadać 

wartości obowiązującej przy jeździe po drogach bi­
tych. 

2. 2. Obcią~enie samochodu i rozmieszczenie~­
ku. ilamochód powinien być obcią~ony cię~arem 140kO - . 

r ozmieszczonym po 50 kG na przednich siedzeniach i 
po 20 kG przed ka~dym siedzeniem na podłodze. Sa­
mochody cię~arowe i autobusy powinny być dodatkowo 
obcią~one równomiernie rozłożoną połową dopuszczal­
nego ładunku. 

lq 
Grupa katalogowa V ~ 

2.3. Dodatkowe wyposa~enie samochodu. Samochód 
powinien być wyposa~ony w ~arówkę samochodową o mo­
cy co najmniej 35 W, wspornik do ustawienia ~ów­
ki, 2 obcią~niki 50 kG o średnicy około 350 mm 
oraz 2 obcią~niki 20 kG. 

2.4. Miejsce ustawienia ~arówki. ~arówka powin­
na być umieszczona w płaszczyźnie pionowej prze­
chodzącej przez oś symetrii siedzenia kierowcy. 
Włókno ~arówki powinno znajdować się w lini~ 

równoległej do nie obciążonego o~arcia i oddalonej 
od niego o 300 mm, 700 mm nad powier~chnią siedze­
nia obciążonego ciężarem 50 kG. 

Siedzenie powinno być tak ustawione, aby na;)nniej­
sza odległość między dolnym brzegiem kierownicy a 
oparciem wynosiła 370 mm. 

vt przYJladku gdy nachylenie 
ne, oparCie nale~y ustawić 
siedzenia. 

oparcia jest 
pod kątem 970 

regulowa­
względem 

Sposób ustawienia ~arówki pokazano na rys. 1. 
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Centralny Ośrodek Konstrukcyjna-Badawczy Przemysłu Motoryzacyjnega - Warszawa 
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego dnia 24 sierpnia 1967 r. 

jako norma obowiązująca w zakresie produkcji ad dnia 16 grudnia 1967 r. 
(Man. Pol. nr 68/'967 poz. 339) 
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3. STANOWISKO POMIAROWE I JEGO WYPOSAZENIE Na ekranie zaznaczy6 kontury miejsc oświetlonych 

3.1. Stanowisko do pomiaru pola widzenia z miejs­
ca kierowcy powinno by6 wyposatone w pionov~ p6ł­

cylindryczny ekran o promieniu T = 3.5 m. 
Na wewnętrznej powierzchni ekranu powinna by6 za.­

znaczona siatka utworzona przez linie poziome roz­
stawione co 500 mm i linie pionowe rozstawione co 
100

• 

Dokładnoś6 wykonania linii poziomych powinna wy­
nosi6 ±5 mm. a linii pionowych ±30'. 

Ekran powinien by6. ustawiony 
Vlierzchni~ 

na płaskiej po-

Ekran VI rozwinięciu pokazany jest na rys. 2. 

~~~~~~~~~O~gy~~~~~~ 
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3.2. Stanowisko do pomiaru niewidocznego obszaru 
w płaszczyźnie drogi. Pomiary niewidocznego obsza­
ru w płaszczyźnie drogi należy przeprowadza6 na 
płaskiej równej powierzchni o szerokości 10 m z ~ 
znaczoną siatką dzielącą powierzchnię na , kwadraty 
o boku 1 m. 

4. OPIS BADU 

4.1. Pomiar pola widzenia na p6łcylindrycznym 

ekranie 

4.1.1. Og6lna zasada pomiaru. Samochody wyposa­
tone w św~cą żarówkę umieszczoną zgodnie z 2.4 
ustawi6 przodem. a samochody osobowe r6wnież tyłem 
do ekranu tak. aby żarówka znajdowała się w środku 
okręgu o promieniu równym promieniowi ekranu. 

Spos6b ustawienia samochod6w pokazano na rys. 3. 
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Rys. 3 

tar6wką. Obrazy uzyskane na ekranie należy prze-
nieś6 w skali na wykres. 

Na podstawie wykres6w obliczy6 wsp6łczynnik wi­
doczności do przodu. współczynnik widoczności po­
przez szybę oczyszczoną wycieraczkami oraz współ­

czynnik widoczności do tyłu. 

4.1.2. Wyznaczanie wsp6łczynnika widoczności d·o 
przodu Wp 

Wsp6łczynnik Wp wyznaczy6 VI procentach wg wzoru 

w którym: 
F~ - pole powierzchni ekranu. 
Fp - pole oświetlonej powierzchni przy ustawie­

niu pojazdu przodem do ekranu. 

4.1.3. Wyznaczanie wsp6łczynnika widoczności do 
tyłu Wt. Wsp6łczynnik widoczności do tyłu wyzna­
czy6 tylko dla samochod6w osobowych. 
Współczynnik Wt wyznaczy6 w procentach wg wzoru 

(2) 

w kt6rym: 
Fe - pole powierzchni ekranu. 
~ - pole oświetlonej powierzchni przy ustawie­

niu pojazdu tyłem do ekranu. 

4.1.4. Wyznaczanie wsp6łczynnika widoczności 

przez szybę oczyszczoną wycieraczkami WlJI. Podczas 
pomiaru powierzchnia szyb nie oczyszczona wycie­
raczkami powinna by6 zasłonięta. Na ekranie nalety 
zaznaczy6 kontury miejsc oświetlonych przez po­
wierz.chnię szyb oczyszczoną wycieraczkami. 

Kontury te należy przenieś6 na wykres. 
Wsp6łczynnik Ww wyznaczy6 w procentach wg wzoru 

w kt6rym: 
Fw - pole oświetlone przez powierzchnię szyb o­

czyszczoną wycieraczkami. 
Fo - pole powierzchni oświetlone przez szyby za­

opatrzone w wycieraczki. 

4.2. Pomiar niewidocznego obszaru w płaszczyźnie 
drogi. Samochód wyposażony w świecącą żar6wkę u­
mieszczoną zgodnie z 2.4 ustawi6 przed płaską po­
wierzchnią przygotowaną zgodnie z 3.2. 

Na płaszczyźnie zaznaczy6 kontury miejsc oświet­
lonych żarówką. Obraz uzyskany na płaszczyźnie na­
leży przenieś6 w skali na wykres. 

Sposób ustawienia pojazdu oraz przykład wykresu 
podano na rys. 4. 
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4.3. Pomiar kątów widoczności 
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4.3.1. Pomiar kąt6w widoczności w płaszczyźnie 

poziome j do przodu i do tyłu. Kąty widoczności w 
płaszczyźnie poziomej mierzyć na wysokości ustawie­
nia żarówki. Do wyznaczenia kąt6w można wykorzys­
tać wykresy uzyskane przy pomiarach pola widzenia 

na p6łcylindrycznym ekranie. 
Kąty widoczności do przodu, kt óre należy okre ś ­

lić, pokazano na rys. 5. 
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H - wysokość ustawienia iar6wki od poziomu drogi 

Rys . 5 
Kąty widoczności do tyłu, które należy okre ś lić, 

pokazano na rys. 6. 
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4.3.2. Pomiar kątów widoczności w płaszczyźnie 

pionowej przechodzącej prżez włókna żar6wki i r6w­
noległej do płaszczyzny przechodzącej przez podłuż-

ną OIŚ symetrii samochodu. 

Kąty, kt6re ne.leży wyznaczyć, pokazano na rys. 7. 
Kąty /31 i P2 dotyczą powierzchni szyby oczyszczo­
nej przez wycieraczki. 

!35'$- Dz-11 

Rys. 7 

Do wyznaczenia kątów 1X 1 , 1X 2 , Pl' /32 mozna wyko­
rzystać wykresy uzyskane przy pomiarach widocznoś­
ci na p6łcylindrycznym ekranie. 
Należy r6wnież określić odległość L3 z jakiej wi­

dać sygnał świetlny umieszczony na wysokości 5 m 
nad poziomem drogi oraz odległości L 1 i L2• 

4.3.3. Pomiar kąt6w widoczności po obu stronach 
pojazdu. Kąty, które należy określić, pokazano na 
rys. 8. 
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Rys. 8 

Pomiar kątów przeprowadzać w płaszczyźnie piono­
wej przechodzącej przez środek wł6kna żarówki, 

prostopadłe j do podłużnej płaszczyzny symetrii po­
jazdu. 

Kąty można wyznaczyć przy pomocy wykres6w otrzy­
manych przy pomiarze widoczności do przodu. 

5. SPRAWOZDANIE Z BADAN 

Sprawozdanie z badań należy opracować zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w BN-70/3615-01. Zestawienie 
wynik6w badań powinno zawierać: 

a) wykres~' otrzymane przy pomiarach widocznoIŚci 
na p6łcylindrycznym ekranie z zaznaczeniem kąt6w 

widocEności w płaszczyźnie poziomej, 
b) wykres otrzymany przy pomiarach niewidzialne_ 

go obszaru w płaszczyźnie drogi, 
c) współczynniki widoczności ~P' ~ti ~~ 
d) kąty widoczności do przodu w . płaszczyźnie 

pionowej !X 1l !X 2.' Pl' /32' 
e) kąty widoczności na boki w płaszczyźnie pio­

nowej ,Oj' 15 2; Ej, E2, 

f) kąty ~ i ~ dla samochod6w ciężarowych, 
g) odległości L 1 , L 2 , L3 i L1• 

KONIEC 


