
, .. 

UKD 629. t14.053.2 .- - - _~u . = 

NORMA BR A NŻOWA 

BN-68 
ŚRODKI Badania samochodów 3615-05 

TRANSPORTU Usłalenie błędów licznika DROGOWEGO 

kilometrów i szybkościomierza 

-- ... , 

'1. WSTEP. 

1. -',. Przedmiot normy· ~ Przedmiotem norill;y jest u­
stalenie błędów wskazań li.cznika kilometr ów i szyb­

kościomierza samochodu przeznaczonego do badań. 

'1,2. Zakres stosowania norw. Błędy wskazań licz­
nika kilometrów i szybkościomierza należy ustalić 

przed badaniami drogowymi 8amochodu. w przypadku 
gdy wyniki pomiarów są uzależnione od wskazań. licz­
nik:ti kilome trów i szybkościomierza. 

).3. Norw związane 
PN-67/S-02014 'Po jazdy samochodowe. C ię żary . Na­

zwy i określenia 

BN-70/.?615-01 Badania 3amochodów i przyczep. cg61-

l!.e za8ad;~ 

? BADANIA. 

2. ·1. Przygotowanie samochodu do badań 

2.1.1. stan techniczny samochodu. Samochody prz&­

znaczone do badań powinny być wykonane zgodnie z 
obowiązującą dokumentacją techniczną. 

Paliwo, materiały smarne oraz ciśnienie powie­
trza w oponach pow~nno być zgodne z zaleceniami 
norm przedmiotowych łub instrukcji f abrycznej. 

Przed badaniami s~ochód powin~~ być dotart y 
~godnie ze wskazaniami instrukcji fabrycznej. 

2.1.2. Obc iążenie samochodu. Ustalenie błędów 

wskazań szybkościomierza i lic~nika kilometr ów na­
leży przeprowadzać po obciążeniu samochodu odpo­
wiadającym ciężarowi całkowitemu pojazdu oraz cię­
żarowi pojazdu gotowego do jazdy wg PN-67/S-02014. 

2.2. Opis badaĄ 

2.2 . 1. Odcinek pomiarowy, Błędy wskazań 
kościomierza i licznika kilometrów należy 

szyb­
ustalić: 

na drodze prostej, gładkiej, suchej o twardej na­
wierzchni • 
Długość odcinka pomiarowego wynosi: 

. 
Grupo kata logowo V 29 

~ 

Na odcinku pomiarowym dopuszc zalne są krótkie 
pochyłości nie przekrac zające 0 ,5%. 

W przypadku okreś len ia błędu wskazań s~bkościo­

mierza należy przewidzieć przyległe odcinki drogi 
o pochyłościach nie przekraczających 0, 5% , o dłu­
gości dostateczne j do rozpędzania po jazdu i osiąg­

nl~ci8 stalej prędkości . 

2.2.2. Dokładność pomiarów . Dokładność pomiaru 
czasu powinna wynosić ±0,2 sek, pomi a r ll drogi dla 
ustalenia błędu wskazań szybkościomierza ± 0,05%, 
a ala ustalenia błędów wskazań licznika kilomet­
rów ±O,5%. 

~.2.3. Prędkość samochodu 
a) Przy cechowan ill licznika kilometrów samochody 

powinny porus zać się z następlljącymi prędkośc iam~ 

- samochody osobowe - 80 km/h, 
- samochody c 1ężarowe i au.tobusy między-

miastowe - 60 km/h, 
- samochody terenowe - 50 km/h , 
- autobusy miej skie i pojazdy członowe -40 km/h. 

b) Błędy szybkościomierza należy okreŚl ić zwięk­
szając stopniowo prędkość co 10 km/h od prędkości 
20 km/h do prędkości maksymalne j. 

2.2.4. Ust a l enie błędów wskazań licznika ki l o­
metrów. Dokładność wskazań licznika kilometrów na­
leży określić po pr zejechaniu odcinka pomiar owego 
wg 2.2.1 na podstawie wskazań licznika. 

Błąd wskazań licznika (~S) nale ży obliczyć 

procentach wg. wz oru 

w którym: 
.1 S - procentowy błąd wskazań licznika, km, 

SI - długość drogi wg wskazań licznika , 
Srz - rzeczywista długość drogi. 

w 

2.2.5. Ustal enie błędów wskazań szybkośc iomie­
~ Odcinek pomiarowy nale ży przebyć w dwóch 

a) dla określenia błędów wskazań licznika kilo-
8 metrów nic mniej niż 10 km, 
~ 

przeciwnych kier unkach z ustaloną przed 
na odcinek pomiarowy prędkością wg 2.2.3. 
dym razem należy mierzyć czas przejazdu 
pomiarowe go. 

wjazdem 
Za każ­
odc i nka ~ b) ula. określenia błędóW wskazań szybkościomiel­

·u 
:>, rza nie mniej niż 1 km. 
~ 
~ 
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Wynik i pomiar6w należy umieścić w tabl i cy wg za.łączonego wzoru 

-
I Prodkość wg sz~bkośeio~ierza I 20 30 lH> 1 50 60 70 80 90 100 1 ) 

Vs z (kil/h) 

Czas przejazdu odcinka pomiarowego w jednym kierunku l I 

I ----.J 11 (sek) 

"~'"'k"t -_._------- ---- . --1-~----r--- . --r-----
Czas przejazdu odcinka pomiarowego w dr ugim I 

1 2 (sak) • 

"--'-1 - - - _·_-t--- 1--~---t--Średni czas przejazdu odcinka pomiarowego 

t Śr (sek) ! I l i'--1 ł , , - - - ----1 
Prędkość ś rednia I 

I 

V" (km/h) l 
I I ! I l I I S I 

v· '" 3 ,6 ---

t- I l I , 
sr 

t ŚT i 
s- długoŚĆ odcinka pomiarowego (m) ----r-.--ł +----1 ._- _.-
Błąd wskazań szybkościomierza (~) I I I , ,1V 'lo 

V S l - Vir I 
l - • '100 

II 

d v = 

Ił miarę potrzeby należy 't abl1c~ rozszerz,.ć <) dodatko'"e kolumny. ____ . ___ -.J 

Na podstawie danych z tablicy należy sporządzić wykre s wg wzoru Vsz= f (Vśr ) 

3. SPRAWOZDANIE Z BADA~ 

3pr e.woza anie z bada.ń należy opracować zgodnie z wytycz nymi zawartymi w BN-70/ 3615-01. 

K O N I E C 

INFORMACJE DOD ATKOWE do BN-68/ 3615-05 

~~~~ednik i " normach zagranicznych 

eSN 300551 Kontrola poci tace ki l omet ru a rychlome r u vozi dla 


