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NORMA BRANZOWA BN_'72
SRODKI
TRANSPORTU Linia walow 3721-04
WODNEGO ’ -
I URZADZEN bLozyska $lizgowe
PLYWAJACYCH , ,
Gléwne wymiary
Grupa katalogowa V 441)
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INFORMACJE DODATKOWE do BN-72/3721-04

Istotne zmiany w stosunku do PN-65/W-33106

a) zmieniono rozstaw srub dla lozysk do walow o Sred-
nicach: D = 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190,
400, 410, 420, 560, 580, 600, 620, 640, 660, 680 mm,;

b) zmieniono wymiary zewnetrzne podstaw dla lozysk
do waléw o Srednicach D = 100, 110, 140, 150, 160, 170,
180, 190, 400, 410, 420, 560, 580, 600, 620, 640, 660,
680 mm;

¢) okreSlenie $rednicy otworu dla rury d, = 14 mm
zastapiono okre$leniem S$rednicy nominalnej przylacza;

d) dodano lozyska dla waléw o Srednicach D = 700,
720, 740 mm,

Dotychczas obowigzujgca PN-65/W-33106 zostaje unie-
wazniona z dniem 1 stycznia 1973 r.



