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1, WSTEP

1,1, Przedmiot normy, Przedmiotem normy jest pakowa-

i

nie, przechowywarie i transport fiitréw paliwowych i ole-

jowych oraz ich czeéci zamiennych,

1,2 Zakres stosowania, Norma dotyczy filtréw nieza-

montowanych ra silniku, a przeznaczonych do silnikéw gaz-

riilkowych i szybkobieznych z zaptonem samoczynnym,

2. PAKOWANIE

2. 1. Rodzaje opakowania, W zaleZnoéci od stopnia agre-

sywnos$ci korozyjne] srodowiska w czasie trarnsportu i prze-
chowywania oraz od taczrego okresu transportu i prze-
chowywaiia, opakowania dzieli sie na;

L - opakowanie dia transportu i przechowywania w wa-
runkach lekkich,

S - opakowanie dla transportu i przechowywania w wa-
runkach $rednich,

C - opakowanie dla transportu i przechowywania w wa-
runkach cigzkich,

bC -~ opakowarie dla transportu i przechowywania w wa-
runkach bardzo cigezkich,

Rodzaje opakowania ustala sie wg tabl, 1 po okresleniu

stopnia agresywnos$ci korozyjnej Srodowiska wg tabl. 2.

Tablica 1

’ Stopief agresywnosci

taczny okres przechowywa- korozyjnej érodowiska

\ nia i transportu w miesia- : R
cach 1 2 3 4
rodzaj opakowania i
do 3 L L L
ponad 3 do 6 L L S 4
ponad 6 do 12 S S C C
ponad 12 do 24 s C bC LC
ponad 24 C bC bC bC

Tablica 2

Strefa klimatyczna

umiarkowana tropikalna
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stopien agresywnodoi
korozyjnej
Magazynowanie w pomiesz-
czeniach ogrzewanych lub 1 1 1 1 1 1
Klimatyzowanych
B 1.
Magazynowanie w ponmiesz..
czeniach nieogrzewanych ! 2 2 1 2 3

lub nieklimatyzowanych

Transport ladowy w wa-
runkach zapewniajacych 1
izolowanie przed opadami

w
w
N
w
B

|

Skiadowanie pod wiatami 2 P 3 2 3 4

s e g e 4

Transport morski w
fadowniach ]

jan

2 2 2 2 2

O zakwalifikowaniu stopnia agres ,wnosci w ogdlnym
cyklu ochrony decyduje ten cykl, ktdéry jest najbardzie]
niekorzystny, nawet gdyby trwai on krdcej niz pozostate,

2,2 Kompletowanie wyrobdw do  zapakowania powinno

odby~vac sie na podstawie dokumentacji technicznej wytwdr-

oy

2.3, Frzykiad oznaczeiia opakowania rodzaju S prze-

= S

znaczoreygo do przechowywania | transportu w warunkact:

Srednich;
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2.4 Konserwacja

2.4, 1,

Pomieszczenie do konserwacji powinno by

szczelnie oddzielone od innych pomieszczeh oraz wolne od

kurzu oparéw i zanieczyszczen gazowych, Wilgotnosd
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wzgledna nie powinna przekraczac 70%, a temperatura w
p o _
pomieszczeniu powinna wynosic od 10 do 30 C. Dobowe wa-

. . o
hania temperatury nie moga przekraczac¢ 5 C.

2.4 2 Mycie, Powierzchnie przeznaczone do korser-
wacji nalezy zmywac dwukrotnie nafta-zmywaczem (Anty-
kor) wg PN-71/C-96043 lub benzyna do ekstrakcji wg

F’N—56/C-96C22_ Wyroby ozighiore, przed przystgpieniem

do mycia i dalszych czynnoéci konserwacyjnych, powinry
vzyskad temperature panujaca w pomieszczeniu,

2,4 3, érodki kornserwujace

2,43, 1, Srodki do powierzchri__zewnetrznych filtréw,

Do konserwacji powierzchni zewngtrznych goiowych filtrdow
nalezy stosowa€ nastgpujace srodki konserwujace:

a) do czesci stalowych - mieszanina o sktadzie wagowym:
9C% nafta Antykor oraz 10% kcncentrat W-68 wa dokumen-
tacji wytwdércy,
aluminium -

b) do czeéci z metali kolorowych i stopéw

preparat Inchrol wa dokumentacji wytwaorcy,

2, 4,3, 2, Srodki do czesci zamiennych filtrdw, Do kor;-

serwacji czeéci zamiennych lub zapasowych nalezy stoso-
wac nastepujace Srodki konserwujace:

a) do wyrobdéw ze stali - jak w p, 2. 4.3, 1 a),

b) do wyrobdw z metali kolorowych i stopdw aluminium -
jak wp. 2.4,3.1b),

c) do wyrobdéw z gumy - talk,

Wyroby z tkanin, filcu, papieru i tworzyw sztucznych nie

podlegaja konserwacji,

Wktady filtracyjne nie podlegaja konserwacji,

2, 4,4, Sposéb przeprowadzenia konserwacji. Powierz-

chni wewnetrznych filtréw nie konserwuje sie,
Konserwacje w mieszaninie wg 2, 4.3, 1 a) ‘nalezy prze-
prowadzal w nastepujacy sposéb: wyroby zanurza sie w
wannie z ptynem konserwujacym na okres okofo pét minuty
lekko potrzasajac nimi, Potem wyjmuje si¢ je z wanny w
celu obcieknigcia ptynu, Nastepnie ponownie zanurza sie je
do wanny na okres okoto 2 min, potem wyjmuje sie z ptynu i
suszy. W przypadku niemozliwoéci zanurzenia wyrobu w
wannie, nalezy ptyn konserwujacy rozprowadzi¢ po jego

powierzchni za pomoca pedzla, Preparat Inchrol rozpro-
wadzac nalezy po powierzchniach przeznaczonych do kon-

serwacji przy uzyciu pedzla,

W procesie konserwacji dopuszcza sige stosowanie innych
Srodkéw nie wymienionych w p, 2.4.3 pod warunkiem, Ze
ich wtasnosci konserwujace zapewnia przewidziane norma

okresy przechowywania i transportu,

2,5 Wymagania w stosunku do opakowarn i podstawowych

materiatéw opakowaniowych

2,5 1, Pudta tekturowe powinny byé wykonane wg wyma-—

garh PN-73/0-79402 z tektury wg BN-70/7326-12 |ub

PN-68/P-50527. Wymiary pudet - wg PN-64/0-79021.

2.5, 2. Skrzynki drewniane powinny by¢ wykonane zgod-
nie z PN-72/D~79601 o jakoéci drewna wg PN-72/D-79602,
Wymiary skrzynek wg PN-71/0-79033,

2,6, Sposoby i kolejnoé¢ pakowania, Filtry i czesSci za-

mienne nalezy pakowaé zgodnie z tabl, 3,

Tablica 3
Rodzaje opakowan
Lp. Opakowania i materiaty opakowaniowe Sposdb pakowania
L = C bC
Fapier antykorozyjny odmiany
1 + + l 2 {
3+5 wg PN-76/P-50450
2 Papier antykorozyjny odmiany &
7 wg PN-76/P-50450
Papier pakowy siarczynowy owijac i oklejac tasma o szer, 20:
ki, ill gat, | wg BN-66/ 60 mm wg PN-75/P-50551; torby
3 7326-01 wzglednie torby z + obciagnaé, usunal powietrze, a
folii polietylenu o grub, 0,15 mm nastepnie zgrzewac lub owiazac
wg BN-74/6365-01 szczelnie
Jwdnpatiavie Papier pakowy _asfaltowy wg sposob pakowania jak dla ip, 3
| PN-60/P-96020 lub torby z
4 I folii z polichlorku winylu o + +
grub, 0,2+:0,3 mm wg
BN-72/6414-03
5 Pudta tekturowe + -+ & + w pudta pakowaé na uzytek handlu
Worki z folii z polichlorku winylu wewnatrz worka umieéci¢ woreczki
o grub, 0,3+0,4 mm wg BN-75/ z zelem krzemionkowym frakcji G
6 6353-02 lub z folii polietylenowe] + wg BN-77/6013-01 oraz wskaznik
o grub. 0,15 mm wg BN-74/ wilgotnosci; worek zamknaé szczel-
£~
; 6365-01 niei)
4
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cd, tabl. 3
Rodzaje opakowah
IS{= 3 Opakowania i materiaty opakowaniowe Zposéb pakowania
L S C bC
7 Fudta tekturowe + + + i
5 Transporto- Palety tadunkowe & " & stosowaé w zaleznos$ci od uzgodnie-~
we nia z odbiorca
9 Skrzynki drewniane 4 & % i dopuszcza sig riestosowanie skrzy-
| l nek dla rodzajéw L, S, C. i
i

W= os(E

w ktérym:

W - masa $rodkéw pochtaniajacychk wilgoé w gramach,

E =80 dla stopnia agresywnosci 3 i 4,

E = 50 dia stopria agresywnosci 2,

E =30 dia stopnia agresywnoéci 1,

. . . s 2
S - powierzchnia zastosowane]j folii w m™,

T - czas transportu i sktadowania w miesigcach,

1) lloéé zelu krzemionkowego nalezy obliczyé wg nastepujacego wzoru

SPT+2)

E - wspdtczynnik zalezny od warunkdéw klimatycznych transportu i magazynowania,

P - przepuszczalnoéé pary wodrej przez folie pokrowca w gramach na m

DD - masa materiatéw chtonacych wilgo€ znajdujacych sig wewnatrz pokrowca (tektura, papier) w gramach,

w ciagu 24 godz,

2, 7. Znakowanie, Znaki i napisy na opakowaniach jedno-~

stkowych | transportowych oraz metkach powinny by¢é zgod-
ne z PN-76/0-79251 oraz PN-76/0-79252 i zawieraé co
naymniej dane wymienione w tabl, 4, Znaki 1| napisy na
opakowaniach jednostkowych stoste sig przy dostawach do
central handlowych, dla zaktadéw kooperujacych zas zgod-

nie z porozumieniem pomiedzy dostawca i odbiorca,

Tablica 4
Opakowanie
Znaki ra opakowaniu
) jedrostkowe transportowe
Nazwa lub znak wytwér- " M
cy
Nazwa lub znak odbiorcy - +
Oznaczenie wyrobu + -
Nazwa wyrobu + -
Data konserwacji + %
Oznaczenie rodzaju 4 &
opakowania wg 2, 1
Znak kontroli jakosci + -
Masa brutto - +
Nakaz ochrony przed "
wiigociat)
1) Nie stosuje sie w obrocie krajowym,

2,8, Formowanie jednostek tadunkowych, W przypadku

stosowania paletyzacji jednostki tadunkowe nalezy formo-

wac na paletach o wymiarach 800 x 1200 mm, {.adunek na
palecie powinien by¢ zabezpieczony przed przesuwaniem

sie i deformacja.

3, PRZECHOWYWANIE

3,1, Miejsce przechowywania powinno by¢ odpowiednie

do rodzaju opakowania i zgodne z tabl, 2,

3, 2. Warunki przechowywania, Wyrobow przechowywa-

=

nych w pomieszczeniach nie klimatyzowanych Ilub pod wia-
tami nie nalezy wyjmowaé z opakowan transportowych, Wy-
roby przechowywane w magazynach klimatyzowanych mozna
wyjmowadl z opakowan i uktadaé na pétkach i regatach, Tem-
peratura w pomieszczeniach magazynowych powinna wyno-
sié 20 :thoC, a wilgotno$<¢ wzgiedna nie powinna przekra-
czaé 70%. W przypadku stosowania zelu krzemionkowego
nalezy raz w miesiacu przeprowadzac kontroig wskaZnika
wilgotnosci wewnatrz opakowania, W przypadku przekro-

czenia 50% wilgotnoéci nalezy wymienié Zzel,

4 TRAMNSFCRT

Transport powinier odbywac sie srodkami transportowy-

mi catkowicie zabezpieczajacymi wyroby przed opadami

atmosferycznymi, Srodki transportu powinny by¢ wolne ed

opardéw, kwasdw i substancji powodujacych korozje. Wy-



4 BN-76/1301-09

roby w opakowaiiach iransportowych powinny ny¢ ustawia-

W przypadku przewozenia transportem kolejowym nalezy

ne scigie nnok siehie | catkowicie sabe. pieczone przed przestrzegaé Frzepiséw o tadowaniu i wytadowywaniu wa-
uszkodzeiamr Techar csnym gondéw towarowych w komunikacji wewnetrznej,
KONITEC

INFORMAC JE DODATKOWE

1, instytucja opracowijaca norme - instytut L.otnictwa,
g, ormy wan dTer ly Zysigzars

f.'_:p.l_ IR i _',;-4‘.21_- 13, yina dO elc tr‘akf' F

PN-71/C.96043 #r.otwory naftowe, Nafta zmywacz (Anty-
wNOor

PN=72/0-79601 Skrzynki | komplety skrzynkowe z tarcicy
Zhyane . YWepolne wymagan:a

PN-72/0.79¢02 Skrzynki @ komplety, Jakos$é drewna

PN-64, C-79021 System wymiarowy opakowan

PN-71,/0-79033 Opakowania transportowe prostopadtos$-~
cienne, SzZereg wymiarowy
PN-76/0-79251 Opakowania jednostkowe, Znaki i znako-

wanie, Wymagania podstawowe

PN-76/(-79252 Transportowe jednostki opakowaniowe .

Znaki i zrakowanie, Wymagania podstawowe

PN-73’0-79402 Opakowania transportowe tekturowe, Pudia,

Wepdine nvymagania | badania
PN-76,/FP-50450 Fapiery i kartony antykorozyjne natronowe

PN-68/P-50527 Tektury faliste

PN-75/P-50551 Tasmy papierowe powleczone kiejem

PN-60/P-96020 Papiery | kartony pakowe asfaltowane
BN-77/6013-01 Zel krzemionkowy granulowany

BN-75/6353-02 poli-

Folia zdwojona z plastyfikowanego
chlorku winylu

BN-74/6365-01 Folia opakowaniowa 2z polietylenu o matej
gestosci

BN-72/6414-03 Opownnia jednostkowe z tworzyw szZtucz-
nych, Torby z folii 7z uplastycznionego polichlorku wi-
nylu z dnem nieuformowanym, bez fatd, zgrzewane

BN-66/7326-01 Fapiery pakowe zwykte

BN-70/7326-12 Kartony i tektury pudetkowe oraz introli-

gatorskie
Przepisy o tadowaniv. i wwladowywaniu wagondéw towaro-
Nyeh ow Komuritacii wewnetrznej - Zatacznik 10, DKIP

{Dz 1170 . tasiir re 4 poz, 10 wraz z pézZniejszymi

zmianarmi,

3, Uwagqgi do wydania Il, Wydanie bez zmian - uaktuainio-

no normy zwiazane i poprawiono oczywiste bledy,



