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NORMA BRANZOWA BN-62 
OPAKOWANIA Skrzynki rozbieralne 7161-02 
z DREWNA 

Z twardych płyt pilśniowych 
do wyrQbów fotochemicznych 

I Grupa katalogowa V 71 

1. WSTĘ!P 

1.1. Przedmi ot normy, Przedmiotem n ormy są skrzynki rczbieralne z twardych płyt 

pilśniowych d o wyrobów fotochemicznych sk łada jące się z 6 zasadniczyc h el ementów,któ

rych konstrukcja 'pozwala na złożeni e i zamknięci e skrzyu:.i bez kon ie c zności zbijania , 

a wyładowanie towaru polega na: ro z ebraniu skrzynki i p l zesłan iu jej elementów skrzyn

kowych do ponowneg o użycia. 
1.2. Zastosowanie. Skrzynki przeznaczone są do transportu różnego rodzaju wyrobów 

fotochemicznych w obrocie krajowym, k tórych łączny ciężar w s krzynce wyn osi nie wię

cej niż 7 0 kG . 

1. 3. Wielkośc i. W zależności od wymi a rów ro zróżnia się trzy wielkości skrzynek: A, 

B i C. 
1.4 . Przykład oznaczenia skrzynki wielkości A: 

SKRZYNKA A BN-62/7161-02 

~5. Normy związane 

PN-72/D-79601 Skrzynki i komplety skrzynkowe z tarcicy zbijane. Wsp6lne wymagania 

PN-72/ D-79602 Skrzynki 1 komplety skrzynkowe. Jakość drewna 

PN-70/H-92203 Stal węglowa walcowana. Blachy uniwersalne. Wymiary 

PN-67/M-80026 Druty okrągłe ze s tali nj skowęglow ej ogólnego przeznaczenia 

BN-70/5028-12 Gwoździe budowla ne . Gwoździe z trzpieniem okrągłym i kwadratowym 

BN-74/7104-01 Opakowania z drewna i m..'lterirl.łów drewnopochodnych. Badania 

BN-74/7122-11, 03 Płyty pilśniowe. Odchyłki wymial"OWe, przechowywanie i transport 

2. WYMAGANIA 

2 .1. Forma k onstrukcljna skrzynki została ł>uj~nR nEt rys. 1. 

[:161-02-1] 

Rys. 1 

Zjednoczenie Przemysłu Leśnego 

Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia P rzemysłu Leśnego dnia 30 lipca 1962 r . 

jako norm a obowiqzująca w zakresie produkcji od dnia 9 listopa da 1962 r. 

(Mon. Pol. nr 80; 1962 poz. 375) 

WYDAWNIC TWA NO RMALIZACYJNE 
D,uk. Wyd . No,m. W· wo, A,k. wyd. 0, 8 5 Noki . 200 ... 2. '3 Zom. z a. 26/76 
Przekazano d o produkcj i 30.08. 76. Druk ukończono W grudnIu 76. 

Ce no zł 4.80 
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2.2 , Wymiary skr zynek 

Wymiary wewnętrzne -
Wielkość mm 

l b 

A 600 430 
B 720 560 

.. C 580 340 

Odchyłki 

2.3. !ralary i l lc. ba ele.ent6w 
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Płyta pilśniowa twar da 

Wielkość a b grubOŚć ' JA1cZ- ' c ~-'-
skrzynki liczba be. i bosć ' 

mm 

. A 2 440 430 5 
5 500 

.30 .- --4 380 

6.30 
B 2 500 560 5 

5 .30 - --' 4 440 

C 2 400 340 5 5 lli '.30 -4 .340 
, 

OdchYłki - ±1 ±O,.3+0,4 - ±1 ±095 

-

Wymiary zewnętrznej mm 

l b h 

670 500 440 
790 630 500 
650 410 400 

60 5 

/ '\. 
1 

1\ 

1-"'-
l 

, 11161-02-21 

Tarcica 

szero-
d 

gru- szero-
: liczba e bość kość kość 

mm mm , 

30 4 150 , 100 30 30 

, , 

.30 , 4 150 100 ; 30 30 

.30 4 150 100 30 30 
, 

±1 - ±1 ±0,5 :t1 
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',3.2. Boki 
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· 17161-02-31 

, 
Rys. 3 

-

Płyta pilśniowa twarda Tarcica 
Wielkość 

skrzynki lioz. l grubość lic z- h h 1 
gru s ·ero- licz- n o gru- szero-

ba ba bość rokość ba bość kość 

mm mm mm 

A 2 670 370 5 2 345 .. 30 35 
2 .375 .. 30 35 4 280 230 30 30 
2 - 600 30 30 

B 2 790 430 5 2 405 - 30 35 
2 435 • 30 35 4 340 290 30 30 

720 30 30 

C 2 650 330 5 2 305 30 35 
.-

2 335 .. O 35 4 40 190 30 30 
2 - 580 30 30 .. 

-, 

OdohYłki .. ±1 tO,3+0,4 - ±1 iO,5 ±1 .. ±1 ±0,5 1:1 



4 

2, 3.3 , Dn a 

Wie lko ść skrzynki 

A 

B 

C 

Odchyłki 

Wielkość skrzynki 

A 

B 

C 

Odchyłki 

BN-62/7161-02 

171 61-02-41 

Rys. 4 

Płyta pilśniowa twarda 

liczba 

1 

1 

1 

-

Płyta 

liczba 

1 

1 

1 

-

p 

600 

720 

580 

:t1 

T 
gru-
bość liczba 

mm 

500 5 2 -2 

630 5 2 
'2 

410 5 2 
'2 

iO,J+O,4 -

, -----~ -- u---
1=71""61---"-0'"2 -"'51 

pilśniowa twarda 

gru-u w bość liczba 

mm 

600 500 5 2 
'2 

720 630 r 2 
./ -2 

'i80 410 5 2 -2 

±1 ±O. 1-0.1~! -.- -

Tarcica 

s gru- szero-
t bość kość 

mm 

670 30 30 
500 

790 30 30 
bJO 

650 30 30 
410 

t1 iO,5 ±1 

Tarcica 

y gru- szero-- bość kość z 

mm 

500 30 30 
600 

630 30 30 -720 

~' O 30 30 
580 

+1 .. r\ r' 
! ±1 - "', . . _ .... -
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2.4. Rozmieszczenie l .iste" " poszc z ególnych elementach 

El ementy Wie lkość skrzynki 
i g k 

mm 

A 226 
C z oła B 4 1 - 291 

C 181 

Boki 
ws zystkie ' 30 1 1 .. 

Dna 41 .. .. 
A 226 

Wieka B 30 - 291 
. C 181 

2, 5 . Materiał na elementy 

a) płyta pilśniowa twarda wg BN-74/7122- 11. 03 , 

b) tarcica iglasta KI wg PN-72/D-7960 2 , 

c) gwoź dz ie budowlane wg BN-70/5028- 12, 

d) gwoździe narożnikowe, 

e) zamek z blachy wg PN-7D/H-92203 i drutu wg PN-67~ł- S002 6 . 

2,6, Obróbka element6w. Listwy powinny być t rój s t r onn"ie strugane i sprofilowane.Na 

rys. 6 przedstawiono sposób ścięc ia li s tew: 

a) cz ół, 

b) boków oraz, 

c) l ist,'Y wewnętrzne den i wi ek . 

a) lA, 1;11; 
I '~ 

e) bJ k 
I ~I U I I J.tJ 

~~ ~~ ;; 
/ 

I 17161-02-61 

Rys. 6 

W l i stwie g órne c z oła Il oraz skrajnej wieka należy wywiercić dwa otwory podane 
') . 5 na rys . _ l • 

2.7 . Zbijani e elementów. Elemen t y czół, boków, wiek i den powinny być wykonane z 

jednej formatki. Płytka pilśniowa powinna być przyb i ta stroną gładką na zewnątrz . 

a) Z b i j a n i e c z ó ł. Rozmi eszczenie i układ l istew - j ak p odano na rys,2. 

Listwy proste zewnętrzne c powinny być przybite w dwóch rzędach na p rzemi an:w s k rzyn

kach wi e lkoś c i A - siedmioma gwoździami t w s krzyn kach B - d z iew.ięc ioma, w C - pięcio

ma. Należy używa~ gwoździ narożnikowych o wymiarach 25X .25. 

Listwy proste wewnętrzne c powinny być przybite w dwóch 

skrzynkach wielkości ' A' - pięc i oma gwoźdz iami, w skrzynkach B 

rema. Należy używać gwoździ budowlanych o wymiarach 28 X 65 . 

rzędaob na przemian : w 

- siedmioma. w C - czte-

Listwy śc~ w skrzynkach wszystkich wielkoś c i powinny być pr zybite t rzema gwoź

dzi mi w dwó ch rz~dach na przemian. Należy używać gwoź dz i narożnikowych o Wymi arach 

2 5 X 25 . 
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Listwy proste i w skrzynkaoh wszystkich wi elkoś ci powi nny 
gwoździami w dwóch rzędaoh na przemi an. Nal eży używać gwoźdz i 

raoh 25X 25 . 

być przybi te pięoioma 

narożnikowyoh o wymia-

b) Z b i j a n i e 
rys. 3. Lis twy Ś o.ię te w 

b o k ó w. ROZllli e'9zczenie i układ li s tew -
s~rzynkaoh wszystkich wi elko~o i powinny być 

jak podano' na 
pr zybite trzema 

gwoździami w .dwóoh rzędach na przemian. Należy używać gwoździ narożnikowyoh o wymia-
~. 

rach 25X25 . 

Listwy proste h , na odcinku li s twa .. pły ta w skr zynkaoh wi e lkoś c i A i C powinny być 

przybite pięo ioma gwoździami , a w skrzynkaoh wielkośo i B - s iedmi oma gwoździami w 
dwóoh rzędaoh na przemi an . Nal eży użyWać gwoździ narożnikowych o wymiar a oh 25 X 25. Na 
odcinku listwa-płyta-l i stwa l i stwy h : powinny być przybite w skrzynkaoh wszystkioh 
wielkośoi dwoma gwoźdz iami o wymi ara oh 22 X 50 •.. 

Listwy proate h w skrzynkach Wi e lkośoi A 1 C powt nny byó przybite 

gwoździami , a w skrzynkaoh wielko~ 'c'i' .B ".~~.;3. edenastoma gwoździami w dwóch 
, .. ~ 

przemian. Naldy używać gwoździ narożniko;&~h o wymiaraoh 2 5 X 25. 

dziewięcioma 

rzędach na 

a) Z b i j a n i e d e n. Układ lis tew - j a k podano na rys . 4. Li stwy s w 

skrzynkach wi elkoś oi A i C powinny być przyb i t e jedenastoma gwoździami, a w wielkości 
B - trzynastoma gwoź dziami w dwóoh rzędaoh na przemian . 

Listwy t ' w skr zynkaoh wielkoś ci A i C powi nny być przybi te siedmioma gwoźdz iami , a 
w wielkośo i ,B - j edenastoma gwoździami w dwóoh rzędach na przemi an , Należy,. używać 

gwoździ narożnikowyoh o wymiaraoh 25X 25. Ponadt o katde skr zytowanie listew powinno 
być zbite j ednym gwoźdz i om o wymiaraoh 25 X 60 . 

d) Z b i j a n i e w 1 e k . Układ i rozmieszozenie listew - jak podano na ry8~5. 
Listwy y w s krzynkaoh wie lkoś o i A i C powinny być przybite siedmioma gwoździami, a w 
wielkości B - j edenastoma gwoźdz iami w dwóch rzędach ną przemian. 

Listwy z w s krzynkach wielkości A i C powi nny byó pr zybite jedenastoma gwoździami, 
a w wielkoś o i B pię tnastoma gwoździami w dwóch rzę daoh na przemian. Nalety używać 

gwoździ ,narotnikowych o wymi arach 25 X 25 . Ponad t o ka t de skrzyżowanie listew powinno 
być zbite jednym gwoździ em o wymiara ch 25 X 60. 

2 .8. Zamek skrzynki (rys. 7) powi nien składać s ię z dw6ch ozęś c i: 

a) zamka właśc iweg o wykonanego z blachy s tal owej o grubości 2 mm, 

b) przewl eczki wykonane j z dr utu 3 mm. 

2.9 . Składanie skrzynki. Po ułożeniu dna do góry lis twami wystającymi poza jego . 
krawędzie wstawi~ zo ła l i II między li s t wy 

Czoła ustawić l i stwami ściętymi do g6r y i na z ewnątrz skrzynki (rys. 8 a).Ustawio
ne czoła prz echyli ć do środka skrzynki i wstawić boki mię dzy listwy podłużne dna i 
krawędzie oz6ł $ 

Boki na lety ustawiać ta~, by opierały się o dno. Po 
ozoła nal e~y odohylió do pionu takt by listwy ścięte 

n~ całośó (rys . 8 b ). 

dokładnym ustawi eniu bok6w 
czół i bok6w tworzyły j~d-

2 , 10, Sposób zamknie c ia s krzynki. Po napełniani u skrzynki t owa rem wsunąć wieko pod 
listwę, c zo ła I a~ do opor '- ( rys . 8 ,o ) i opuścić wi eko tak, hyznalazło si ę między 

czołami , a l . stw poprzeczna i eka była na jednym poz iomie z krawędziami płyty p i lś-

ni owej i . czo ła II. 

Nas tęp lie załotyć zamek (rys . 7 a ) na li s twy poprze ozne wieka i czoła tak, by ot
wory zamka pokryły s i ę z otworami listew ozoła I I i d eka . Po założeniu zamita włożyć 

at do oporu w otwory cd s t r ony z ewnętrznej s krzynki przeWleczkę (rys . 7 b).Wystaj~oe 
końoe przewleozkl z ot worami s łutą do zapl ombowania skrzynki . 
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3. OPAKOWANIE! PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 
- (pa _ _. _ 4 

3.1. Wymagania og6lne. Pusta skrzy~ki powinny być przeohowywane i przewożone tylko 
w s t anie rozłożonym. 

3.2. Pakowanie. Elementy skrzynek należy pakować jednym z dwóch sposobów: , 
a) jednak owe ele~enty skrzynek wiąże się miękkim drutem w paczki po 10 sztuk, 
b ) komplet el eme~tów na jedną skrzynkę wiąże się mi ękkim drutem w paczkę . 

Poszczególne ele~enty skrzynki powinny bYĆ ułożone w paczce w sposób podany na 
r ys . 9. Między wewnętrżne listwy dna wkłada s ię czoła :II (ry~. 9a). Następnie układa 

się na to zło:!lone boki li s twami śOiętymi do środka (rys. 90). Na ułożone boki układa 

się w poprzek ozoła I listwą prostą wewnętrzną na d6ł. Na wierzch utworzonej w ten 
sposób paczki układ~ się wieko listwami poprzecznymi y na zewnątrz. Zamek z z~wleczką 
zakłada się na ozo ł O II. Ułożoną paczkę należy związać na krzyż. 

Wybór sposobu paJ(owanis elementów powinien być uzgodniony z odbiorot\ skrzyJlek. 
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b) -if~ 
'C:::I ~ 

"\ 

'" f\ ~ 

1\ 

) 
1'0..- -

............... t:: 
- -17161 OZ 91 

Rys. 9 

3,3. Znakowanie 

3,3.1. Zasada znakowania. Należy znakować tylko elementy skrzynkowe. Na każdej 

paczce elementów skrzynki należy umieścić co najmniej następujące znaki: 
a) wytwórni, 
b) numer normy, 
c) elementu wg PN-72/D-79601. 

3.3,2. Przykład znakowania paczki czół kompletu skrzynkowego do wyrobów fotoche
micznych, wielkości A, dostarczonej przez Sępóleńskie Zakłady Przemysłu Drzewnego: 

SZPD . 
BN-62/7161-02 

C/A 

3.4. Przechowywanie. Skrzynki należy przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym, 
nie wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i opadów atmosferycznych. ' 

~ 

3.5. Transport. Skrzynki należy przewozić krytymi środkami transportowymi. 

4. BADANIA 

Badania należy przeprowadzać zgodnie z BN-74/7104-01. 

KONIEC 


