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NO RM A B RAN10WA BN-63 
OPAKOWANIA 

Skrzynki i kom ple ty skrzynkowe 
716'1-06 

Z DR'EWNA 
z tarcicy do odczynników chemicznych 

Gr up a katalo gowa 057 1 

• 

1, WSTĘP 

1,1. Przeclm.iot norrgy. Przedmiotem normy są komplety slITzynkowe i slITzynki z tar­
cicy, stosowane do t r ansportu odczynników chemicznych przeznacz onych na eksport i 

wewnątrz kraju. Skrzynki do transportu wewnętrznego są do wielokrotn ego użycia. 

1.2. Wi elkość kompl etów skrzynkowych. Rozróżnia się trzy wielko ści, które podano 
w tablicy. 

Wielkość Przezna czenie Forma konstr ukcyjna 

.A eksportowe I 
B eksportowe II 

C obr6t lITajowy III 

1. 3. Przyk.ład oznaczenia 

al kompletu skrzynkDwego do odczynników chemic znych wielkości.A : 

KOMPLET SKRZYNKOWY DO ODC ZYNNIKÓW CHEMICZNYCH A BN-63/7161-06 

b/ skrzynki do odczynników chemic znych wielkości .A: 

SKRZYNKA DO ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH A BN-63/T 161-06 

1,4. No rmy związane 

P~-72/D-79 60' Skr zynki i komplety skrzynkowe z tarcicy, zbij a ne. Wsp ólne 
PN-72 /D-7 9602 Skrzynki i komplety skrzynkowe. Jakoś ć drewna 

Wkręty do drewna ze łbem stożkowym 

V'ymagania 

PN-72/M- 82503 
BN-70/5028-1 2 
BN-79/7 1 04-01 

Gwoździe budo~lane. Gwoźdz ie z trzpie niem okrąg łym i kwa dratowym 
Opakowa nia z drewna i materiałów drewnopochodnych . Badania 

2. WYMAGAlnA TEcmncZNE 

2.1. Forma konstrukcyjna skrzynek 
podana: 

forma konstrukcyjna III na rys. 1, 

:forma kons t rukcyjna II na rys. 2. 

wg PN-72/D-79601 - z uzupełnieniami z o stała 

fi;-;~~:· .~:;~-·.;~··5-::·::-, ," "I·· ... .' .~ .•. I' ... ol' ' _ : " . •• 
.. ' ........ '~" ł. • V ~." , " , 

i ····'· . . .... , . ~ , 
tV II ' <. ... , :~; :!J;J i r---___ _ , 

Zjednoczenie Prze mysł6 Leśnego 

Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Leśnego w porozu mieniu 

z Cent ra l nym Inspek toratem Standaryzacji MHZ dnia 20 marco 1963 r. jako normo obowiązu jąc o 

w zakresie produkcj i o d dnia 30 moja 1963 r . (Mo n. Po l. nr 44/1963 poz. 223) 
Wydan ie 3 
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Rys. 1. Skrzynka z wie kiem przyb i ­
j anym gwoździami 

2.2. Komplet s krzynkowy 

• 

{71 61-GS-z I 

Rys. 2 . Skrzynka z wiekiem zamy­
l<anJrm z am...1ti em dźwigni o wym 

2.2. 1. Wymiary elementów podan o w tabli cy na str . 3. 

2 . 2 . 2. Materiał na elementy. Drewno sosnowe, dopus zc za s i ę śWi erkowe lub jodłowe . 

Dl a wi elkoś c i A, B, El i EII - wg PN-72/D-79602. Dla wi elkości C KIl - wg Hi-72! 

D- ?9602. 

2 . 2.3. Obróbka elementów. Powierzchnie zewnętrzne deszczułek w wielkościach A i 
B powinny być s trugane, powierzchnie wewnętrzne powinny mie ć r zaz szorst ki. Listwy po­
winny być trzystr onnie strugane. 

W Wielkości C deszczułki powinny być strugane dwustronnie , l i stwy. dna i cz6ł­

t rzys t r onni a, uchwyty - czterostronnie z zaokrąglonymi krawędziami podłużnymi. 
Listwy sz erokości 100 mm powinny być pr zybite na krawędzi wi eka, w wielkośc i C 

powinn;y mie ć wyżłobienia pr zez całą szerokoś ć list\iły , gł ębokośc i 3 mm dla 
talowych ZamY$ dŹWigniowego i zaczepów. J edna z listew powinna mieć jedno 
ni e pośrodku długości, druga listwa - dwa wyż łobi enia , każde w Odległości 
końc 6w listwy. 

cz ęśc i me­
\vyż łobie-

80 mm od 

2.2.4 . Łączenie des zc zułek w elementach. Wszystkie elementy powinny być wiel o­
deszczulkowe, składane zgodni e z PN- 72/D-79601. Wieka w skrzynce wielko ś c i C powin­
ny być zbite d\tiema l istwami Sz eroko ści 100 mm, umies zczonymi pr zy krawędziach . Do 
l ist ew t ych przymo c ować wkrętami meta lowe c z ęśc i zamka dźwigniowego oraz zaczepów. 

2 . 3 . Skrzynki 

2 . 3, 10 Wymiary wewnętrzne s la'zynek 

c-Wielkość 
skrzynki -

A 

B 

C 

Odchyłki 

? 3 . 2. Materiał skrzynek 

al e l ementy wg 2 . 2, 

-
Długość 

570 
760 
570 

Szero kość 
. 

Gł ębokość 

mm ' 

380 380 
570 11-40 

380 380 

±2 

bl gwoźdz i e , których przeznaczenie i vrymiary podano w tablicy n a s tr4, 



Wymis;r element6w 

Czoła Boki Wi eko i dno 

Element;y liczba dłu- szero- gru- liczba dłu- szero- gru- liczba dlu- szer o- gru-
gość kość bość gość kość bość gość ko ść bość 

mm mm mm 

A 2 380 380 12 2 630 380 12 2 630 404 12 

B 2 570 440 17 2 842 440 17 2 842 604 17 

C 2 380 380 17 2 652 380 17 2 604 41 4 17 

Odchyłki - ±1 ±0 ,5 - ±:1 ±o, 5 - +1 ±O,5 
- - - - ------ - - - - --- --

cd. tablicy 

Lis twy cz6ł poprzeczne Listwy wieka i dna 

Ele1llenty lic zba długość szerokoŚĆ grubość liczba dlusość 8zerokosć gruboŚĆ lic zba 
mm mm 

A 4 280 50 18 4 404 50 12 -
B 4 470 50 24 4 604 50 24- -
C - - - - 2 414 50 17 

2 414 100 17 2 

Odchylld. - 2.1 l ±o,5 L - ±1 ±0,5 -
I 

Listwy cz6ł podłużne 

liczba dłu- 8zero- gru-
goŚĆ kość bość l 

mm 

4 380 50 18 -l 
I 
I 

4 440 50 24 i 

I 

4 414 50 24 I 

- ±1 ±o, 5 

Uchwyt-y 

długość szerokość grUbość 

mm 

- - -
- - -

, 

414 50 17 

±1 ±o, 5 
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Symbol Wymi a ry gwoździ wg BN-70/50 28-12 
Przeznaczenie wielkości 

s krzynki 2 0X40 22X5 0 22X55 25X60 

Przybijanie list ew A. - X - -
d o c z6ł 

B i C - - - - X 

Przybijanie l istew A. X - - -
d o wi ek i den B i C x - - -
Przybij anie b ok6w A. X - - -
i den do czół B i C x - - -

ci zamki dźwigniowe or az zacz ep y dla s krzynek wi elkośc i C, 

dl w kręty do d ra na do przy mocowa nia zamka i .z a c z e p ó., 5 )<. 20 wg BN - 7 0/5028- 12. 

2.3.3 2 Zbij anie skrzynek. Skrzynki należy zbi j ać z e l e men t 6w gwo ździar'li zgodnie 

oz; PN-72 /D-79601 or a z jak p odano na rys . 1 i 2 . 

2 . 3 .4-. Spo sób zalD.lal.i ęc ia skrzyn e k . P o umieszczeniu t owaru wewnątrz skrzynki wie l­

kośc i A. l ub B wi eko przybić gwo ździami . W wielko ś c i C wieko za.mykać z runki.e m dźwig­

niowym. Zamek należy zab ezpi eczYć drutem i plombą . 

Zamki dźwigniowe nie są ob j ęte n i n i ej s z ą normą . 

2 , 4- 0 Po zo s tałe wymagani a p ods t a wowe - wg PN- 72(D- 79601 . 

2. PAKOWANIE , PRZECHOWYWANIE I TRANSP ORT 

3 . 1, Dostawa. Skrzynki p owinny być do s t arc z one p r z ez wy"tw6rni ę tylko 

ko mpl etów Skrzynkowych, jako el e men ty zb i te listwami, wykonane wg wyru8.gań 
2. 2 . 

VI s tanie 

podanych w 

3. 2. Pakowanie . Ele menty c zół , b ok 6w, d en i wiek należy wi ązać w oddzi elne pac z ­

ki p o 20 sztuk . Każ dą paczkę e l ementu należy wiązać miękki m drut em w dwóch miej s cach 

w pop~~ek de s z c zułek • 

3.3 , Zna kowanie. Nal eży znakować tylko kompl ety skrzynkówe , umieszczając na każ-

de j pac zce e l ementów s krzynko wych c o naj mni ej następujące wyraźne zna ki: 

a l zn ak wytwórni l ub jej nazwę, 

b/ numer norIlU' , 

ci el e men tu wg PN- 72 /D-79601 . 

3. 4- . Przykład znakowania pac zki boków (B ) ko mpl e tu skrzynkowe go do s t arc zon e j p rze z 

Wytwórni ę Skrzynek w Kępni e : 

Kpn , 

BN-63/7161-06 
B 

3.5. Prz e c howywanie. Komplety skrzynkowe 

cu s uchym i przewiewnym, nie wysta.wionym na 

n ec znych i opad6w a t mosferycznych. 

i s krzynki należy prze cho\~ać w miejs-, 
b ezpośredni e działanie promi eni s 10-

3 .6 , T-ransp ort . Komplety Skrzynkowe i skrzynld. ns..l e ży prz ewo zić krytymi śrookarnj 

t-ransport owj'mi • 



BN-63/7161-D6 5 

4 . BADANIA TECHNICZNE 

Badania należy przeprowadzać zgodnie z BN-.79 /7104-0l przy czym : 

al icomplety slIT,zynkowe należy badać sprawclz ając zgodność z \'Jymaganiami podar1ymi 

w 2 . 2 niniejsze j normy , 

bl skrzynki otwarte należy badać sprawdzając zgo dność z wymaganiami podaJJ.Ymi w 

2 . 3 n i n i e jszej normy , 

c./ slITzyn.ki zamknięte należy badać sprawdzając zgodno ść z wymaganiami podanymi w 

2.4 nini ej szej normy, 

KONI EC 

INFORMACJE DODATKOWE 

Wydanie ,:ł - > s tan akt ualny: kwie cień 1982 - uaktualniono normy zwiCiz ane. 


