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- NORMA BRANŻOWA BN-63 
OPAKOWANIA Skrzynki' i komplety skrzynkowe z tarcicy 7161-07 

Z DREWNA i twardej płyty pilśniowej do 
, 

smarow 
i olejów 

• Grupa katalogowa 0571 
-

i. WSTIP 

i.i. Przedmiot normy. Przedmiotem normy s~ skrzynki ozęśoiowo rozbieralne i zbija-
, 

ne z taroioy i twardej płyty pilśniowej, przeznaozone do transportu smar6w i olej6w w 

obrocie krajowym i zagranicznym, których masa w skrzynce nie przekracza 60 kg. , 

1.2. Określenia 

1.2.i. Określenia podstawowe - wg PN-58/D-79601. 

1.2.2. Formatka - arkusz twardej płyty pilśniowej o określonyoh wymiaraoh, będ~oy 

ozęścią składową elementu- skrzynki ~ , 

1.2.3. ListwY konstrukoyjne - listwy przeznaozone do wiązania 
oałość i wzmaoniająoe elementy skrzynki w sposób zapewniająoy 

skrzynki. \ 

element6w 
zwartość 

skrzynki w 
zamkni~tej 

1.2.4. Listwy wzmaoniające - listwy mająoeza zadanie wzmooni enie lub usztywnienie 
poszczeg6lnych elementów skrzynki. 

1.3. Podział 

i.3.1, 'Tvpy, W zaletnośoi od konstrukcji rozr6tnia się dwa typy skrzynek: 
Z - zbijane, jednorazowego utyoia, przeznaozone do obrotu z zagranio~, 
CR - ozęśoiowo rozbieralne, wielokrotnego utyoia, przeznaozone do obrotuwewnQtrż­

nego, któryoh wieko jest mocowane w spos6b rozłąozny. 

i.3.2. Rodzaje. W zaletności od utytego materiału rozr6tnia się dwa rodzaje 
skrzynek: 

T - z tarcicy, któryoh wszystkie elementy wykonane są z taroicy, 
P - z twardej płyty pilśniowej, któryoh co najmniej oz tery elementy wykonane są z 

twardej płyty pilśniowej. 

i,3,3. Odmiany, W zaletności od stopnia szozelnośoi rozr6tnia się dwie odmiany 
skrzynek: 

i - szozelne, 
·2 - ni.szczelne (teberkowe). 

Wydanie 3 

Zjednoczenie Przemysłu Leśnego 

Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczeni~ Przemysłu Leśnego dnia 20 marca 1963 r. 

foko norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 30 maja 1963 r. 
(Mon. Pol. nr 44/ 1963, poz. 223) 

WYD A W N ICTWA N ORMALIZ A C Y J NE Druk, Wyd. Norm. W-wa. Ark. wyd. 1,50 NokI. 'f 00 + 23 Zom, 1381/82 

, 

Cena zł 24,00 , 
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1.3.4. Wielkośoi. W zale~ności od wymiar6w rozr6tnia się pięć wielkości skrzynek: 
A, B, C, . D i E, kt6rych przeznaczenie podano w tablicy. 

Wielkość 
Smary lub oleje w opakowaniu jednostkowym 

skrzynki Rodzaj opakowania 
Masa lUb po-
je!Jlność 

A oleje w kanistrach 1 i 2 l 
B oleje w kanistrach 5 l 
C smary STS grafitowe oraz brykiety smarowe w puszkach , kg 
D smary ŁT-4 oraz pasta do podłogi ~ puszkach 0,5 kg 
E smary p6łpłynne w opakowaniach tekturowych -

1.4. Przykład oznaczenia skrzynki cześciowo rozbieralnej z twardej płyty pilśnio­

wej, szozelnej, wielkości A: 

SKRZYNKA CR P-l-A BN-63/7161-07 

1.5. Normy związane 

. - PN-72/D-79601 Skrzynki i komplety skrzynkowe z ~arcicy zbijane. Wspólne wymagania 
PN-72/D-79602 
PN-70/H-92903 
PN-73/H-92326 
PN-67/M-80026 
BN-70/5028-12 
BN-70/5028-24 

Skrzynki i komplety skrzynkowe. ,Tako ść drewna 
Stal węglowa walcowana. Blachy uniwersalne. Wymiary 

-,Taśma stalowa walcowana na ziómo do- pancerzenia kabli i opakowań 
Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym i kwadratowym 
Gwoździe stolarskie 

BN-79/71 04-01 Opakowania~ z drewna 
~N-74/7122-11.00Płyty pilśniowe. 

BN-77/7122-1'.01 Płyty pilśniowe. 

BN-74/7122-11.03 Płyty pilśniowe. 

BN-74/7122-11.21 Płyty pilśniowe. 

i ogólnego przeznaczenia. Gwoździe druciaki 
i materiałów drewnopochodnych. Badania 
Postanowienia ogólne 
Podział, nazwy 1 określenia 

OdchYłki wymiarowe, przechowywanie i transport 
Płyty twąrde zwykłe. Wymagania techniczne 

2. WYMAGANIA TECHNICZNE 

2.1. Forma konstrukcyjna skrzynek została podana dla typ6w: 
CRT - na rys. 1, 
CRP - na rys. 2, 
ZP - na rys. 3, 

CRT (teberkowa) - na rys. 4. 

Czolo! . . 

Uchwyt 

Rys. 1 

• 

17161 - 07-11 

Rys~ 2 

17161-07-21 



uoloI 

171 61 - 07-4 1. 

Rys. 3 Rys. 4 

Forma konstrukoyjna ele~en~6w została podana na rys. 5 ~ 20. 

2.2, Wymiary skrzynek 

Wielkoś6 
Wymiary wewnętrzne, 

.skrzynld Typ 
1 b 

A ZP 
CRP 590 490 
CR'r 

-

- :B CRT 590 490 

e ZP 
CRF 720 510 
CRT 

D ZP 
CRF 660 560 
ORT 

E CRP 
700 580 CRT 

2,3, Wymiary element6w 

2,3,1, Wymiary element6w skrzYn~i CRT w mm 

2.3,1.1. Czoła I i II 

I x? 60 

b 
/ L 

· f-;-

~ • · • • 

: ·ą 
IJ • 

u · · · • 

· · I---

'-

Rys. 5 

II 

DDJ\ Wymiary zewnętrzne, 

h 11 b, 

648 548 
265 662 562 

658 546 

285 686 572 

778 558 
340 792 582 

778 566 

718 618 
300 732 632 

728 616 

295 772 652 
768 636 

/ e , 
,/ ,/ 

,/ r fL;- ~ r x 

· • I-r- 4 

· · 
: . • . . 
· · 
· · 
• - • ~. ........... 

d 
~ 

- -17161 a7 51 

mm 

hi 

343 • 

367 
:336 

395 

398 
422 
391 

358 
382 
351 

377 
346 
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Deszc,zułki LiStwy 
Wielkość Licz-

'licz- sze- gru- licz- sze- gru- licz- sze- gru-skrzynki ba gru-
a b bość ba c ro- bość ba 

kość 

A 2 326 490 10 4 336 50 24 2 
- C 2 381 510 1O 4 391 50 24 2 

D 2 341 560 10 4 351 50 24 2 
E 2 336 580 10 - 4 346 50 24 2 

Odchyłki - ±1 ±0.5 - ± ±0.5 -
a,3,1.2, Boki 

)Co. I 
1 

~ 
V--

t-=-
-<::: 

t--

, f 

Wielkość Licz- Deszczułki 

skrzynki ba gru- licz-
f g 

bość ba h 

A 2 658 285 10 2 326 
C 2 788 340 10 2 381 
D 2 728 300 f O 2 341 
E 2 768 2·95 10 2 336 

Odchyłki - ±1 ±O,5 - +1 
-

2,3,1.3. Dna 

,-.------- L . 

Rys. 7 

Wielkość 
Deszczułki 

skrzynki Liczba 
k l gruboś6 

A 1 490 610 - 10 

C 1 510 740 10 
D 1 560 680 10 
F 1 580 720 10 

Odchyłki - ±1 +0,5 

d 1'0- bość ba 
kość 

490 40 23 1 
510 40 23 1 
560 40 23 1 
580 40 23 " 1 

±1 ±0.5 -

x-"-

"," 
" 

.... 

, 

- -1716' OZ 61 . 

szero-
kość 

31 
31 
31 
31 

Listwy 

gru-
bość 

18 
18 
18 
1'8 

±0,5 

1ft 

17181-07-71 . 

licz-
ba 

2 
2 
2 
2 

-

Listwy 

e ro- bość 
kość 

51O 31 31 
530 31 31 
580" 31 31 
600 31 31 

±1 ±Oł 5 

-

szero- gru-
i 

kość bość 

326 60 18 
381 60 18 
341 60 18 
336 60 18 

±1 ±0,5 

liczba m szerokość grubość 
, 

2 546 31 31 
2 566 31 31 
2 616 31 31 
2 636 31 31 

.. +1 ±0,,5 
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2.3.1.4. Wieka 

~-----n---'------' 

\ Rys, e 

Wielkość Deszczułki 

skrzynki L1c~ba 
- m - n grubość 

A 1 510 590 10 

C 1 530 720 10 
-

D 1 580 660 10 -
E 1 620 700 10 

Odchyłki - ±1 +0,5 

2.3.1.5. Rozmieszozenie listew 

Elementy Wielkość x x1 x2 skrzynki 

A 10 10 100 
Czoła C 10 10 100 

D 10 10 100 
E 10 10 100 

Boki - • 34 
wszystkie 

Dna • - • 

A 
Wieka C - - • 

D 
-- E 

2,3,2.' Wymiary elementów Skrzynki CRP w mm 

2.3.2.i, Ctola I i II 

, 

17161-ON I 

.... istwy 

liczba O szerokość 

2 510 . 31 

2 530 31 

2 580 31 

2 600 31 

- +1 

, 
x3 

x4 x5 x 6 

- - - -

41 - .. • 

- 34 28 , -
31 

• - .. 31 
31 
31 

e 
II -...,...___ e -,-_---".. 

60 
1 

" "-
t.C '" t 

) -o , 
" 

f 

9 

.(1 17161,.0'81 

Rys, 9 

5 

grubość 

31 

31 

31 

31 

+ 0,5 

x 1 

215 , 
225 
250 
260 

-
-

225 
235 
260 
280 
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Płyta pilśniowa Listwy 

Wiel-
kość 

...... .,..., .,..., ...... .,..., 
'O 'O 'O 'O 'o 'o 

skrzyn- aI 'I1l al II al li al li <li II aS li ,o a b o ,o c ,o d ,o e ,o f ,o 
ki N ,o N C1l N C1l N C1l N C1l N g 

C1l 
, C) 

~ 
o N o N C) N (,) N C) N ..-I ..-I ~ ..-I ~ ..-I a ..-I ~ , ..-I ~ ' H rl ~ rl P- rl rl P- rl P-

A 2 490 326 5 2 , 295 31 X 31 1 429 31X31 1 562 31X31 2 264 31X'31 2 490 31X31' 
C 2 510 381 5 2 35b 31 x 31 1 449 31X31 , 582 31X31 2 319 31 X31 2 510 ~1X31 
D 2 560 341 5 2 310 31 X 31 1 499 31X31 1 632 31X31 2 272 31 X31 2 560 31X31 
E 2 580 336 5 2 305 31 x 31 1 51'9 3 'X31 1 652 31X31 2 274 31X31 2 580 31X31 

Odchyłki '- ±1 ± O,3+0,4 .. ±1 .. ± 1 - ±1 - ±1 - ±1 

2.3.2~2 . Boki 

,: Ol 

~ rc-'\ 
)C 

i 
~ 

r 
..... ~ 1 .... 

i 
'\ - h 

j ' 
\7161-07-101 

Rys. 10 
, , 

Płyta pilśniowa Listwy 
Wielkość Ucz-
skrzynki ba i j gru- U cz-

h 
prze- l:icz -

k 
prze- licz-

l 
prze- licz- prze-

boś ć ba krój ba krój ba krój ba m krój 

A 2 '285 662 5 4 590 31 X 3' 2 295 31X36 2 326 31 X 36 4 194- 31 X 31 
C 2 340 792 5 4 720 31 X 31 2 350 31X3 6 2 381 31 X 36 4 249 31 X 31 
D 2 300 73 2 5 ' 4 660 31 X 31 2 310 31X36 2 341 31 X 36 4 209 31 X 31 
E 2 295 772 5 4 700 31 X 31 2 305 31 X36 2 336 31 X 31 4 204 31 X 31 

Odchyłki - ± +0,3+0,4 - ± 1 .. + 1 - ±1 - ±1 

2.3.2. 3 . Dna 

;----- n 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

p 17161-07-11 1 

Rys. 11 

Wielkość Deszczułki .. Listwy 
skrzynld. Liczba 

n o grubość liczba p szerokość grubość 

A 1 662 562 10 2 562 31 31 
C 1 792 , 562 10 2 582 3' 31 
D 1 732 632 10 2 632 31 ' 31 
E , 772 652 10 2 652 31 31 

Odchyłki - +1 :t 0,5 - ' ± 1 ±0,5 



t: 

2.3.2.4. Wieka 

Rys. 12 

Wielkość Deszczuft:ki 

skrzynki Licz ba , 

s r gru- licz- t szero-
bość ba .koŚć 

A , 562 590 10 2 590 31 
C 1 582 720 10 2 720 31 
D 1 632 660 10 2 660 31 
E 1 652 760 10 2 700 3' 

Odchyłki - + 1 +0.5 - + 1 

2 3 2 5 Ro zmi eszczenie li s tew • • • • 

Element y Wielkoś ć 
skrzynki :r x j Xz 

A 25' .36 
Czoła C 261 .36 

D 236 36 -
E 296 36 

Boki - - 10 
wszystkie 

Dna - - -
A 251 

Wieka C 261 - -D 286 
E 296 

2.3.~. Wymi a ry el ement6w Skrzynki ZP w mm 

2.3.3. 1 . C zo ła 

/ 

/ / 
/ / ~ 

C 

b 

!Licz 
Płyta pilśniowa 

Wielkość 
grubość skrzynld. ba 

a b 
• 

o 
IL 

V 

A 2 285 490 5 
c' 2 340 510 5 
D 2 300 560 5 

17161-07-131 

Odchyłki - ±1 ±0.3+0,4 
Rys. ' 13 

7 

I 

17161-07 -12 1 

Listwy 

gru- licz- szero- gru-
bość ba u 

kość boś ć 
. 

31 2 562 31 31 
31 2 582 31 31 
31 2 632 31 . 31 
31 2 652 31 31 l' 

+ 0,5 - +1 + 0.5 

x 3 X 4 x 5 X6 

, 

- - - -
4' 41 - -
- - 100 -

.31 
31 - - - .31 
31 

Listwy 

licz. 
~ 
~ aze- gru-sza-

ba c ro-- ba d r o- bość 
~ość kość 

4 430 30 24 4 . 285 30 24 
4 ~50 30 24 4 340 30 24 
4 500 30 24 4 300 30 24 

- ±1 ±0,5 - ±1 ±O,5 
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2,3,3,2. Boki 

/ 
~ 

/ 
. t' 

'/ 

! ...... 
~ 

/ / 
h 

17]61-07-141 

Rys, 14 

Wielkość Licz-
płyta. pllliniowa Liriwy 

skrzyDld. ba gru- licz- sze- gru- licz- h sze- . gru-
e f bość ba 

g 
rokość bość ba rokość bość 

, 

A 2 648 285 5 4 225 30 24 4 648 , 30 24 
C. 2 778 340 ' . 5 4 280 30 24 4 _ 778 , 30 24 
P 2 718 300 5 . 4 240 30 24 4 718 30 24 

Odohyłki - +1 ±O,3';'O,4 - ±1 ±O,5 - ±1 ±O,1 • 

2;3.3.3, Dna i wieka 

/ 

;----- L 

Rys, 15 

Płyta pilśniowa. Listwy . 
, 

Wielkość Licz-
skrzynki ba i j gru- licz- ,k sze- gru- licz- l sze- gru-

bość ' ba rokość bość ba lr,okOŚć bość 

-A 2 648 548 5 6 486 31 31 4 , 648 31 31 
. 

C 2 778 558 5 6 496 31 31 4 778 31 31 
D 2 718 618 5 6 556 31 31 4 718 31 31 

Odchyłki - ±1 +0,3';'0,4 - ±1 ±0,5 - ±1 ±O,5 -- . 
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2.3.4. Wymiary element6w skrzynki CRT (~eberkowej) wielkości B w mm 

2.3.4.1, Ożoła I i II 

'zqta 

I 
L 

/ 

./ • · • • • 

• · 
• • 

C) 

• • 
• • 

Listwy 
Liczba szero- gru-

a kość bość 

4 364- 50 24 · 

OdchyiHd. ±1 - +0,5 

a., 3.4.2, Boki 

u I- -- b 
..- .. 

• • --• --. .. - <li .. • ....., - , . 
-] • • • _d 

"" ..... 
Rys, 17 

2,3.4,3, Dna 

f 

Rya, 18 

x 1 

/ 

• <--

b II 
C 

/ / 
/ • • . . . 

~ / L 
• · · · '- r. · · ~bl~ • • 

• · · · 
• • I- r 

· . • • -rb- · • 

· • · • 

· • 

· • 1-. J · · • • 

• · · · 
'-1->< -

17161-07-161 

Rys. 16 

Deszćzułki 

licz- szero- licz-
b i b1 

gru-
ba kość bość ba 

5 490 BO 24 , 
1 490 50 24 

- ±1 ±0,5 -

JC I .~ 

J.... 

• :J 
J ClI. . Deszczułki 

-:~ 
1'7!61-07-lzl 

. . · 

17161-07-181 

Liczba 
sze- gru-

d rokość bość 

6 6B6 70 '7 

Odchyłki ±1 ±0,5 

Deszczułki 
Licz-
ba f szero- gru-

kość bość 

4 638 BO 23 

Od-
chyD! ±1 ±0,5. 

Lis'twy 

szero- gru-
c 

kość bość 

5~4 54 31 

±1 ±O,5 

Listwy 

licz- szero- gru-
ba . e 1 e1 kość bość 

2 364 54 24 
2 364 31 24 

- ±1 ±0,5 

Listwy 

licz- szero- gru-
ba g 

kość bość 

2 572 54 31 

- +1 ±0,5 
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.i!.3 .4. 4 . Wieka 
. , 

Deszczułki 
Licz-

Listwy 

ba sze- gru- licz- szero- gru-
h rokość bość ba i kość bość . 

4 590 80 23 2 524 31 31 

Od-
. 

h chyłld ±1 ±O,5 .. ±1 :t0.5 
17161-07-191 

Rys . 19 

2.3.4.5: Rozmi eszozeni~ l deszQzułek 

~:,m,.t." I . x X x 2 x, X xs X X 7 :re :r 
1 4 I 6 9 

17 48 L::oła a ~~ - .. .. - - - -
~ BO~==+~~~"" 24 48 49 

, - .. - - .. .. 
J DnB '~ - - .. - - 51 41 - -r _w.i-- - . 

R.,Wiek~~.-.l_--=- .. .. .. .. - - - 40 )1 . 

. ~ . 4 . Mat~ria ło 

a) t aroica sosnowa na deszozułki i listwy wzmaoniająoe KI oraz na listwy ' konstruk­
~yjne El wg PN~72/D-79602. 

b ) p ły t a pilśniowa, t warda klasy I wg BN-74/71 22-1 1.00,. 

7 ~ 22 ··' 1. 0 3 i BN-74/7122 -1 1 .23 , 

c) gwo źd z ie wg BN-70/5 028 -12 i BN-70/5028-24, 

BN-77/7122-11.01. BN-74/ 

q) zamek z blachy grubości 2 mm wg PN-70/H-92203 i drutu grubości 2mm 

M-80026 

wg PN-67/ 
/ 

e) taśma stalowa PS o wymiaraoh O, 4 X15 mm wg PN-73/H-92326. 

2,5 , Obróbka elementów 
I 

a ) Deszozułki na powierzohni wewnętrznej powinny mieć rzaz gładki oraz powinny być 
zewnętrznie strugane. Na jnmiejsza dopuszozalna szerokość deszozułki wynosi 100 DDD. W 
deszczułce czoła I i deszczułoe czoła I I powinny być wywieroone zgodnie z rys. 5 dwa 
otwor y o ś redni oy 4 mm. 

b) Listwy konstrukoyjne powinny być trzystr onnie strugane.W listwie poziomej e 
o zoła I powinny być wywier cone dwa otwory jak w a). 

~) Li s twy uchwytowe w skrzynoe CR powinny mieć wszystkie powierzohnie strugane, a 
krawędzt e zaokrąglone. 

2,6 , Zbi j an i e elementów 

2. 6 ,1, Zbi ,lan1e gwoździami el ementów skrzynki CRT - zgodnie z PN-łJ2/D-79601. 

~ . 6 . 2 . Zbijanie ewoździami e l ementów skrzynki CR i Z. Dna i wieka z taroloy powin-
ny być Zbi j ane zgodni e z PN-'72/D- 7960i • . 

Płyta pil śniowa powinna być przybita stroną gładk_ do z.wn~trz. Gwoździe powinny 
byó wbi j a ne od strony płyty pilśniowej w dwóoh rzędaoh na pr~emian. Odległość pomię­
dzy gwoź dziami w rzędzie powinna wynosió 60 mm. Listwy powinny być przybite do t~­
de j płyty pilśniowej gwoździami druoiakami owymiaraoh: i4X40 we wszystkioh wielko'­
oiach typu CRP, 1,4 X 25 we wszystkioh wielkośoiaoh typu ZP. 

L1 ~twy wewnętrzne poziome powinny być przybite gwoździami budowlanymi -:jOXSO. 



BN-6Jn161-07 11 

-
2.7, Zbijanie skrzynek z elementów powinno być wykonane zgodnie z PN-72/D-79601. 

2.8, Zamek skrzynki CR (rys. 20) powinien 
a' obejmy z blaohystalowej grubośoi 2 mm 
rys. 20 a), 

składać się z dwóch częśoi: 
wg PN-?O/H-92203, wykonanej jak podano 

na 
b) przewleozki z drutu grubości 3 mm wg PN-67/M-80026, wykonanej 

rys. 20 b). 

a) b) 

la 

Rys. 20 

Wymiary zamka i przewleozki podano w tablicy. 

Typ skrzynki 

Wielkość skrzynki eRT 

a b a 

A, C, D, E 41 60 67 

B 55 72 -

2.9. Sposoby zamknięcia skrzynki CR 

jak podano .na 

17161-07-201 

CR'P 

b 

85 

-

2,9.i. Zamknięoie za pomooą zamka. Po napełnieniu skrzynki towarem wsunąć wieko 
pod listwę ozoła II w skrzynkaOh CRT lub ozoła T w skrzynkach CRP a~ do oporu i wpUś­

oić je tak, by znalazło się na jednym poziomie z kraw~dziami ścianki i listwy czół I 
lub II. Następnie zało~yć zamek (rys. 20) na listwę poprzeczn~ wieka i ściankę czoła 

w skrzynkaoh CRT lub na listwę poprzeczną wieka i ozoła w skrzynkaoh CRP tak. aby ot­
wory w obejmie pokrywały się ,z otworami -wykonanymi w listwach i ściankaoh ozół. Po 
zało~eniu obejmy wło~yć w otwory. od strony zewnętrznej skrzynki, a~ 
wleozkę (rys. 20 b). Wystaj~oe końoe przewleozki z otworami 8łu~~ 

skrzynki. 

do oporu, prze­

do zaplombowania 

2,9.2. Zamkniecie za pomooą taśmy stalowejL Załadowaną i zamknięt4 Skrzynkę opasać 

zgodnie z PN-72/D-79601 dwiema taśmami stalowymi, 
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3. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

3.1. Pakowanie.Skrzynki Z powinny być dostarozane przez wytw6rnię jako komplety 
element6w oz6ł, bok6w, wiek i den. Skrzynki CR należy dostarozać gotowe, zamknięte, z 
prowizoryoznie zamooowanymi wiekami. NaleŻy pakować tylko skrzYnki Z. Jednakowe ele­
menty kompletów skr~ynkowyoh należy wi~zać w paozki po 10 sztuk.Każda paozka cz6ł po­
winna być zwi~zana na krzyż, a bok6w, wiek i ' den - w dw6ch miejsoach w poprzek dłu­

gości element6w. Elementy skrzynek ,ZP powinny by.ć układane parami płytą pil,śniową do 
wewnątrz. 

Paozki wiązać drutem stalowym żarzonym średnicy i,8 lub 2 mm wg PN-67/M-80026, 

3.2. Przeohowywanie. Skrzynki naleŻy przeohowywać w miejsou suohym i przewiewnym, 
nie wystawionym nabezpośrednle działanie promieni słonecznyoh i opad6w atmosferyoz­
nych. 

Puste IJkrzynki CR powinny być przechowywane i przewoŻone w stanie zamkniętym. 

~..ł. 3. Zna]i2,wanj 8'..:.. Nal e~;y znakować tylko poszczeg6lne paozki element6w skrzynkowych, 
-

umieazczająo na k~Żd6j paozce co najmniej następujące wyraźne znaki: 
a) wytw.Jrni lub Je .j nazwę, 

b) numer normy, 
o) elemp.ntu wg PN-72/D-79601. 
Przykład :/inakowania paczki cz6ł kompletu skrzynek do smar6w i , olej6w, zbijanych z 

twardej płyty pilśniowej, wielkości A, dostarozonej przez Sęp6leńskie Zakłady Przemy-
słu Drzewnego: 

SZPD 
BN-63/7161-07 

C-ZP-A 

3.4. Transport, Skrzynki należy przewozić krytymi środkami transportowymi. 

4, BADANIA TECHNICZNE 

Badania techniczne należy przeprowadzać zgodnie z PN-57/D-79603. 

K o N I E C 

INFORMACJE DODATKOWE 

Wydanie 3 - etan aktualny: czerwiec 1982 - uaktualniono normy związane oraz wprowa­

dzono zmianę 1 - Biuletyn PKNMiJ nr 3/1980. 


