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NORMA BRANŻOWA BN-65 
OPAKOWANIA Skrzynki i komplety 7161-24 
z DREWNA skrzynkowe z tarcicy Zamiast 

RN-57/ MliPD-0588 
RN-571MLiPD-0589 do spłonek górniczych 

Grupa katalogowa 0571 

1. WSTEP 

i.i. Przedmiot normy. ~rzedmiotem normy jest zestaw 2 skrzynek z tarcicy przezna -
czonych do przechowywania oraz transportu spłonek g6rnic~ych. 

Skrzynki przeznaczone są do wielokrotnego użycia. 

i.2. Skład zestawu. W zestawie rozr6żnia się skrzynki: 
W - wewnętrzne, 

Z-zewnętrzne. ' 

Do skrzynek wewnętrznych pakowane są 'spłonki g6rnicze w pudełkaoh tekturowych uło­
żonych w paczki oklejone papierem impregnowanym. 

Skrzynki wewnętrzne umieszczone są w skrzynkach zewnętrznych. 

1.3. Wymiary skrzynek. W zestawie występują skrzynki o wymiarach pOdanych w tabl. 1. 

Tablica 1 

Symbol skrzynki Wymiary skrzynek, mm 

w zestawie Przeznaczenie Nr rysunku 
wewnętrzne (dłucOŚć, zewnętrzne (długość, 
8zerokość 1 głębokDść) szerokość 1 wysokość) 

W 
do spłonek g6rni-

. 410X 290X 2.30 458 x'314 x 254 2 czych 

Z do skrzynek W 510 x 380 X JJO 648X416X402 1 

Do eksportu spłonek g6rniczych dopuszcza się wprowadzenie innych lr)'"m1ar6w skrzynek 
i innego sposobu z~kan1a, zgodnie z warunkami odbiorcy. 

1.4. Normy zwią,zane 
, 

PN-72/D-79601 Skrzynki i komplety skrzynkowe z tarcicy zbijane . Ogólne wymagania 

• Skrzynki i komplety 
Wkręty do drewna ze 

skrzynkowe. Jakość drewna 
łbem stożkowym 

PN-72/D-79602 

PN-72/M-8250J 

BN-70/5028-12 

BN-79/7104-01 

Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym i kwadratowym 
Opakowania z drewna i materiałów drewnopochodnych. Badania 

2. OZNACZENIE 

Przykład oznaczenia: 
a) kompletu skrzynkowego do spłonek górniczych, zewn,trznego: 

KOMPLET SKRZYNKOWY DO SPLONEK GbRNICZYCH Z BN-65/7161-2. 

b) skrzynki do spłonek g6rniczych, wewn,trznej: 

SKRZYNKA DO S ~~~~~~ZYCH • 
..... et l\nai Lu", . 

. - ~-

BN-65/T161-2" 

Zjednoczenie Przemysłu Tadacznego i Wyrobów Drzewnych 
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tartacznego i Wyrobów Drzewnych 

dnia 30 grudnia 1965 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 października 1966 r. 
(Mon, Pol. nr 21/1966 poz. 116) 

Wydanie 3 
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE D,uk . Wyd. No,m. W,wo. A,k. wyd. 0,45 NokI. 100 + Z3 Zomo 1382/82. Cena zł 8,00 

, 
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3. WYMAGANIA 

3.1. Forma konstrukcyjna zestawu- skrzynek - wg PN-72/D-79601: 

a)skrzynk1 Z - forma konstrukcyjna II z uzupełnieniami podanymi na rys. 1, 
b) skrzynki W - forma konstrukcyjna III podana na rys. 2 • 

• 
• • • • 

• 

• 

• 17161-24-11 . . 17161-24-21 

Ryś. 1 Rys. 2 

3.2. Komplety skrzynkowe 

3.2.1. Wymiary elementÓw skrzynek podano w milimetrach w tabl. 2. , 
Tablica 2 

Symbol Czoła Boki 
skrzynk1 liczba długość szerokość grubość liczba długość szerokość grubość 

W 2 290 230 12 2 458 230 12 

z ' ~ 
2 380 330 18 2 602 330 18 

cd. tabl. 2 

Wieka 1 dna Listy cz6ł poprzeczne 
Symbol 

Skrzynki liczba długość szerokość grubość liczba długość szerokość grubość 

W - 2 458 314 12 4 226 40 12 

Z 2 548 416 18 4 362 40 28 

cd. tabl. 2 

Listwy cz~ł podłutne Li.stwy wieka i dna Uchwyty 
Symbol 

skrzynki licz- dłu- szero- gru- licz- dłu- szero- gzu- licz- dłu- azero· 
grubość ba gość kość bość ba gość kość 'boM ba gość kość 

W 4 210 40 12 - - - - - - - -
Z - - - - 4 416 40 18 2 416 40 23 

3.2.2. Materiał na elementy . . 
a) drewno sosnowe: !~ 

• dla obrotu wewnątrz kraju - KII wg PN-12/D-19&oe t 
dla eksportu - Ell wg PN-12/D-19602; 
b ) gwoździe wg BN-70/5028 -12: 

w W - do zbijania czół listwami 22 x 60, 

w Z - do zbijania czół i wiek listwami oraz przybijania uchwytów 25 x 60. 
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3.2.3. Obróbka elementów. W skrzynkach W powierzchnie elementów wewnętrzne, a w 
i 

skrzynkach Z powierzchnie zewnętrzne powinny' być strugane , pozostałe powierzchnie po-
w~nny mieć rzaz szorstki . 

Listwy w skrzynkach Z powinny być trzystronnie strugane. Uchwyty powinny byćcztenr 
stronnie strugane. Krawędzie uchwyt6w powinny być ścięte lub zaokrąglone. 

3.2.4. Składani~ element6w. Wszystkie elementy powinny by~ wielodeszczułkowe o 

szerokości deseczek zgodnie z PN-72/D-79601. Deszczułki czół w W powinny być zbijane 
-czterema-- listwami tworzącymi ramkę. 

W Z czoła zbijane są dwiemą listwami poprzecznymi. Listwy dna powinny być przybite 
zgodnie z postanowieniami PN-72/D-79601 w długoś cl iOO mm od końc6w dna. a listwy wie­

ka powinny być przybl te -w odległości i50 mm od kOlic6w wieka. 
Uchwyty nale~Y' przybijać do listew czół, przy czym ,jeden z nich w odległości i40 om 

od g6rnych krawędzi listew, drugi w odległości i90 mm. 

3.3. Skrzynki 

3.3.1. wYmiary wewnętrzne skrzynek podano w tabl. i. 

3.3.2. Materiał na skrzynki 
a) elementy wg 3.2, 

b) gwoździe do zbijania cz6ł, bok6w i den wg BN-70/5028-1 2. 

w W - 20X40, 
w Z - 22 x 50, 

c) wkręty do drewna ze łbem sto~kowym w Z - 3,5 x i5 i 4 x 20 wg PN-72/M-82503, 
d) zamek dźwi'gniowy i zaczepy w Z dla skrzynek w obrocie krajowym. 

3.3.3. Składanie skrzynek. Skrzynki należy Zbi jać z element6w zgodnie z postanOWie­
niami PN-'72/D-7960i, przy czym w Z do wieka i cz6ł należy przymocować wkrętami 3,5X15: 
z jednej strony dwa zamki dźwigniowe, z drugiej dwa zaczepy . 

3.3.4. Sposób zamkni·ęcia skrzynki 
a) po umieszczeniu spłonek g6rniczyoh wewnątrz skrzynki \V należy przymocować wieko 

do cz6ł wkrętami 4'X 20; 
b) po umieszczeniu skrzynki W i opakowaniu jej mater1,.ałem amortyzującym wstrząsy 

wewnątrz skrzynki Z: 
- dla obrotu wewnątrz kraju należy założyć wieko na zaczepy i zamknąć na zamki 

dźwigniowe Zabezpieczone drutem i plOmbą, 

- dla eksportu wieko należy przybić gwoździami 22 x 50 wg BN-70/5028 -1 2: 

Zamki dźwigniowe nie są objęte niniejszą normą. 

3.4. Znakowanie. Znakuje się tylko poszczeg6lne paczki element6w skrzynkowych 
umieszczając na ka~dej z nich następujące znaki: 

a) wytw6rni, 
b) numer normy, 
c) wielkość i symbol elementu skrzynkowego. 

3.S.Przykład znakowania paczki bok6w (B) kompletu skrzynkowego Z dostarczonego 
przez wytw6rnię w Kępnie: 

KPN 

BN-65/7161-24 

Z - B 

3.6. wymagania podstawgwe - wg PN-72/D-19601. 
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4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

4.1. Dostawy. Skrzynki dostarczane są wyłącznie jako komplety skrzynkowe. Dostawę 

skrzynek zbitych dopuszcza się w przypadku odbioru tych skrzynek własnym tra~sportem 

odbiorcy. 
• , 

4.2. Pakowanie. Jednakowe elementy komplet6w należy wiązać miękkim drutem w paczki 
po 20 sztuk: ozoła ,na krzyż, boki, wieka i dna w dw6ch miejscach w poprzek długości. 

4.3. Przechowywanie. Komplety skrzynkowe i skrzynki należy przeohowywać w miejscu 
suchym i przewiewnym, nie wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych 

i opad6w atmosferycznych • 
• 

Komplet6w skrzynkowyoh i skrzynek nie należy składać bezpośrednio na ziemi. 

4.4. Transport. Komplety skrzynkowe i skrzynki należy przewozić krytymi środkami 

transportowymi. Przy załadunku komplety skrzynkowe i skrzynki należy ustawiać r6Wno­
legle do bocznych ścian środka transportowego i ściśle obok siebie tak, aby tworzyły 

zwartą całość zabezpieczoną przed przesuwaniem się w czasie transportu. 

5. BADANIA TECHNICZNE 

Badania techniczne należy przeprowadzać zgodnie z BN-79/7104-01. 

K O N I E C 

INFORMACJE DODATKOWE 

Wydanie J - stan aktualny: czerwiec 1982 - uaktualniono normy związane. 


