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NORMA BRANZOWA
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6419-03

OPAKOWANIA Opakowania z tworzyw sztucznych
Z TWORZYW o
SZTUCZNYCH Podktadki Zamias
BN-67/6419-03
Grupa katalogowa V 93%)
1o VSTEP PODZIAL T OZNA
41e1s Przedmiot pormy, Przedmiotem normy s pod= 2¢1e Podzial
ktadkil ogblnego przeznaczenia wytwarzane 2z two-
rzyw sztucznych, stosowane do opakowan. 2:1.7. Rodszale, Ze wzgledu na tworsywo uiyte do
produkcji i zastosowanie rozréZnia sie nastepujg-
ce rodzaje podkladek:
1,2, Okreélenia, Podktadki - wyroby stosowane w 1364-314 - podkladki z polietylenu do opakowan

celu uzyskania wlasciwe] szczelnodci zamknigé o-
pakowaid lub dla odizolowania zawartosci opakowania
od zemoknigcia.

1) symbol wg Sww: 1364-3,

artykutéw spoiywozych, farmaceutycznych i kosme-
tycznychs

1364-324 - podkladki z polietylenu do
artykutéw technicznych; ‘

1364-334 - podkladki z polipropylenu do opako-
wah artykuléw sposywozych, farmaceutycznych i ko-
smetycznychj

1364=-344 - podkiadki z polipropylenu do opako-
walh artykuléw technicznychj

opakowail

Centralna Wzorcownia Artykutéw Powszechnego Uzytku
Ustanowiona przez Przewodniczqcego Komitetuy Drobnej Wytwérczosci dnia 20 kwietnia 1971 r.
joko norma obowiqzujgca w zakresie produkcii i obrotu od dnia 1 stycznia 1972,
(Mon. Pol. nr 36/1971 poz. 237)

Wydanie 11
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE

Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 1,10 Nakt 100+ 23 Zam. 602/80

Cena zt 7,20
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1364-354 - podktadki z polichlorku winylu do o=~ 201:2¢ TypY, Ze wzgledu na ksztait rozréinia sie
pakowan artykulédw spozywczych, farmaceutycznych i nastepujace typy podkladek:
kosmetycznych; 01 - krgzkowa peina nieprofilowana,

1364-364 - podkiadki z polichlorku winylu do o- 02 - krgzkowa peina profilowana,
pakowan artykuléw technicznychj. 03 - krgzkowa wydrgzona nieprofilowana,

13264-374 - podkladki z polistyrenu do opakowah 04 - krazkowa wydrazona profilowana,
artykulédw spozywczych, farmaceutycznych i kosme- 05 - piertcieniowa nieprofilowana,

tycznychg 06 - pierscieniowa profilowana,
1364-384 - podkladki z polistyrenu do opakowand 07 - soczewkowa pelna,
technicznych; 08 - miseczkowa,
1364-394 - podkiadki z innych tworzyw sztucznychy 09 - talerzowa.
1364=-394 -1 - podktadki z poliweglanu do opako- 2,2, Przykiad zenia podkiadki z polietyle-

wah artykuléw spoiywczych, farmaceutycznych i ko- nu do opakowania artykuiéw technicznych krgzkowe]

smetycznych; peinej nieprofilowanej o wymiarze D = 26,5 mm 1
?364—39#-2 - podkiadki z poliwgglanu do opako- grubosci 2 mm:
wan artykulow technicznych; PODKEADKA 1364-324-01 - 26,5X2 BN-71/6419-03

1564=394~3 ~ podkladki z poliformaldehydu do o-
pakowan artykutéw spozywczych, farmaceutycznych i

kosmetycznych; AGANIA

1364-394-4 - podkitadki z poliformaldehydu do o- G éw. odkladek w - Wg rys.1 +
pakowan artykuloéw technicznych. 9 oraz tabl. 1 + 4.
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Rys. 7. Podktadka soczewkowa peina 07 Rys, 8, Podkiadka misecckowa 08 Ry#. 9. Podkiladka talersowa 09
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Tablica 1, GSwne ary podkadek 01 1) 1 02 (rys, 2
UkZad 01 | 02
A Tolerancja Toleranc ja §Toleranc ja _ Tolerancje
D D | : s D d d s
;
4,3 |
- {
5,3 ;
Be® | &2,
6,9 | co 0,25
8,5 |
8,9 ;
10,5 +0,1 !
10,9
12,2
12,5
od 1,25
14,2 do 3,25
co 0,25
14,5
15,8
16,5
17,8 |
18,5
19,5 16
20,5 | 16
22,5 ' £0,1 18 19
23,5 ‘ 20 21
25 ; 21 22
26,5 24 26
29 - 26 28 20 3,25
30,5 +0,2 | co 0:25 0,2 28 30 c¢o 0,25
33 I 28 30
34,5 30 34
- 37 32 34
38,5 36 39 +0,2
42 37 40
43,5 42 44
a7 42 45
48,5 47 50
53 53 55
i 20 4 +0,25 = o 4
66,2 +0,25 o 138 72 co 0,25
76,3 82
86,3 87 92
e od 2,5 el od 2,5
O (RCER e
121,3 116
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Tab odkZadek O 1
Ukzed | 03 o4
dredniec | Tole- | Tole~ Tole-§ Tole= Tole- Tole~
D Jirancje | d s rancja g rancjel rancja d d, $ rancja g rancja
3,9 ;
4,3 |
4,9 | |
5,3 |
6,5 |
6,9 |
8,5 l
8,9
10,5
10,9
12,2
12,5
14,2
14,5 |
15,8 | 9 11
16,5 | 9 11
od 1,5
17,8 114 |95 3 1
18,5 11 14 |co 0,25
19,5 | 11 14
20,5 | 14 16
22,5 | 1618 14 16 | 18 19
23,5 16 18 10,2 16 18 20 21
23 o 15 % 16 18 | 21 25%1§§ 37 4
26,5 " |16 18 29 16 18 | 2122 |co 0,25
29 1 18 22 18 22 | 24 26
30,5 | 22 26 |oa 1,75 22 26 | 26 28
| -t 40 4 1 -
33 ! 22 26 oo 0,25 o1 | 102 22 26 | 28 30
34,5 | 22 26 , 22 26 | 28 30
37 | 26 30 0,25 | 2630 | 30 34 ! .
38,5 | | 26 30 26 30 | 32 34 |94 2 i
42 | | 30 36 30 36 | 36 39 |eo 0,25
43,5 § 30 36 30 36 | 37 40
47 | | 36 41 36 41 | 42 44
48,5 j 36 41 36 41 42 45
53 ] | 41 46 41 4€ | 47 50
| i ' .
89,3 | i 46 51 | o 2'5 ] 4651 | 5355 |oa 2,5 :
66 1 40,25 | do 1,2 do 5 2
13 l L ; 58 ‘co 0.25 1:‘ :ta.3 58 62 6o 0.25 1:‘
76,3 % | 68 68 72
66,3 | 1 78 * 78 82
9,3 | 1 78 88 [oa 3 88 92
L e 1, U o3 ;
22 fl 205 1% foo 0,5 1,4 »5 | 8899 | 98 103)°° 3 144
Q ]
121,3 | 1 99 111 99 111 | 110 116
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Tablica 3, GX¥Swne wymiary podkiadek 05 [m. 22. i 06 ‘m. 62
’ 05 06
Ukzad . A
grednic || Tole- Tole= Tole= Tole=
D rancja d s ranc ja rancja d dy 5 ranc ja
D s D 3
3,9 j
4,3 j
4,9 |
5.3
6,5 {
6,9 |
83 | }
X B
10,5 i |
10,9 j |
12,2 ‘ | ;
12,5 1
14,2 ‘
14,5
15,8 { 9 1
16,5 9 11
od 1,5
0,2
18,5 11 1 50 Dy
19,5 11 14
20,5 14 16
22,5 16 18 14 16 18 19 of 178
23,5 " 16 18 16 18 20 21 do 3,5
+0,2 co 0,25
25 | [ 1618 16 18 21 22
. +0,2
26,5 ] 16 18 16 18 21 22
29 18 22 18 22 24 26
30,5 22 26 22 26 26 28
33 22 26 g 1*75 22 26 28 30.
34,5 22 26 oo 0,25 22 26 28 30
0,1 | 40,25
37 , 26 30 26 30 30 34 od 2
' do 4
38,5 | 26 30 26 30 32 34 ¢ 0,25
42 r 30 36 30 36 36 39
+6,2
43,5 [ 30 36 30 36 37 40 ’
47 36 41 36 41 42 44
48,5 36 41 36 41 42 45
53 i1 46 41 46 47 50
59,3 46 51 od 2,5 46 51 53 55 od 2,5
do 5 10,3 do 5
66,3 10,25 l 58 co 0,25 58 62 co 0,25
76,3 68 68 72
86,3 78 78 82
96,3 es od 3 88 92 0od 3
; de 5 do 5
108, 3 10,5 88 99 co 0,5 10,5 88 99 98 103 co 0,5
121,3 99 111 99 111 110 116
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Tablica 4, GXéwne odkladek - 08 i0
Ukzad n o7 08 09
Eaaip Tolo- Tole= | Tole= [ Tole- | Tole- ole=- 0 le
D f ranc ja s rancja| rancja | d | d,| s h | h, | rancja| rancja d rancje s cie H
D s D d,dy, 8,0k, D d s
3,9 |
43 |
4,9 i
5,3 |
N N ¥
6,9 | co 24
8,5
=
10,5 |
10,9 | 0,1
12,2 . | 678
12,5 ' 678
14,2 : 678
u,5 | 678 i
: . o
L 12 2,5 0, 1 8 M__1 40,2 E’ % 2 gg 3
16,5 | {co 0,25 8 1 .
17,8 i 8 1
18,5 | 11 14
19,5 ; 1 4
20,5 | - 11 14 16
22,5 2,5 - |5,5] 2| 4 14 16 18
23,5 | 2,5 - | 6 2,545 16 18
25 | 3] -6 l2,5]4,4 16 18
26,5 } 3| - l6,5(2,5]4,5 16 18
29 1 3,5 - 16,5]2,5] 4,5 18 22
30,5 : ot 3,5 40,25 3,5 = |6,5|2,5] 4,9 18 22 o 13530 @ ¢
33 ' $0,2 ::0‘.55? 3,5 = | 7 |3,5 5-.5[ +0,2 | 2226 | 10,3 ;1: 6"-:25 g: :2
34,5 | 3,8 -7 |3,5]5, 22 26
37 4| -|sla] s 26 30 :
38,5 4| -ls| ]| s 26 30
42 6| - [9.5]4:5] 6,9 40,2 30 36
43,5 6| - | L 30 36
47 6| =] 0] 5| 7 36 41
48,5 6| -] 10| 5| 7 36 41
53 sl 3115 6| 8 41 46 .
59,3 10’25::1, g,s 8| 3] 10]6,5] 8, 46 51 +0,4 :: ;:';‘5 :z 33
66,3 00,25 8| 3| 17|2,5{ 19 58 co 0,25 co 1
76,3 +0,2 |10 4 J 20} 9 |12 10,5 68
86,3 101 4| 25})12 |15 8
96,3 H od 5 o od 1,5 5
For] s fils rui A
121,3 | 99 111 J
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542 Wykonanie, Ksztatt podkradki powinien by¢é
regularny, koiowy, bez zwichrzeh, spaczef i in-
nych deformacji. Powierzchnie powinny byé¢ gladkie,
z polyskiem, bez rys, pofatdowar, barwnych smug,
nalotéw, 5ladéw tiuszczu, obecych wtrgcen, niedo-
lewbébw, pecherzy powietrza, zapadéw.

Powstate przy wtrysku nadlewy i biony powinny
byé usuniete.

Krawgdzie powinny byé réwne, bez peknieé i po-
strzepien.

Barwa i zapach podkiladki powinny
wlasciwe] barwie i zapachowi tworzywa.

Dopuszcza sie naIZyczenie odbiorey produkcje¢
podkladek z tworzyw barwionych.

Do artykutéw technicznych moga byé stosowane
podkladki wielobarwne. Dla podkladek do artykuiidw
spozywczych Jjest wymagany atest Paistwowego Za-
ktadu Higieny, a dla podkladek do artykuiéw farma-
ceutycznych i kosmetycznych - atest Instytutu Le-
kéw,

Okres gwarancji podkladek powinien byé wiekszy
od okresu gwarancji pakowanych produktoéw.

3.3, Prgenikanie zapachu zgodnie z wymaganiami
PN-64/0-79112 p. 3.1 wedlug oceny punktowo-cyfro-

wej do 1, a dla wyrobéw farmaceutycznych 1 spo-
¢ywczych - O,
4, PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

4,1, Pakowapie, Podkiadki jednego rodzaju, typu
i wielkoéci powinny byé pakowane w workl papiero-
we otwarte klejone czterowarstwowe 1 dwuwarstwowe
wykonane wg PN-76/P-79005 o wymiarach i sposobie
zamkniecia wg PN-68/0-79027. |

Dopuszcza sie pakowanie podkiadek w pudia z tek-
tury o wymiasrach zgodnych 2z PN-78/0-7§021 ﬁykona-
nych wg PN-73/0-79401 1lub w skrzynki drewniane
wg  PN-72/D-T79601 o wymiarach zgodnych 2
PN-T78/0~79021. "
W przypadku pakowania podktadek w skrzynki ' drew=
- niane wnetrze skrzynki powinno byé wyloZone pa-
pierem.

Zaleca si¢ tworzenie jednostek ladunkowych pray
uzyciu palety 800 X1200 mm wg PN-75/M-78216.

Opakowania powinny byé zgodne z PN-78/0-79021.

4,2, Znakowanie, Na kazdym worku, pudeiku lub
skrzynce powinna byé umieszczona etykieta formatu

A7 zawierajgca co najmieJs
a) nazwe i znak wytwérni,
b) oznaczenie wg 2.2,
o) liczbe sztuk podkiadek,
d) date produkeji,
e) znak kontroli technicznej.

4¢3, Prgechowywanie. Podkiadki nalezy przechowy-
waé w opakowaniu lub w postaci jednostek ladunko=

wych na paletach, w pomieszczeniach zabezpieczajg-
cych przed wilgoclqg i obcyml zapachami, w odle~
goéci co najmmiej 1 m od czynnych urzgdsed grrej-
nych.

4.4, Transport, Podktadki nalezy przewozié kry-
tymi érodkami transportowyml zabezpieczajgcyml

odpowiadaé

przesylki przed zabrudzeniem, uszkodzeniem, zamo~
czeniem 1 skazZeniem zapachowym. Zaleca si¢ prze-
wozenie podkladek w spaletyzowanych Jednostkach
tadunkowych. W przypadku tadunkéw peilnowagonowych
opakowania transportowe nalezy uktadaé¢ w wagonie
$cisle, zabezpieczajac Jje od przesuwania sig., Luki
powstale miedzy opakowaniami transportowymi a
Scianami wagonu nalezy wypeinié ' materialem wys=-
cidéikowym i odpademi =ze sprezystege tworzywa
sztucznego, weing drzewng, siomg, sianem itp.

W przestrzeni miedzydrzwiowej nalezy adunek tak
zabezpieczyé, aby nie obsungt sie na drzwi wagonu
i nie uszkodzil si¢ w czasie otwierania drzwl wa-
gonu na gtacji yrzaznaczénia. Otwory okienne i1
drzwi wagonu nalezy uszczelnié przed przenikaniem
opadéw atmosferycznych do ladunku., Zadunek na pa-
letach powinien byé utozony w jednej warstwie i
zoabezpieczony przed ssuwaniem sie z nich. Palety
w wagonie mogq byé umieszczone jedna na drugie]
lub obok siebie i muszg byé zebezpieczone przed
przesuwaniem si¢ w wagonie. Wagon nale2y =zatado-
waé do granic pojemmoéci.

2¢ BADANIA

5:1s Program badan, W celu okreslenia zgodnosci
z wynaganiamli podanymi w rozdz. 3 podkiadki nale-

%2y poddaé¢ nastepujgcym badaniom:

a) ogledziny zewnetrzne (sprawdzié ksztalt, po-
wierzohnig i barwe),

b) sprawdzenie wymiaréw,

¢) sprawdzenie zapachu, tylko dla podkiadek do
artykuidéw spozywczych, farmaceutycznych 1 kosme~
tycznych.

Przygot i
5:2+1, Podziat na partie, Przed przystgpienien

do badan podkiadki nalezy posortowaé na partie
zawlerajgce podkiedki tych samych wymiaréw, wyko-
nane z Jjednego surowcs oraz pochodzgce z tezo0 S8
mego zakladu produkcyjnego.

Sprawdzenie prawidlowofci RRXOWHATLE ns
zgodnoé¢é z wymageniami 4.1 i 4.2 przeprowedzs sie¢
przez ogledziny zewng¢trzne. Do badania podkiadek
nalezy przystgpié poc odrzuceniu paczek cpakowa-
nych niesgodnie z normg. Dostawca moZe wysortowaé
paczki opakowane niezgodnie z rormg, opakowaé Je
zgodnie z normg i przedstawié ponownie do badaf,

5.3, Grupy badad, W zaletnoSci od charekteru
badait 1 licznofei prébki badania dziell si¢ na dwle
grupy: '

grupa 1 - badania wg 5.1 a) i b),

grupa 2 - badenia wg 5.1 ¢).

Podkladek uznsnych za niedobre 2ze wigledu na
Jedno z badah w grupie nie naleiy badaé dalej.

D4 Pobjeranie probek, Z partii podkiadek o
licznosci podenej w tabl. 5 kol. 1 naleiy pobraé

w sposéb losowy prébke do badah w grupie 1 o lice~-
noscli wg tabl. 5 kol., 2.

Do badarh w grupie 2 nalezy pobraé na Slepc pribe
k¢ o masie okolo 60 g. Pobrang prébke¢ naleiy u-
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miescié¢ w czystym sioju szklanym, wolnym od zapa-
chu, z doszlifowanyml zamknig¢ciami.

Tablica
Licznoéé
Liesnpéé partii prébid Na jwigksza dopuszosals
liczba podkiadek
Suink niedobrych w prébeoe
1 2 3
.do 4 000 15 1
4 001: 16 000 40 2
16 001+ 40 000 60 3
40 001100 000 100 5
100 0012250 000 150 6
powyteJ 250 000 250 9
2¢2. Opip badan

5:5.1, Sprawdzenie wymiaréw zgodnie z wymagania-

mi 3.1 naleiy przeprowadzié przymiarem warsztato-
wym z doktadnoscig do 0,05 mm 1lub sprawdzianami
uzgodnionymi miedzy producentem i odbiorcsg.

2:2.2, Ogledziny zewnetrzne zgodnie z wymagania-
mi 3.2 polegajg na stwierdzeniu:

a) prawidiowosci ksztattu podktadki,

b) prawidtowoéci powierzchni,

¢) barwy,

d) prawidtowoéci krawedzi,

e) braku nadlewéw i bion.

Ogledziny zewnetrzne nalezy przeprowadzié nie-
uzbrojonym okiem.

D2.5.3. Sprawdzenie przenikania zspachu - wg PN-64/
0-79112.

_ 2:6. Ocena wynikoéw badan

2:0.9, Wytyczne ogdlne, Badang partig podkiadek
okresla si¢ jako zgodng lub niezgodng z wymagania-

A}

mi normy ze wzgledu na badania w grupie 1 lub 1
i?z2.

g;ggig 1 jest to podkladka, ktbra nie przejd:ie
choéby przez jedno badanie w grupie 1 2 wynikiem
dodatnim.

wzgledy na badania w grupie 14 - partia, w ktéu'.'e;]

-liczba podktadek niedobrych w prébce jest wigksza

od odpowiedniej liczby podanej w tabl. 5 kol. 3..

D+6.4+ Partia niezgodna z wymaganiami normy =ze

HWzgledu pa badania w grupie 2 - partia, dla ktére)
ocena wynikéw badeid przeprowadzonych zgodnie z 5.1

nie odpowlada wymaganiom wg PN-64/0=79112.

0 i ad
22727 P&rt;a zgodna 2z wymaganieml normy, Partig

podkladek nalezy uzna¢ za -zgodng 2z wymaganiami
normy, jeSli badania w grupie 1 lub 1 i 2 dadzsg

Partie podkladek nalazy uznaé za niezgodnq z wy-
mageniami normy, je$li badania choéby w JjedneJd
gruple dadzg wynik ujemny.

0 dwie and e i adel Do-
stawca obowiqzany Jest wydaé na 2qdanie odbiorocy
zabwiadczenie stwierdzajgce zgodnosé dostarczone]

partii podkladek z wymegeniami normy. W zaswiad-

czeniu powinny byé podane wyniki przeprowadszonych

badah oraz okres gwarancji podkladek, ktéry po-

winien by¢é diuzszy od okresu gwarancji pakowanych
produktdw.

Ponadto zaséwiadozenie powinno zawieraé numer i
date atestu wydanego przez Paidstwowy Zaklad Higie-
ny dla podkladek do artykuiédw spozywczych, a dla
podkiadek do artykuidw farmaceutycznych i kosme-
tycznych - date i numer atestu Instytutu Lekébw.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1 Istotne zmiany w stosunku do BN=67/6419-03

a) rozszerzono uklad érednic D do 42 rozmiaréw (po~
przednic 31):

b) czgéciowo zmieniono zakresy ukladu érednic D dla
poszczegblnych typéw podkladek:

- wprowadzono wymaganie atestu Panstwowego Zakladu Hi-
gieny dla podkladek przeznaczonych da opakowan artykuidw
spotywezych, a dla podktadek do artykuléw farmaceutycz-
nych i kosmetycznych - datg i numer atestu Instytutu Le-
kéw, '

- wprowadzono wymaganie trwalo$ci podkladek wigkszej

od okresu gwarancyjnego pakowanych produktéw:

¢) rozszerzono zakres danych zaswiadczenia i . jakosci
podkladek, uwzgle¢dniajacy wymaganie okresu gwarancyjnego
trwalosci podktadek jako dluiszego od okresu gwarancyj-
nego uzytkowania pakowanych produktéw:

d) zmieniono calkowicie pe. 2, 2¢1, 242 oraz 3.2 2zgod-
nie z SWW:

e) uwzgledniono transport podkladek wagonami kolejowy-

mie’

2o Normy zwigzane

PN-72/D=79601 Skrzynki i komplety skrzynkows z tarcicys
Wspélne wymagania |
PN=75/M~78216 Palety ladunkowe plaskie jednoplytowe

czterowyjéciowe bez skrzydet drewniane 800 x 1200
PN=78/0-79021 Opakowaniae. System wymiarowy
PN=68/0-79027 Opakowvania tramsportowe, Worki papierowe.
Szeregli wymiarowe _
PN=~64/0=79112 Tworzywa opakowanicwe, Oznaczanie
niksnia zapachéw metode Sensoryczcy
PN=73/0=79401 Opakowania jednostkowe kartonowe, Pudelka
PN-76/P=79005 Opakowania transnportowe, Worki papierove

prze=

3o Uwagi do wydania II

a) uaktualniono normy zvigzane
b) normy zwigzane przeniesiono do Informacji dodatko-

wych



