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NORMA BRANŻOWA 

-

OPAKOWANIA Skrzynki i komplety skrzynkowe 
DREWNIANE . 

tarcicy do eksportu konserw z 
rybnych W puszkach 

l. WSTĘP 

l .1. Przedmiot normy. Przedmiotan norm y są skrzyn­
ki i komplety skrzynkowe z tarcicy przeznaczone 
do pakowani a , tran~portu i przechov~ania konserw 
r ybnych w puszkach prze znaczonych na eksport. 

1.2. Normoc zwi§zane 

PN-72/D-796 01 Skrzynki i komplety skrzynkowe z 
tarcicy, zbijane . Wspólne wymagania 

PN-74/D-796 02 Skrzynk i i komplety skrzynkowe.J~­
kość drewna 

PN-73/H-92326 Taśma stalowa walcowana na zimno 
do pancerzowania kabli i opakowań 

PN-67/M-80026 Druty okrągłe ze st~l i niskowęglo­
wej ogólnego przeznaczeriia 

BN-70/5028-12 Gwoździe budowl~ne. Gwoździe z 
trzpieniem okrągły~ i kwadratowym 

BN-70/5028-24 GWoździe stolarskie i ogó lnegop~ 

materiałów 

BN-71 . 

7161-15 
Zamiast 

BN-ó4/7161-15 

Grupa katalogowo V 71 

znaczeni a. Gwoździe druciaki 
BN-74/71 04-01 Opakowania z drewna i 

drewnopochodnych 3. 2. Wvmi ary skr zynek - wg ta.b!. 1 na str. 2. 

.... 

• 

BN-66/7326-01 Papiery pakowe zwykłe 
3. 3. ',/ymiary elementów w mm wg t ab!. 2 na str. 2. 

2. PODZIft~ I OZNACZENIA 

2.1 . Podział. W zależności od pojemn08ci i wy­
mi ar ów rozróżni a s ię 14 wielkoś c.i skrz:inek oznac zo­
nych od T do XIV. 

2. 2. Przykład oznac zeni a skrzynki wielkoGci IV do 
kons erw z makreli VI pomidorach i w sosie własnym : 

SKRZY:iKI DO KONSERW RYBNYCH IV BN- 71 /7161 -1 5 

3 . WYMAGANIA 

3. 1. For ma kons trukc yjna s lcrzynki - wg rysunku. 

3.4. Ma.teriał 

a ) e lementy skrzynkowe - wg PN-1Z /D-79602 , 

b ) gwoź d zie druci aki - 1, 8 X 35 wg BN- 70/5028-24 
do zbi jani a skrzynek , 

c) g'l!o ź dzie budol'il ane - 2 , O X 40 wg BN- 70/5028-1 2 
do przybijania l istew, 

d) taimy stalowe do opakowań - wg l'N-73/H- 92326 
do wzmocnieni a. skr zynki po jej zamknię ciu , 

e) drut s t a l owy o średnicy 1, 8 .;- 2 , O mm v;g PN-S7 / 
M- 80026 do wiązania el ementó w, 

f) pe.pier do pakowani a puszek - wg BN- 66/7326- 01. 

Zjedno czenie Przemysłu Tarłacz nego i Wyrobów D rzew nyc h 
Usta nowiona p rze z Dyrekto ra Zjednoczenia Przemysłu Tartacznego i Wyrobó w Drzew nych dn ia 31 marca 19 71 r. 

jako norma obowiqzująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 pa ździe rn ik a 1971 r. 
(Mon. Pol. nr 3 6 /1971 poz. 237 ) 

Wydanie II 
W YDA W NICTWA NORMALIZACYJNE Druk . Wyd . Norm. W-wa, Ark. wyd . 0,50 Nakł. 300 .... l: ~ Zam . 3 69 7{78 Cen a z ł 3,60 
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Tabli ca 1 

Zawar-
Przybli żo .1a Wymi ar y wewnę trzne Wymiary zewnę trzne 

·. i el k ość tość 
masa skr zyn- s krzy nek skr zynek 

G ł ówne pr ze z naczenie ki z zawar- lI\IIl mm .s krzynki pusz ld 
. toś c i ą 

" kg dłu óOŚć sze ro- wyso-
długość 

s zer o- wy s o-
kość koć ć ko ś ć koś ć 

I pas zte t rybny 80 34 537 385 220 585 40 5 240 

II konso r " y z r.la l;r e li i wę :;or z a 170 35 53 7 ; 85 200 :;85 405 220 

III konser wy z makr e l i i wę sor za 200 31 537 335 170 585 405 190 

IV makr e l a w pOIJ i do rac h i w so- 400 3ó 537 385 21 0 585 405 23 0 s ie w ł a s ny!:) 

V s zpr oty w oleju 105 38 545 400 175 :;93 4 20 1 '1 '-. ::> 

VI szpr ot y li ol ej u 12) 30 54 5 382 150 593 402 170 

VII szpr oty w ol e ju 150 30 516 310 225 ) 04 330 245 

VII I s zproty w ol ej u i inne 300 26 516 310 200 504 330 220 

IX f il e t y z Ilakr e li i 6l e dź 200 21 337 305 205 385 325 225 
' I ol e j u 

X fi l e ty z ,"a kr e l i ' I s os i e 400 19 450 330 180 4J8 35J 20J 
w ła s nym i w ponidor ac h 

XI f il e t y z tlakr e l i 215 23 3 j ? 305 23 5 395 325 255 

XII f il e ty z makreli i w;; gor za 445 37 537 385 230 585 405 250 

XIII do I~o n serw \'1 pUEzkach e li p-
t yc znyc h , owal nyc h i pro s to- 210 48 51 5 415 260 567 439 280 
kątnyc h 

do ko nser w w puszkach okr ąg-
XIV łyc h , ol'la l nych , elipt ycznyc h 250 48 460 420 260 512 444 280 

i pr o s t okątnyc h 

Odc hyłki - ± 2 ±3 

Tablic a 2 

\-li e l koś ć 
Cz o ł a Boki Dna i vii e ka 

s kr zynki 
dl u- szero- sze r o- $ze r o-lic zba 
gość koś ć 

grubość li c zba dł ugość 
kość 

I3T ubość liczba dłu go ś ć 
k o ś ć 

erubo ś ć 

I 2 385 220 12 2 535 220 10 2 :;85 405 10 

II 2 385 200 12 2 585 200 10 2 585 405 10 

III 2 385 170 12 2 585 170 10 2 585 401 10 

I V 2 385 210 12 2 585 21 0 10 2 585 405 10 

V 2 400 175 1 2 2 593 
. 

175 10 2 593 420 10 

VI 2 382 150 12 2 593 150 10 2 593 402 10 

VII 2 310 225 12 2 564 225 10 2 564 330 10 

VIII 2 310 200 12 2 564 200 10 2 564 330 10 

IX 2 305 205 12 2 385 205 10 2 385 325 10 

X 2 330 180 12 2 498 180 10 2 498 350 10 

XI 2 305 235 12 2 385 235 10 2 385 225 10 

XII 2 385 230 12 2 585 230 10 2 585 405 10 

Xln 2 41 5 260 16 2 567 260 1 2 2 567 439 10 

XIV 2 420 260 16 2 512 260 12 2 512 444 10 

Odchył ki - ± 1,O , ±O, 5 - ±1, O ±O, 5 - ± 1,O ±O, 5 
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cd. tabl. 2 

.. 
twielkość 

Listwy pionowe czół 

jskrzynki liczba długość szerokość grubość 

I 4 216 50 12 

II 4 196 50 12 

III 4 166 50 12 

~V 4 206 50 12 

V 4 171 50 12 
-

VI 4 146 50 12 

VII 4 221 50 12 

VIII - 4 196 50 12 

IX 4 200 50 12 

X 4 230 50 12 

XI 4 176 50 12 

XII 4 226 50 12 

XIII 4 256 
. 

50 10 
, 

XIV 4 256 50 10 

Odchyłki - ± 1,0 ±0,5 
-

3.5. Jakość drewna w skrzynkach powinna byćzgod­
na z wymaganiami podanymi w PN-?2./D-79602 g:rupl. El. 

3.6. Obr6bka element6w. Zevmętrzne powierzchnie 
element6w powinny być strugane, we~~ętrzne 
mieć rzaz gładki . Listwy cz6ł powinny' być 

powinny 

jedno-, 
stronnie strugane, pozostałe płaszczyzny powinny 

mieć rzaz gładki. 

3. 7. Składanie element6w. Czoła, boki, wieka i 
dna powinny być wiel odeszczulkowe . De 8zczułki cz6ł 

powinny być zbi te c zterema li stwami, tworzącymi :t"am­

kę. Szerokość poszcze G61nych deszczułek powinna być 
zgodna z p ostanowieniami PN-72/D-79601. Całość po­
winna być zbita gwoździami 1,8 X 35 w skrzynkę, a 
po nape~nieniu skrzynki i przybiciu wieka opasana 
t'aśmą IV poprzek długości. 

3. 8 . Znakowanie. Na każdej paczce element6w po-
winny być umieszczone wyraźne znaki: 

a) znak wytwórni, 
b) nr normy, 
c ) znak elementu skr zynki wg PN-72/D-79601. 

Przykład znakowania paczk i czół komp l etu skrzynkowe go do­

starczonego przez Zakłady Przemy słu Dr zewnego w Dobrym 

l'li e ści e : 

Dbr 

• BN-71/71 61-1 5 
C 

Listwy poziome czół 

liczba długość 'szerokość grubość 

4- 285 50 12 

4 285 50 12 

4 285 50 12 

4 285 50 12 

4 300 50 12 

4 382 50 12 

4 210 50 12 

4 210 50 12 

4 205 50 12 

4 205 50 12 

4 230 50 12 

4 285 50 12 

4 315 50 10 

4 320 50 10 

- ± 1,O ±0,5 

4. PAKOWANIE . PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie. Czoła, boki, wieka i dna należy 
wiązać w oddzieine paczki po 20 sztuk jednako~7ch 

elementów, listwy zaś po 80 sztuk z tym, że vnerz­
chnie warstwy elementu powinny być odwr6cone pła­

szczyzną struganą do środka paczki. Każdą paczkę 

cz6ł należy wiązać miękkim drutem na krzyż, każdą 

paczkę innych element6w - w dw6ch miejsc a.ch w po­
przek długoś ci deszczułek lub listew. Skrzynki do­
starczane są przez vrytw6rnię w postaci komplet6w 
skrzynkowych. 

4.2. Przechowywanie. Skrzynki i komplety skrzyn­
kowe powinny być przechowywane w miejscu suchym i 
przewiewnym, nie wystawionym na bezpośrednie dzia­
łanie promieni słonecznych i opad6w atmosfeIJ~znyc~ 
Skrzynek i komplet6w skrzynkowych nie należy skła­

dać bezpośre~nio n a ziemi. 
4. 3 . Transport. Skrzynki i komplety skrzynkov/e 

.należy przewozi ć krytymi lub okrywanymi ś rodkami 

transportu. Przy załadunku skrzynki i komplety 
skrzynkowe należy układać płasko, r ównolegle do 
bocznych ścian środka transportowego, ś ciśle obok 
siebie tak, aby tworzyły zwartą całość zabezpie­
czóną przed przesuwaniem s ię w czas ie transportu . 
W przestrzeni między drzwiami skr zynki i komple­
ty skrzynkowe nale ży układać w poprzek bocznych 

ś cian środka transportowego. 

5. BADANIA 

Badania należy przeprowadzić zgodnie z BN-74/ 
7104-01. 

.KONI E C 

Informacje dodatkowe 
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INFORMACJE DODATKOWE 

1. Wielkość 'puszek, liczba i układ w skrzynce oraz liczba skrzynek i sposób ich układania na palecie 800 X 1200 mm 

Wymi ary Liczba Sposób Liczba zewnę tr~ne 
v.f ie lko ść 

Kszta'łt puszki puszki po pusze k ulożeni a skrzynek 
skr zynki zamr:n i ę ciu 

w pt:s zek na pa-
skrzynce lecie mm 

I okr ągł a tł o czona 76 X 26 280 1 X 5X 8 4 

II okrągła składana 76 X49 14<> 7 X 5X 4 4 

III okr ągła sk ł adana 76 X 56 105 7 X 5X 3 4 

IV okrągła składana 76 X104 70 7X5X 2 4 

V prost ok ątna t ł oczona 108 X 79X 21 200 5X5X8 4 Dingl e j 

VI pro stokątna tł oczona 108 X 63 X 29 150 5X6X5 4 Klubówka 

VII okr ągła tł o czona 102 X 27 120 5X 3 X8 4 

VIII okrągła sk ł adana 102 X48 60 5 X3 X 4 4 

IX owalna , tł oczona Han sa 151 X83 X 26 64 2 X2X8 6 

eli pt yczna tłoc zona 151 X83 X 33 48 2 X4 X6 
X 6 

eli pt yczna tło czona 151 X 83X 28 64 2 X4X 6 

XI e l i ptyczna tłoczona 163 X 109X35 30 2X 3 X 5 6 

KIl okr ąg ł a 76 X 114 70 7 X5X 2 4 

okr ągła 76 X2 7 180 - 5 X4X 9 

okr ągła 102 x48 100 5X 4X5 

o;,rągła 76 X104 70 nier egularny 

prostokątna 108X79 X21 230 ni er ee;ul arny 

XIII prostokątna 108 X63 X 29 270 ni eregular ny 4 

oh'alna 151X83X 26 150 ni er egul ar ny 

eliptyc z.na 151 X83 X 28 153 ni er egu l arny 

el i pt yc zna 151 X83 X 33 136 ni er egularny 

eli pt yc zna 163 X 109 X 35 84 ni er egular ny 

owa ln a 151 X 83 X 26 150 3 X 5X 10 

XIV el i ptyczna 151 X 83X28 135 3X 5X 9 4 

elipt yczna 151 X 83 X33 120 3X5X9 

2. I nstytucja oprac owująpa normę - Zjednoczenie Pr zemysłu Tar tacznego i Wyrobów Drzewnych. 

3 . Uwagi do wydania II - uaktualniono normy ' zwiąaane. 
t 

Sposób \~ykorzysta-

ułoż e- nie powierz,. 
nia chni palety 
skrz y-
nek % 

2 X 2 98 ,7 

2 X 2 98 ,7 

2 X 2 98 ,7 

2X 2 98,7 

2X 2 100,0 

2 X 2 100 , 0 

2 X 2 77, 6 

2 X 2 77,6 

2 X 3 78 ,2 

2X 3 78 ,2 

2 X3 91,8 

2 X2 98 , 7 

, 
2X 2 94 , 7 

2X2 100 , 0 


