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NORMA BRANŻOWA 

BN-72 

OPAKOWANIA Opakowania z tworzyw 6410-10 
z TWORZYW sztucznych SZTUCZNYCH 

Pakowanie, przechowywanie i transport 

Wymagania podstawow.e i badania 

l , WSTĘP 

1. l, P r zedmiot normy, P r zedmiotem n o rm y sę pods tawo­

we wyma gan i a j bad ani a z za k r esu p a k owania , z n a k owa ni a , 

p r zechowywania i tr ansportu opakowań z t wor zyw sz tucz-

nyc h , 

l, Z, Nor m y i dokum enty zw i ę z ane 

_ P N - 73 j H-9Z3Z6 Taśm a s ta l owa walcowana na z imno 

pancer zenia k ab l i i opakowa ń 

do 

PN-70jK-460 10 Konten e r y ł a dunkowe, P a r am e try główne 

PN-66j M-78Z 11 P a l e ty ł adunkowe s kr zyniowe me t a l owe . 

W y tyc z n e konstrukcyj n e , P a r ametr y głó wne 

PN - 75j M-78Z 16 Palety ł adunkowe p ł aski e jednoplytoweczte -

r owejśc i owe bez s kr zydeł d r ewni an e 800 X lZOO-EUR 

PN-67 j M-800Z6 D r uty okr",gł e ze s ta l i niskowęg l owe j ogó l-

n ego p r zez nac zen j a 

PN-78j O-79021 O pakowani a. S ys tem w ymi ar owy 

PN-68jO-790Z7 Opakowania tr an spor towe , Worki pap iero_ 

we. S zer eg i wym ja r owe 

PN - 76jO- 79Z5Z Transpor towe jednos tki opa~owan iowe, Zna­

ki i znakowanie, Wymagani a pods tawowe 

PN - 73jO-79402 Opako wania 

Pudła 

tr a nspor towe te k turowe • 

PN - 75jP-5055 1 Taśm a pap i e r owa powl eczona k l ejem 

PN-73 jP-50599 S z nure k pap i e r o wy 

PN-76j P-79005 Op a k owania t r an s p ortowe. Wor k i pap ie r o-

w e 

BN-77j 6414-06 Opa k owan i a tr an spor towe z twor zyw sztucz ­

nych , Worki pol i e ty l enowe o twarte , p łas ki e , bez fał d 

boczn ych, zgr zewan e 

BN- 66j73Z6- 0 1 , P~pier y p a kowe zwykłe 

D z i ennik T a r yf i Zar zę d zeń KomunikacYjnych 

poz , 36, 

Z, PAK OWAN I E 

n r 6j67 

Z. 1. Rodza je op a kowań m a te r iałów opa k owaniowy c h 

Grupa katalogowa V 99 

Tab l i ca 1 

Rod zaj ma t e ri ału 

i opakow ani a 

a ) M a te r iały opakowan i o­

we 

pap ie r p akowy zwyk ł y 

f o l i a ku r c z I i wa 

taśma papi e rowa po­

w l eczona klej em 

taśm a sam op r zy l epna 

szn urek papier owy 

drut okręgł y 

b ) Opakowan i a 

pudła tektur owe skł a ­

d ane z t ektury f a l i s tej 

worki papie rowe 

worki pol i ety l e n owe 

Wymagani a 

wg BN-66j73Z6-0 1 

wg uzgodn i en i a 

wg PN- 75jP-50551 

wg u z godnien i a 

wg PN-73 jP-50599 

wg PN - 67 j M-8 00Z6 

wymagani a i badania wg 

P N-73jO-7940Z; wymiary 

wg PN-78 j O-79021 

wg PN-76jP-79005 ; wymia­

r y wg PN-68j O - 790Z7 

w g BN - 77j64 14- 06 L-____________________ L-_____________________ ~ 

Z, Z, S posoby p a k owania 

Z,Z, l , F ormowan i e paczek p r zy uży ci u p apieru pakowe­

.92. Opakowan i a z t w o r zyw sz tu czn ych ustawione w pozycj i 

p ionowej w jedn ej l ub k i lku wa r s t wach na l eży zaw i nęć pa ­

pierem pakowym formujęc paczkę , zak l e i ć t aśmę papi erowę 

lub t aś mę samoprzy l epni' albo obwięzać sznurkiem, 

M asa paczk i n i e pow inna przek r aczać 6 k g , 

Z. Z, Z. For mowani e p aczek p r zy uży c i u fol ii k u r cz li we j . 

Op akowan i a z twor zyw sztucznych, u s taw ione w pozycj i 

• p ionowej w jednej lub k i lku w a r stwach na podkła dce te~ tu­

r owej, n a l eży o wi nęć fo l i ę k urczl iwę , a n as t ępnie p r zepro ­

wadz i ć obkurc zeni e , 

Z . Z. 3, For mowanie ru l onów , Opakowania jednos tk owe z 

twor zyw sz tuczny c h (pudełk a , s ł oje) na l eży układać jedno 

• obok drugiego w jedny m szer egu , owijać p ap ierem p akow ym 

zak l ejać taśmę papi e r <>wę lub taśm ę sam oprzy l epnę , 

Z. Z, 4. P akowani e w worki, Opakowan i a 
~ 

z t wo r z y w 

w g tab l, 1, 'BISl\UIEK' g~~(/tI~zrY Ch na leż y ukł adać w wor ka c h równol e gle 

llnlił EC" , .. ,. 

d o ich 

Wydanie 4 

Biuro 

Ustanowiona p rzez 

jako 

WYDAW NICTWA NO RMALI ZACYJNE 

'--
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śc i ane k . Worki papierowe n ależy zamykać zgodn ie z P N-68/ 

0-79027 ; worki pol i e ty l enowe _ zgrzewać . 

2.2 . 5 . Pakowan i e w pud ła tek tu r owe . Opa kowania z two _ 

rzy w sz tuczny c h należy ukł adać w pudłach war s twami . Pud_ 

ło zamknęć w sposób p r zew id z i an y dl a jego kons trukc ji 

oklei ć taśmę papierowę l ub t aśmę samop r zY l epnę . 

2.2.6. Z akres s tosowa nia sposobów pa kov.ania poszczegó l_ 

n ych rodzajów opakowań z t wor z yw sz tuczn ych podano w 

tab I. '2. 

3 . FORMOWAN I E JEDNOSTEK LADUNKOWYCH 

3 . 1 . Spr zę t. W przYPadku s tosowan ia pa l e t y zac j i I ub 

kon tener yzacj i do fo r mowa n i a j e dnos t e k ładunkowych n a l eż y 

uży wać ; 

a) p a l et ł a dunkowych pła ski ch owym i a r a c h 800 X 1200 mm 

_ wg P N-75/ M-782 16 w odni es i eniu do wszys tki c h r odzajów 

opakowań wg tab l. 2, 

b) pa let ł adunkowych s kr z yn i owych o wymia r ach 800 > 

X 1200 mm - wg PN- 66 / M-782 11 w odnies ieniu d o op ak o. 

wa ń wymienionych w tab l. 2 z wyję tkiem bębnów . 

c) kontene ró w ł adunkowych uniwer sa lny c h ma łych wg 

wymagań PKP o ra z konten e r ów ł a dunkowych uniwer sa l n ych 

_ w g P N-70/K-460 10 w odni es i en iu do opakowa ń wymi enio_ 

nych w t ab l . 2 z wyję tki em bębnów , 

d) kon tenerów ł a dunkowych uniwer sa ln ych dużych wg 

PN-70/K-460 10 w odniesien iu do wszys tki c h opakowań wy ­
( 

mien iony ch w tab l. 2. 

3 . 2. F o rm owani e jednos tek ła d unkowych p r zy użyciu pa-

let p ł ask i ch. Opakowan ia tr an sportowe z twor zyw sz tucz ­

n ych takie jak kanistr y , skrzynki , bębny i worki o r az opa­

kowania zapak owane w pudła l ub u f o rmowan e w p aczk i i ru -

l ony należy uk ł a dać na pa l e c i e w s tos w mi a r ę możliwoś c i 

napr zemi anl eg l e , f ormuj"c zwa r t ę jednostkę ł adunkow~ w 

ksz tałcie prostopadłośc ianu. Kanistry i bl"bny układa s i l" 

otw or em w l ewowym do góry. W m i a r ę potr ze by międz y war-

s twam i ł adunku or az n a osta tn i e j war s tw ie na l e ży umieśc i ć 

pr zek ładk i z tek tury f a li s tej gładk i e l ub ze wspornika mi. 

Opakowani a j e dnos tkowe z t wor zyw sz tuczn ych taki e jak 

bute l k i, słoje, pud eł ka przewożone luzem (bez opakowan ia 

tr an spor towego) nal eży formować w jednos tkę ł adunkowę 

przy użyciu przekładek z tektur y fa l i s tej z ' zaw i ni ę tym i 

obrzeżami . Opako wania uk ł ada się o t wo r ami sk i erowan y mi 

do góry . 

W. ceJu u zyskani a zawa rt ośc i i s t a t ecznośc i ł adunku n a 

pa l ec i e , j ako materi a ł y mocujęce nal eży s tosować f o l i ę 

kur cz li wę lub taśmy ; s ta lowę - wg · PN-73/H- 92326, pa r -

cianę l ub z tworzy w sz tuczn Ych . W przypadku s t osowan ia 

taśm mocujęcych, n a ł adun ek na l eży nał oży ć ramę doc isko-

wę · 

Wysokość ł a dunku ł ęczni e z pa l e t" ni e powinna przekr a ­

c zać 1850 mm. L adunek ni e powi ni en wys t awać poza paletę 

w i ęcej ni ż 40 mm ł "cznie na obie s t r ony. 

M asa b r utto j ednos tki l adunkowe j n ie pow inna p r zekra-

czać 1000 k g . 

T ab l i c a 2 

S posób pak owania 

R o d z aje opakowań z twor zywa paczk a I 
l uzem w i ę.za ni e wor e k I wo r e k 

S 2 tuczn ego pa cz k a z f o l ii 
b ez opaka- sz nWr_ rulon papi e - poi i ety l e - . pudło 

wania ki em 
z p ap ieru kur cz -

I iwej 
rowy nowy 

Bębny + - - - - - - -

B u t e lki do a r t y k u ł ów SpoŻy wczych , 

f a rm aceu tycznyc h i kosm e tyczn ych - - + + - - + + 

But e lki do a r t y kułów p r zemysłowych + 1) - + + - - - -

Fio lki - - + + - + + + • 
Kan i s tr y + + - + - + + -

Pud e lka do a r t y k u łów SpoŻY wczych, 

f armaceu ty cz n ych i k osme tyczn ych - - + + + + + + 

Pude ł k a do a r ty kul ów p r zemys ł owych + 1 ) + + + + + + + 

Skr zy nk i + - - - - - - -

Słoje do a r tyku ł ów SPOŻyv-!czych , , 
farm aceu tycznyc h i k osm e tycznych - - + + + - + + 

Słoje do a r t y k ułów p ~ zemy s i owych 
1 \ 

+ + + - + - - -

Torby do a r t y kułów spoży wczych, 

fa rmac eu ty cz n ych i k osm e ty cznych - .... + + - - + + 

Torby do a rtyku ł ów P r zemy s ł owych - - + + - + + -

Work i do ar tyku l ów spożywczyc h, 

f a r mac eu tycznych i k osm e tycznych - - - - - - + -

+ 1 ) 
I 

Worki do a r t yku łów Pr zemy s ł owych + - - - - + -

-' i 

I . 1) W zasa dzie dOPUszcza lne w pr zypa dku ufo r mowan i a w j ednos tkę ładunkowę wg r ozdz . 3. 
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3,3, F o rm owani e je dnos te k ł adunkowyc h przy użyc iu p a ­

l e t skr zy n i owych i k on ten e r ów , Op ak owani a na l eży sk ł adać 

w pozycj i p ionowe j, wars t wam i, w tak i sPosób , a b y wyp e ł ­

n ić w mi a rę możl i wośc i całk owic i e pojemność ła dunkowę p a -

l e ty l ub konten e r a , 

Op akowan ia na l eży zabezpie czyć p r zed przes u w ani e m s i ę 

lub zdefor mowani em , 

4, ZNAKOWANIE 

4, l, Znakowani e j ednos tek opakowaniowY'c h, N a jedno-

stkach opakowan i owych (paczkach, ru l on ach, workach 

pudłach) z opak owani ami z t wor zyw sz tuczn ych p owinny być 

wykonane n as t ę pujęce znaki: 

a ) z n a k f abr yczny (z ł ożony np, z symbol u r ysunkowego 

ąr az n azwy i a dres u za kł a du p r odu k;cy jnego) lub nazwa pro-

ducenta, 

b) oznaczen i e opakowania w g norm y p r ze dmiotowej, 

c) m asa jednostki opakowaniowej , kg, 

d) I i czba sz tuk opakowań w jednos tce ojJakowani owej , 

e ) da ta produkcj i, 

f) z n a k kontroi i j a kości , 

g) inne znaki obowi ęz uj9ce w p r odukcj i i obr ocie, 

Pozos t ał e wym agania - wg PN-76jO-79252, 

4,2, Znakowanie opakowań z twor zyw sz tucznyc h dostar­

czanych luzem (bez opak owania), N a pr zyw i eszce przy mo­

cowanej d o opakowan ia w inny być wykonane znaki wymienio-

ne w 4, 1 z wyjętki em z n a ku d) , 

4,3, Znakowani e j ednostek ł adunkowych, W górne j częś ­

c i j edn os tk i ł adunkowej na l eży umieśc i ć nalepkę lub przy­

w i esz kę z e z n a k ami wg 4 , l. W p r zypa dku s tosowani a folii 

kurczl i wej do umocowania j ednos tki ł a dunkowej, z n ak i po­

w inny być umi eszczon e pod fo l i ę , 

5 , PRZECHOWYWANIE 

5, l. Wytyczn e ogó l ne , Opakowan i a z t w orzyw sztuczn ych 

mogę być pr zechowywan e : 

_ w opa k owan iach l ub l uzem wg r ozdz , 2, tabl, 2, 

w jedn os tkac h ł adunkowych w g r ozdz , 3" 

5,2, Warunki p r zec h owywan ia, W za l eżności o d r o d zaju 

spo sobu zapakowani a , opakowania z t w or zyw s z tucznych 

mogę być p r zechowywan e w magazyn ach zamkni ętych, w i a ­

tach lub w s kł adach otwartych zac iemnionyc h, jak p o dano w 

tabl , 3, 

Pomies zczeni a mi ejsca pr z echowywania powinny mieć 

powi erzchnię u t wa r dzonę, równę , gładkę, such? i czys t ę , 

Opak owania powinny być przechowywane w odl egłośc i co 

najmniej 1 m od czynnyc h ur za dzeń gr ze jnyc h, 

Opa k owania p r zeznaczon e do art ykułów Spożywczych, far­

maceu tycznych i k osmetyczn ych powinny ,by ć przec howywa -

ne z dala od substanc j i szk od li wych d l a zdro w i a wy dz i e-

l aj ęcych zap ach y , 

• 

T ab l i ca 3 

Sposoby p r zech owywania 
J ednostki op akowani owe 

I ub ł adunkowe maga zyn y 

zamkni ę t e 

Bębny, s kr zynki, k a nis try 

l u zem + 

But e lki, pudełka i s ł oje 

do a rtykułów p r zemy­

s łowych , work i lu zem 

i więzane sznurk ie m 

o r az kanistry więzane 

sznurki em 

P aczki z papi e ru 

P aczk i z f o l i i kur cz I i we j 

Rul ony 

W ork i pap i erowe 

Worki p o l i s ty r en owe 

Pudła tekturowe 

P a l e ty' p ł as kie zabezp i e ­

czone t aśm ę 

P a l e ty płaski e zabezp i e­

czon e fol i ę kurcz I i wę 

Pal e ty s krzy ni owe ni e ­

szcze lne 

Pa l e ty s kr zyniowe 

szcze lne 

Konten e r y 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

w i a t y 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

sk łady 

o twarte 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

D o puszcz a lna te mp e r a tura w mi ejscach p r zechowywania 

opak owań z twor zyw sz tycz n ych w za l eżnośc i od rodzaj u 

tworzywa - wg norm przedm io towych . 

5,3, T echnika przechowywania , Opa k owania z two r zyw 

sz tuczn ych pow i n n y być pr zech owywan e oddzielnie jedno-

r odnym i part iam i , uk ł adane wa r s t wowo w s tosy. 

W przypadku przechowywan i a luzem op ak owan i a powinny 

by ć nas t ępuję co ukł adane w każ dej warstw i e ; 

bębny - w pozyc j i s t ojęcej, 

b ute lki - w pozycji l eżęcej, 

k ani s tr y - w pozy c ji s t ojęcej, 

pudełk a - w pozycj i s tojęcej, 

s łoje - w pozycj i l eżęcej, 

work i - w pozycji l eżęcej , 

Mi ędzy s tosam i p r zechowy wany ch opakowań powinny być 

p ozos taw i on e wo l n e p r zes tr z enie umoż li w i ajęce dostęp d o 

k ażd ego stosu, W pr zypadku przechowywan i a opakowań w 

jednos tkach ła dunkowych wolna pr zestrzeń powinna umożl i-

wiać swobodnę m anipul aCję wózki em widł owym, zaś wyso ­

kość s to s u ni e powinna przekraczać wysięgu r am i enia wóz-

k a w i dł owego . 

5 . 4 , Zn akow ani e s tosów, N a każdym stosie opakowań po-

wi nna być umi eszczon a tab l iczk a zawierajęca co najmn iej 

n as t ępujęce dane' : 

a) nazwę opa k owania, 

b ) oznaczenie opakowania wg n o rm y pr ze dmiotowej, 
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c ) liczbę jedn os te k opa k owan iowy c h I ub ł a dunkowych w 

s tos i e ; w przypadku opakowań l u zem - li czbę sz tuk opako-

wa ń , 

d) datę p r odukc j i l ub dostawy. 

6. TRA NSPCRT 

6 .1. R odza je ś r odków t ransportu, Opakowania z two-

rzy w sz tuczn ych mogę by ć przewożone różnymi ś r odkami 

tr a nspor tu, jak ko l ejowy, samoc hodowy i inn e , 

6.2, Wymagania ogó lne , Opakowan i a z two r zyw sz tu cz ­

n ych należy ł a dować w taki sposób , aby wypełnić m ak symal­

ni e pojemność ł adunkow? środka t r a n sportu, W j ednym 

ś rodku tr ansportu dopuszcza s i ę pr zewoż eni e opakowań z 

tw orzyw sz tucznych różnych asortymen tów , 

Opakowań p r zez n aczon ych d o art y kułów spożywczych, f a r-

m aceutycznych i k osme tyczn ych ni e na l eży 

s ubs tancjami szkodli wymi d l a z drow i a l ub 

zapachy , 

przewoz i ć z 

wydz i e l a jęcymi 

6 ,3, Tr an s por t kol e j owy , D o tr an spor tu opakowań z twc­

r zyw sz tucznych pow inny być używa ne kr y t e wagony 'owa-

rowe . D opuszcza s i ę , po u zgodni eniu s tr on, stosowanie wa ­

gonów towarowyc h niekry tych, okrywanych oponam i (opoń_ 

czam i). 

P r ze d przys tępieniem do za ł adunku należy usunęć wY stę­

pujęce gwoźd z i e i inne ostre e l em enty ora z pozostałości z 

popr zedniego ł adunku, 

Opakowani a z t wor zyw sz tuczn ych powinny być układane 

w wagoni e wa r s twami, Podłoga o r az śc i any wagonu do wy­

sokości 0,5 m powinny być wyłożone papier e m Pakowym, 

P r zy za ł adunku , w pi e r wsze j ko l ejności układa s i ę opako-

wa ni a w d wóch bocz n ych częśc i a ch wagonu , 

w części ś rodkowej, 

a nas t ępn i e , 

Opakowani a powinny być ukła da ne ściś l e, jedno obok dru­

giego w t aki sposób , a b y twor zy ł y rzę dy i wa r s twy zapeł-

ni aj"ce cał" powier zchni ę wagonu , W pr zypa dku pr zewo z u 

opakowań luzem wsk azane j es t, aby śc iany czołowe wago _ 

nu wyłoż one były warstwę materi ału zabe z pieczajęcego (np, 

podus z k i pneuma tyczne) , 

W ś ro dkowej częśc i wagonu opakowania powi nny być 

uk ł a dane ta k, aby j ę wypełniły całk owic i e , Środkowa cz ęść 

w agonu pow i n n a być odd z i e l ona od bocznych części z obu 

s tr on wa r s t wę ma t e r i ału za bez p i eczaję c ego , 

Po z i om ułożenia opakowań we wszys tk ich częśc i ach wa ­

gonu powinien być jednakowy, Ot wor y dr zw iowe wagonu Za ­

pełnionego op a ko wani ami, pow inny być zabezpieczone p r zed 

osuwaniem się opakowa ń i c h us z kodz eniem przy otw i e ra-

niu dr zw i wagonu . 

J ednostki ładunkowe na l eży u s tawi ć w wagonie w jednę 

lub w i ęcej war s tw w za l eż ności od i ch wysokości rodza -

ju zabezpieczen ia, Kolejność r ozm i eszczenia jednostek ł a ­

dunkowy c h w wagonach kol ejowych podano w D z i enniku Ta­

r y f i Zar z"dzeń Komunikacy jnych n r 6 / 67 poz , 36, Pows t a ­

ł e lu z y mi ędzy jednostkami ł adunkowymi w wagonie nal eży 

zapełnić materiał em wypełn iajęcym lub m a t e r acami pneuma­

tyczn y mi, 

6,4, Tra nsport samochodowy , D o przewozu opakowań z 

twor zyw sz tucznych pow inny być s tosowane kryte lub okr y ­

wan e samochody c i ężarowe, W skr z yn i ł a dunkowej powinny 

być usuni ę t e wys tęjęce gwoźdz i e i inne ostre e l emen t y oraz ~ 

pozostałości z popr zedn i ego ł a dunku, Sposób zała dowania i 

r ozmi eszczenia opakowań lu zem i jednos te k opakowaniowych 

- w g 6,3 i ta bl, 2, 

J ednostki ładunkowe na l eży ustawić w s kr zyni ładunkowej 

w j e dnę lub więc ej wars t w w za l e żności od i c h wysokośc i 

i rodzaju zabezpieczen i a , Luzy między jednostkami ładun­

kowymi należy wypełn i ć materi ałami wypełniajęcymi, 

Zal eca się umi eszczani e ki inów pa l etowych z kol cowę po­

d eszw" mi ędzy podłogę a s kr a jny m i deskami p a l e ty , 

7, BADANIA 

Jednostki opakowaniowe i jednostki ł a dunkowe z opako­

waniami z tworzyw sztucznych należy poddać og l ędzinom w 

ce lu sprawdzenia: 

a ) jakoś c i pakowani a - na zgodność z rodz , 2, 

b) uformowania jednostki ł a dunkowej - n a 

rozdz, 3, 

zgodność z 

c ) znakowa nia - n a zgodnoś ć z rozdz , 4 , 

B adani a nal eży pr zep r owadz i ć n a próbk ach pobra n ych 

zgodnie z normami przedmiotowymi dl a spr awdzen i a jakości 

danego wyrobu , 

Wszystki e pobran e próbki powinny być zgodne z wyma­

ganiami okreś l onym i nini ejs zę normę, 

KONIEC 

1. Szczegółowe p r zepisy o ł a dowaniu 

w za łęczniku 10 DKP, 

2. Wydanie 4 - stan aktualny: lipiec 1980 

normy zwię.zane, 

INFORMACJE DODATKOWE 

wyładowywani u wagonów towaro wych w komunikac ji wewnę trznej zawa rt e sę 

uaktualniOno 


