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NORMA BRANZOWA

BN-75

OPAKOWANIA Opakowania szklane do lekéw 6831-44
LA ; :
Rl Butelki do trucizn

Grupa katalogowa 0592

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sa butelki 2. Przyklad oznaczenia butelki do trucizn pojem-
szklane pojemnosci 10, 20 100, 250 i 500 cm® z zam- nos$ci nominalnej 100 cm?:
knigciami gwintowanymi z zabezpieczeniem gwarancyj-
nym lub nakr¢tka z mas plastycznych, przeznaczone
do trucizn. 3. Ksztatt i wymiary — wg rys. 1 1 2 oraz tabl. 11 2.

BUTELKA DO TRUCIZN 100 BN-75/6831-44
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Rys. 1 Rys. 2

Zgtoszona przez Instytut Szkta i Ceramiki
Ustanowiona przez Zjednoczenie Przemystu Szklarskiego i Ceramicznego VITROCER dnia 11 kwietnia 1975 r.
jako norma obowigzujaca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 15 sierpnia 1975 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 17/1975, poz. 57)

Wydanie 2
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ,ALFA" 1987. Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark. wyd. 0,30 Nakt. 400 + 40 Zam. 4063/86 Cena zt 9,00



2 BN-75/6831-44
Tablica 1
Pojemnos¢ Masa Wymiary, mm
cm’ g
nominalna catkowita e 4 & % . t ’ F L2 ”i
10 13 +l.5 25 33 %I 21 16_, 58 =1 41 5 1.5 3 2.5
20 30 3 37 37 %1 23 16, 88 *1.,5 68 6 1,5 3 ot
100 130 %10 95 66 +1 46 195 5 115 £2 95 8 2 3.5 2,1
250 290 120 205 90 =1 66 22,5 45 142 £2 122 10 3 4,5 2,2
500 600 +25 310 108 =£1.,5 76 22,5 45 192 £2 172 14 3 4.5 2.3
Tablica 2
f:flli?l'li’.?i i e do d, dx dx d ds h
butelki Elawk
10,20 18 11 0.3 ]3.5_()’4 16_ 4 15.98_ 45 16.885_ 450 18_ 45 13.,5- 40,2
100 22 14 =04 22,5 45 19,5 4 5 19,64, , 20,699 _, 53 22 3 16,6 10,2
250,500 25 6 H0.4 25,5 45 22,5 5 22,64 s, 23,699, s34 25_ 53 16,6 10,2
cd. tabl. 2
T L4
:1 ominalna bt L hi h> hy ha ri ra s
butelki ks
10,20 18 3,00 ~2,02 L5 45 9.5 402 0,74, | 0,5_9.2 0,8 0.4
100 22 3.50 ~2.,36 1,75_ 5 11,1 0,2 0.86_, | 0.5 1 =04
250,500 25 3,50 ~2,36 1,754 5 11,1 40,2 0,86 0,5 ., 1 +0.4

4. Materiat. Szkto bezbarwne lub barwne wg PN-76/
0O-79702. Barwg szkia okreslono w zamowieniu.

5. Wykonanie — wg PN-76/0-79702. Gwint glowki
powinien by¢ zgodny z PN-72/0-79082, a otwory
w glowee z PN-80/0-79081. Srednice otworow w glow-
kach butelek powinny miesci¢ si¢ w granicach toleran-
¢ji podanych dla $rednic otwor6w do co najmniej po-
towy wysokosct gtowki.

W przypadku gltowek o wymiarze 18 mm, najmniej-
sza Srednica otworu ponizej potowy wysokosci gltowki

powinna wynosi¢ nie mniej niz 9 mm, dla pozostatych
wymiarOw gltowek najmniejsza Srednica otworu ponizej
potowy wysokosci gtowki — wg uzgodnienia migdzy
producentem 1 odbiorcg.

6. Cechowanie. Na dnie butelek powinny by¢ wyko-
nane trwate znaki:

a) pojemnos$ci nominalnej wyrazonej w c¢m’,

b) wytworni.

7. Wymagania pozostate — wg PN-69/0-79702.

8. Pakowanie, przechowywanie i transport —
BN-72/6830-01.

9. Badania — wg PN-69/0-79702.

WEg

KONIEZC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norm¢ — Instytut Szkta i Ceramiki,
Filia w Krakowie

2. Istotna zmiana w stosunku do PN-62/G-79022. W butelkach
zostal zmieniony ksztalt i wymiary glowek oraz wycofano butelkg
pojemno$ci nominalnej 50 cm?, wprowadzajgc do normy butelkg po-
jemnosci nominalnej 10 cm’.

3. Normy zwigzane
PN-76/0-79702 Opakowania szklane lekow. Butelki i stoje. WspolIne

wymagania 1 badania

PN-80/0-79081 Opakowania. Srednice nominalne otworéw w gtow-
kach 1 otworow wlewowych
PN-72/0-79082 Opakowania. Gwinty opakowan
BN-72/6830-01 Opakowania szklane. Pakowanie, przechowywanie
1 transport
4. Symbol wg SWW — 1543-99,
5. Autorzy projektu normy — Ignacy Urbaniak, Hieronim Blandzi
i Zdzistaw Pawlowski — ZHSO VITROPAK.
6. Wydanie 2 — stan aktualny: lipiec 1986 r.



