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UKŁAD MAGNETYCZNEGO POTRAJACZA CZESTOTLIWOŚCI • 
przedmiotem wynalazku jest układ magnetycznego potrajacza częstotliwości o 

wejściu trójfazowym. 
znane magnetyczne potrajacze cZęatotliwości z wyjściem trójfazowym składają aię 

z dziewięciu lub sześciu oddzielnych rdzeni magnetycznych oraz odpowiednio połączonych 
uzwojeń. Jakkolwiek konstrukcje te s~ proste, zawierają wiele transformatorów Jednofazo­
wycb i zajmuj~ dużo miejsca. W przypadku układu japońskiego zbudowanego na trzecb rdzeniach 
trój kolumnowych uzyskuje się większą zawartość konstrukcJi. Natomiast wadą tego układu jest 
konieczność stosowania transformatora, który zapewnia przesunięcie fazowe indukcji podstawo­
wycb barmonicznych w rdzeniacb potrsJacza oraz asymetria pr~dów zasilającycb. 

celem wynalazku jest uzys~an1e magnetycznego potrajacza częstotliwości z wyjściem 
trójfazowym, o konstrukcji prostej i dogodnej w eksploatacji, niewielkiej asymetrii i małym 
odkształceniu prądów pierwotnycb. 

Istotą układu magnetycznego potrajacza cZęstotliwości składającego się z dwóch 
transformatorów o jednakowych rdzeniacb trÓjkolumnowycb z jarzmami, w którycb jedne z kolumn 
zewnętrznycb rdzeni mają szczelinę powietrzną, uzwojenia pierwotne jednego transformatora 
mają dwie sekcje, a tr6Dsformiltora drugiego cztery sekcje połączone szeregowo, uzwojenia 
pierwotne obu transformatorów są połączone ze aobą w UKład scotta do którego dołączone są 
równolegle trzy kondensatory, a daleJ szeregowo trzy dławiki indukcyjne,jest to, że uzwoje­
nia wtórne transformatorów, umieszczone na środkowycb ~olumnach aą połączone ze aobą w układ 
Scotta i przył~czone są do zacisków wyjściowycb do którycb aą dołączone równolegle trzy 
stabilizatory napięcia. 

Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, że układ wykorzystuje zredukowaną liczbę 
rdzeni magnetycznycb, posiada układ zwarty i przejrzysty. łatwy do wykonania i eksploatacji. 
ponadto potrajacz cZęstotliwości cbarakteryzuje się niewielkim odkształceniem i niezneczną 
asymetrią pr~dów pierwotnycb oraz sinusoidalnym przebiegiem napięcia wyjściowego. 
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U~ład magoetycznego potrajacza cZęstotliwości Z wyjściem trójfazowym według wynalaz­
ku ,~eąt przedstawiony w przykładzie wykonania na rySUDKu. 

pOtrajacz częstotliwości z wyjściem trójfazowym składa się z dwóch jednakowych 
transfo~atorów 1 i l' o rdzeniach trójkolumnowych, przy czym jedna z kolumn zewnętrznych 
każdego transformatora ma szczelinę powietrzną. Uzwojenia pierwotne transformatorów 1 i l' 
mają sekcje połączone szeregowo, dla transformatora 1 sekCJe a 1%1 i a2%2' dla transformatora 
l' sekcje b1Y1' c 2z2' c1z1 i b~2. Sekcje uzwojeń pierwotnych a 1%l' b ,Y1' c,z, umieszczone 
mo&ą być na ~olumnach ze szczeliną lub na kolumnach bez szczeliny. Uzwojenia pierwotne tran­
sformatorów' i l' połączone są ze sobą w układ scotta poprzez zwarcie zaci8ków a2, c2' Y2 i 
przyłączone do faz A', B', C' oraz poprzez układy 2 ~ ) z zaciskami sieci trójfazowej A, B, C. 
uzwojenia wtórne a)%), b)y), c)z) transformatorów są umieszczone na środkowych kolumnach i 
połączone przez zwarcie zacisków %)' Y)' c) w układ scotta, na którego zaciskach wyjściowych 
a, b, c otrzymuje się napięcie trójfazowe potrojonej częstotliwości zasilające odbiornik 5. 
Liczby zwojów dla sekcji transformstora l' przynaletnych do jednej kolumny 84 sobie równe i 
8ą ~razl mniejsze niż dla odpowiadających sekCji transformatora 1. Do zacisków wyjściowych 
a, b, c potrajacza trójfazowego dołączone są układy stabilizujące 4, które mogą być łączone 
w gwiazdę lub trójkąt. Układ wykorzystuje jedynie dwa rdzenie trÓjkolumnowe. Konfiguracja 
uzwojeń i rdzeni zapewnia, że 8tr~ienie trzecich harmonicznych w środkowych kolumnach 
transformatorów' i l' indukują napięcia przesunięte względem siebie o 4r-, a poprzez zacho­
wanie odpowiedniej proporoji liozb zwojów 8ekcji a)%), b)y), c)z) uzwojeń wtórnych, zapewnio­
ny jest slmetryozny trójfazowy układ napięć wyjściowych. Układy 2 i ) stabilizują napięcie 

n& zaciskach A', B', C' ograniczaj, wyższe harmoniczne w prądzie zasilającym i poprawiają 
w8półczynnik mocy, a układy 4 zapewniają sinu8oidalność i małą zmienność napięć wyjściowych 
w 8zerokioh granicach obciążenia. Odbiornik 5 zasilany je8t napięciem potrojonej cZęstotli­
wości. 

Z a s t r z e Ż e n i e p a t e n t o w e 

Układ magnetycznego potrajacza cZęstotliwości 8kładającego się z dwóch transforma­
torów o jednakowych rdzeniach trójkolumnowych z jarzmami, w których jedne z kolumn zewnętrz­
nych rdzeni mają szczelinę powietrzną, uzwojenia pierwotne jednego transformatora mają dwie 
sekcje, a transformatora drugiego cztery sekcje połączone szeregowo, uzwojenia pierwotne obu 
transformatorów są połączone ze sobą • układ scotta do którego dołączone są równolegle trzy 
kondensatory, a dalej szeregowo trzy dławiki indukcyjne, z n a m i e n n y t Y m, że 

uzwojenia wtórne transformatorów, ~ieszczone na środkowych kolumnach są poł~czone ze sobą 
w układ scotta i przyłączone są do zacisków wyjściowych la, b, ci do kt6rych są docączone 
równolegle trzy stabilizatory napięcia 14/. 
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