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Urządzenie do wyk;,4;lnywania wirników ślimakowych 

1 
Przedmiotem wynalazlw jest UIl"ządizenie do wy­

konywania wirników ślimakowych, ZWłasZICZ8. do 
pomp slima:!wwych. 

Dotychczas wimiik.i ślimakowe wykonywane by­
ły z wałków s.talowych zamooowanych mimośrodo­
wo w uchwycie tokarskim nożem umie.w.czonym 
w przesuwnej groWlicy w:irUljącej óodkoła ooi WTze­
ciona, przy czym jeden obrót pl'7.edlmiotu przypa­
dał na poruw głowicy odpowiadającej jedttlemu 
skokowi wirnika. Inne znane urządzenie do wy­
'Ironywania wm-ników ślimakowyc.h po7JW'8.la na t0-
czenie wałków sta'liowych nożem wykonującym 

przy pomocy mimośrodu i sprężyny ruchy posIl'\Vi­
sto ZWTotne 2lSynC'h.rorui7JOWwe z ruohem W70diłuż­

nym suportu tokanki. 
Pod!:>bne znane urządzenia do wykonywania wir­

ników służą do kopiowania obrotowego przy po­
mocy kopiarek z dwoma wxzecionami o łych sa­
mych obrotach przy czym w jednym wrzecionie 
mocuje się obrabiany wałek stalowy, a w drlllgim 
wzorzec po którym pale<: kopiału prowadzi. suport 
z n<>żeIn toka.rskim. Niedogodnością tych urząd.zeń 
są trudności występutjące przy wykańczaw'u po­
wierzchni wy!k:onYIWanyCll ·wiltników·· 'śl'inudrowych, 
a w przypadku kql'iowalloia kJondeczn<lŚĆ posiadania 
wzorca wirnika. 

Celem ~ jest .UJn.i1mięcie wyżej wymie­
nionych niedogodności, a w szczegMności umożli­

wienie obróbki wytkańczającej Wrirni:kÓiW przez szli­
fowanie :na toka;rce. 
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Z 
Istotą u.rządzen.ia dowyJronywaILia wirników śli­

maokowych Zbudowanego na tokarce z imalkiem ~ 
posuwie wzdIłumym jest to, 7Jedo tarczy Wól"ZeCio­
na tokarki zamocowana jest głowica w d:Ndow.ie. 

5 której umieszczone są prowadnice do ustawiania 
wałka z uchwytem takar.s!ldm napędzanym poprzez 
przelk:ład.n.ię prac.ującą wewnątrz głowicy .skałda!ją­

cą się z kJoła zę!)latego ~oująceliO z kioIem 
zębatym za.nwcowanym na wałlru umierzczonym 

l' wewną4.r:z wrzeciona tOkarlki, na którego citlugim 
kOOcU zamaoowane jest kiOł.o zębate współpracują­
ce z kołem zębatym ~ym wsp6ł;as.iowo ze 
ślimacznicą ze ślimaJkJi.em na osa któlrego zamoqo­
wane jest koło zębate ~jąee· z kqłem zę-

15 batym osaIdizonym na· wałlru, z układlu kinemaltycz­
nego tGkarlti .służącego do nacinania gwintów, 
przy czym wrzeciono tdkail!ki połączone jest nte­
ohan.izmem ~ącym, skłaidają'Cym się z koła 
zębatego asadwnego na wrzecionie :tokadti ~-

20 praCUljącego z kOIłem zębatym osadzonym na wał­
Iw, łoiyskJowanym we wspornikach na osobnym 

. fundamencie, na ktć,regodr.~ końw zam0co­

wane jest'. koło zębate, z zespołem .kon4IIr.a ~k.i 
-popt1lltZ.·koŁo,·%ębate ~~ %·bIem:-ł··~ 

25 dzonym na obudowie Ironika zamocowanej obrOto.;. 
wo na wałku w peździe konika tdkadti, z usta­
wianym na prowadnicach kłem obrotOwym. 

Urz,ądlzenie do wylronywania wirników ślJimalro­

wych uwidocznione jest w pr.zyłkład!z.ie wytkonania 
*' na rysunku schemałycm.ym. Urządzenie 2budawa-
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3 
ne na tO'karce z imakiem o posuwie wzcRUiŻllym 
składa się z gławdcy 3 zamocowanej na taTC'zy 1 
wrzeciona tokarki. W Obudowie głowicy 3 umi,esz­
c:rone są prowadnice 4 w których U1Stawda się wa,-
łek 5 z UChwytem tokarskim 6. Miejsce ustawie­
nda wałka 5 w prowadnicach 4 i obudowie growicy 

5 

3 <JIk:reśl:a mimoś'ród wykonywanego wirnika ś1i­

makowego. Na dir'Ugim lrońcu wałka 5 wewnąJtrz 
głowicy 3 osadzone jest [kOło zębate 1 o uzębieniu 
wewnętrznym wsp6łpracu'jące z lrołem zębatym 8 
osadz,ony,m na' wałkJU 9 umi,es'zcZiOIlym wewnątrz 10 

Wlrzecioona 2 tokacr-lki. 

4 
szlifowania wirniJk6w ślimakowych należy w miej­
sce imaka tokat\ki zamocować sz1dfie~kę z własnym 
naJPędem. 

Zaslt;rrzeżenie patentowe 

Urządzenie do wyllmnywanila wirnLkQw' ślimako-

wych zbudowane na tok.acr"ce z imalkiem oposUlWie 
WZ~\l!ŻnY'm, znamieDllle tym, że do tarczy (1) wrze­
ciona tokarki zamocowana. jest głowica (3) w 000-
'dowle której umies'zczone są prowadnice (4) do 
ustarv,riania wa:łIka (5) z uchwytem tokar~kilffi (6) 

napędzanym poprz.ez przek,ładnię prac,ującą wew­
il1ątn głowicy składa:jącą się z koła zębartego (7) 

N~ drugiJm końCIU wałka 9 osadzone jest koło zę­
tla;JO w~p~aÓu'j~ct .. : z kol,ero; zębatym 11 srprzę­
ŻlOrlym wsP&OsilOWO ze~ ślimacznicą 12 ze śli'maikiem 
na'osi kItórego osadzone je3t kołozębalte 13 s1iożko­
w~ .. ~rĄ~~"",4Q~em zębatym 14 stożkowym 
osad!Mł~ wt waillw 1f olbralbiarlJd. Do napędu ~,ł-
ka 15 wYkorzy"",Si;Jest łańC'UCh kiiinematyczny to­
karki służącej d,o .n.acinania gwintów, przy czym je­
den oh1'6t uchwytu 6 przypa;da na posuw noża odIpo­
wiacfutjący jednemu lSkokowi wimtika. Na tarezy 1 
Wlrzeciona tokarki osadrone j,est kloło zębate 16 kt6-

15 współpracującego z kołem zębatym (8) zamoc'owa­
nym na wałku (9) umie:szc:Zlonym wewnątrz wrze­
ciona (2) tokarki, na tkitbrego dJrug,iJm końcu zamo­
cowane jest koło zębate (10) wsp6fpralcują.ce z ko­
łem zębatym (11) s,przęiionym współosi,owo ze śli-

20' mac1JIl:icą (12) ze śJiimakiem na osi kitórego zamo­
cowane jest koło zębate (13) wsp6łpracu.jące z ko­
łem zębatym (14) osadZiOIlylIll na wałku (15) z ukła­
du . kinematyc~ tokarki sru'żąceg,o do nacinania re wS$)Ół'pir.acuje:z. kołem zębatym 11 ooa.cl!:oonytm. na 

wałku 18 łoż~anym we WlSporni,k.ac'h 19 na 
osObnym fundamencie. Na drugim końcu wałka 18 25 
osad:oone jest 'koło zębate 20 wsp6lipracujące z ko­
łem zębatym 21 osadzonym ;na obudawi,e konika 22 
zamocowanej obrotowo na wa'Iku 24 w ,gndeździe 

koniJka tokarki. 
Obudowa konilka 22 po,siada przeslllwany w pro- 30 

wadnicach kieł obrotowy 23, przy c'zym eLemenJty 
słUJŻące do przesuwania i WSltawiania, kła Olbroto­
wego 23 są ilClienJtyczne z elementami umieszczony-
mi - pro,wa'dnicach 4 w których ustawia sdę wa-
łek 5. Obudowa kiorrlka 22 z kłem 23 zamocowana 35 

jest vi gnieźdue konika tokarlki. W przypadku 

gwintów, przy czym wrzeciono tokarki (2) pOIłączo­
ne jesit mechani'7lmem napędzającym, składającym 
&i.ę z lroła '21ę'bartego (16) osadzonego na tarrcz.y wrze-
ciona tokariki (1) wsp6łjpracUtjąc:ego z ~ołem zęba­
tym (11) osadlzonym na :wałkJU (18), ło.żysllrowanym 

we wspornjkach (19) na osObnym fundamencie, na 
1tItór~godT,UJg.im końcu zamocowane jest koło zę­

lbate (20), z zespołem !konika tO/karkd poprzez koło 
zębate (21' wsp6illpracujące z kołem (20) i osadzo­
il1ym na obUd!owie koruka (22) zamocowanej o'bro­
Itawo na waJilru (24) w .gnieździe k..ani'ka tokarki" 
z ustawianym na prowadnicach kłem obrotowym 
(23). 
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