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Zawór do homoaeaizacji zwłaszcza produktów społywczych 

Przedmiotem wynalazku jest zaw6r do homogenizacji zwłaszcza produkt6w spożywczych. 
Dotychczas mane i stosowane urządzenia do homogenizacji składają się generalnie z dwóch zawor6w: 

rozdrabniającego i ujednorodniającego, z kt6rych ka~y był osobno nastawiany. Znane są też urządzenia 
homogenizujące posiadające jeden zawór z dwoma szczelinami rozdrabniającą i ujednorodniającą z wyko­
naną pomiędzy nimi przestrzenią mieszania. "hlwory takie pozwalają na nastawianie obu szczelin jednocześ­
nie. W wyżej wymienionych zaworach homogenizujących szczeliny homogenizująca i ujednorodniająca 
stanowiły przestrzenie ogranicwne bliskimi sobie powierzchniami płaskimi i cylindrycznymi r6wnoodleg­
łymi. przy czym odległości pomiędzy powierzchniami ograniczającymi szczeliny mogły być stałe lub 
nastawne. Przepływając prZez szczeliny o małym przekroju poprzecznym. ciecz nabiera dutej prędkości 
liniowej co przyczynia się po uderzeniu o pierścień udarowy do rozdrobnienia zawieszonych w niej kuleczek­
cząstek. Efekt rozdrobnienia kuleczek zawieszonych w cieczy zależy między innymi i to w znacznej mierze od 
prędkości z jaką ciecz z kuleczkami uderza o pierścień i wraz z nią rośnie. W zaworach według wyżej 
wymienionej konstrukcji prędkość liniowa przepływu cieczy nie była stała i malała w miarę oddalania się 
cieczy od osi zaworu na skutek zwiększania się poła przekroju poprzecznego szczeliny, co obniża efekt 
homogenizacji. 

Znany też jest z opisu patentowego PRL nr II SOl3 zaw6r do homogenizacji o praktycznie stałym polu 
przekroju poprzecznego szczeliny homogenizującej niezależnym od miejsca odległości od osi zaworu utwo­
rzonej przez powierzchnie przylgni: płaszczyznę i hiperboloidę obrotową. Znane też są zawory do homogeni­
zacji o praktycznie stałym polu przekroju poprzecznego szczeliny homogenizującej niezależnego od miejsca 
odległości od osi ze szczeliną utworzoną przez powierzchnie przylgni: elipsoidę obrotową i płaszczyznę oraz 
ze szczeliną utworzoną przez powierzchnie przylgni: paraboloidę obrotową i płaszczyznę. 

Istotą zaworu według wynalazku składającego się z grzybka i z gniazda o nastawnym położeniu 
względem siebie jest to, że jedna z powierzchni zamykających zaworu - powierzchnia zamykająca grzybka 
jest odcinkiem powierzchni kulistej. a druga powierzchnia zamykająca zaworu powierzchnia zamykająca 
gniazda jest płaszczyzną, a w innym wariancie budowy zaworu według wynalazku powierzchnia zamykająca 
grzybka jest płaszczyzną. a powierzchnia zamykająca gniazda jest odcinkiem powierzchni kulistej. 

Korzystnym skutkiem wynalazku jest to. że ukształtowanie szczeliny jej praktycznie stały przekrój 
poprzeczny zapewnia stałą prędkość homogenizowanej cieczy niezależnie od odległości cieczy od osi zaworu .• 
W przypadku szczelin ogranicwnych powierzchniami r6wnoodległymi od siebie. płaszczyznami lub 
powierzchniami cylindrycznymi daje się zauważyć zawsze spadek prędkości linowej cieczy w kierunkach 
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,ldll,i()w~ ch. ':0 powoduje koniconość zwięk~zania ciśnień na ",ejściu do zaworów i 1\\ ięhzenie llllycia 
111 o.: y w cdu uzyskania pożądanego efektu homogenizacji. 

Przedmiot wynalazku jest u",idoczniony na rysunkach schematyclnycb fig. I i fig. 2 w przekrojac~ 
l.siowych. 

Zawór homogenizujący według wynalazku składa się z grzybka l i gniazda 2. Przekrój poprzeczny 
szczeliny homogenizującej jest w każdym miejscu niezależnie od odległości od osi zaworu praktycznie stały l 
jest nastawiany poprzcz mechaniczne przesuwanie osiowe grzybka względem gniazda. Na ry~unku fi~. I 
przedsta\\'iony Jest zawór, w którym powierzchnia zamykająca grzybka I jest odcinkiem powierzchni 
kulistej. a powierzchnia zamykająca gniazda l jest płaszczyzną. Na rysunku fig. 2 przedstawiony jest za",ór 
według wynalazku w którym powierzchnia zamykająca grzybka 1 jest płaszczyzną, a powierzchnia zamyka­
jąca gi1iazda l jest odcinkiem powierzchni kulistej. Ciecz homogenizowana podawana jest do zaworu 
poprzez gniazdo 2 pod grzybek l. wciskana jest do szczeliny ograniczonej powierzchniami zamykającymi 

, .. ~rzybka i gniazda, nabiera znacznej prędkości. uderza o pierścień udarowy, który stanowi cylindryczna 
powierzchnia boczna w płycie gniazda. W całej przestrzeni szczeliny homogenizującej prędkość cieczy jest 
praktycznie stała dla danego ciśnienia pompy i zależy tylko od nastawianej odległości grzybka 1 od gniazda 2. 

Za s t r ze że n i a pa t e n t ow e 

I. Zawór do homogenizacji zwłaszcza produktów spożywczych składający się z grzybka i gnia:Ma o 
nasta wianym położeniu względem siebie, mamieuy tylll, że powierzchnia zamykająca grzybka (I) ma kształt 
odcinka powierzchni kulistej a powierzchnia zamykająca gniazda (2) jest płaszczyzną. 

2. Zawór do homogenizacji zwłaszcza produktów spożywczych składający się z grzybka i gniazda o 
nastawianym położeniu względem siebie, znamienny tym. że powierzchnia zamykająca grzybka (I) Jest 
płaszczyzną, a powierzchnia zamykająca gniazda (2) ma kształt odcinka powierzchni kulistej. 
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