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@ czasowy podłączony do elektromagnesów (~ i 1) 
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łącznika, podzespół (1) przyłączony do wsuwki nieru
chomego styku nierozłącznego łącznika mierzy tem
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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest stanowisko do oceny trwałości łączników do przyrządów elek
trycznych. 

Dotychczas stanowiska takie pozwalały na wykonanie określonej właściwą normą cykli łącze
niowych - wyłącz, załącz i stwierdzenie przydatności łącznika do dalszej pracy po przeprowadzonej 
próbie. 

Istotą stanowiska do oceny trwałości łączników do przyrządów składającego się z elektroma
gnesów do przeprowadzania cykli łączeniowych, przekaźnika czasowego, z podzespołu do pomiaru 
spadku napięcia na zestyku, podzespołu do pomiaru temperatury wsuwki nieruchomego styku roz
łącznego łącznika, zespołu obciążeniowego jest to, że dźwignie elektromagnesów naciskając prze
miennie na klawisz łącznika realizują cykle łączeniowe, przekaźnik czasowy podłączony do elektro
magnesów steruje czasem załączania i wyłączania, podzespół, przyłączony do wsuwki nieruchomego 
styku rozłącznego i wsuwki nieruchomego styku nierozłącznego łącznika określa każdorazowo war
tość spadku napięcia na zestyku dla przypadku zamkniętych styków łącznika, podzespół przyłączony 
do wsuwki nieruchomego styku nierozłącznego łącznika mierzy temperaturę wsuwki po każdym cyklu 
łączeniowym, podzespół obciążeniowy podłączony jest do wsuwek i ustala wartość natężenia prądu 
w obwodzie łącznika zasilanego ze źródła, a zestaw komputerowy rejestruje wyniki pomiarów tempe
ratury i spadków napięcia oraz liczbę dokonanych cykli łączeniowych. 

Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, że umożliwia jednoznaczne określenia ilości ciepła wy
dzielonego na zestyku, rzeczywistego spadku napięcia przy pojedynczym zamknięciu lub rozłączeniu 
zestyków i precyzyjne określenie spadku napięcia i temperatury podczas poszczególnych cyklów. 

Wynalazek w przykładzie wykonania został przedstawiony na schematycznym rysunku. 
Stanowisko do oceny trwałości łączników do przyrządów składa się z elektromagnesów 2. i :! do 

przeprowadzania cykli łączeniowych, przekaźnika 2 czasowego, z podzespołu §....do pomiaru spadku 
napięcia na zestyku, podzespołu l do pomiaru temperatury wsuwki nieruchomego styku rozłącznego 
łącznika, zespołu li obciążeniowego. Dźwignie 1Q i 11 elektromagnesów 2. i :! naciskając przemiennie 
na klawisz łącznika realizują cykle łączeniowe, przekaźnik 2 czasowy podłączony do elektromagne
sów 2. i :! steruje czasem załączania i wyłączania, podzespół §. przyłączony do wsuwki nieruchomego 
styku rozłącznego i wsuwki nieruchomego styku nierozłącznego łącznika określa każdorazowo war
tość spadku napięcia na zestyku dla przypadku zamkniętych styków łącznika, podzespół l przyłączo

ny do wsuwki nieruchomego styku nierozłącznego łącznika mierzy temperaturę wsuwki po każdym 
cyklu łączeniowym, podzespół li obciążeniowy podłączony jest do wsuwek i ustala wartość natężenia 
prądu w obwodzie łącznika 2. zasilanego ze źródła 1, a zestaw §!. komputerowy rejestruje wyniki pomia
rów temperatury i spadków napięcia oraz liczbę dokonanych cykli łączeniowych. 

Zastrzeżenie patentowe 

Stanowisko do oceny trwałości łączników do przyrządów, składające się z elektromagnesów do 
przeprowadzania cykli łączeniowych, przekaźnika czasowego, z podzespołu do pomiaru spadku na
pięcia na zestyku, podzespołu do pomiaru temperatury wsuwki nieruchomego styku rozłącznego łącz
nika, zespołu obciążnikowego, znamienne tym, że dźwignie (1Q i 11) elektromagnesów (2. i :!) naci
skając przemiennie na klawisz łącznika realizują cykle łączeniowe, przekaźnik (2) czasowy podłączo
ny do elektromagnesów (2. i :!) steruje czasem załączania i wyłączania, podzespół (§) przyłączony do 
wsuwki nieruchomego styku rozłącznego i wsuwki nieruchomego styku nierozłącznego łącznika okre
śla każdorazowo wartość spadku napięcia na zestyku dla przypadku zamkniętych styków łącznika, 
podzespół (l) przyłączony do wsuwki nieruchomego styku nierozłącznego łącznika mierzy temperatu
rę wsuwki po każdym cyklu łączeniowym, podzespół (§.) obciążeniowy podłączany jest do wsuwek 
i ustala wartość natężenia prądu w obwodzie łącznika Q) zasilanego ze źródła (1), a zestaw m) kom
puterowy rejestruje wyniki pomiarów temperatury i spadków napięcia oraz liczbę dokonanych cykli 
łączeniowych. 
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