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Przedmiotem wynalazku jest kompensator osiowy-mieszkowy znajdujący zastosowanie w sieciach cieplnych 
'wodnych i parowych, w szerokim zakresie średnic_ 

Dotychczas znane i stosowane do kompensacji wydłużeń termicznych kompensatory U-kształt~e, 
dławicowe i soczewkowe posiadają szereg wad i niedogodności w ich użytkowaniu. ' 

Kompensatory U-kształtowe, wykonane z rur giętych, segmentowych lub w kształcie liry, posiadają 
• stosunkowo duże ramiona, które powodują szereg niekorzystnych zjawisk. Przy gęstym uzbrojeniu podziemnym 

w Ciągach ulicznych powodują kolizje z uzbrojeniem towarzyszącym, zwiększają długość kanału ciepłowniczego 
oraz opory hydrauliczne_ Pomimo ich nieekonomiczności z uwagi na całkowitą szczelność, są powszechnie 
stosowane. ' 

Kompensatory dławicowe mają znaczną zdolność kompensacyjną, odznaczają się małymi wymiarami 
gabarytowymi, natomiast wymagają stałej kontroli pracy. Składają się przeważnie z czterech zasadniczych części 
tj. przewodu rurowego, wchodzącego w poszerzenie drugiego przewodu, szczeliwa wypełniającego pierścieniową 
szczelinę między rurami i tulei wchodzącej do ściśnięcia szczeliwa uszczelniającego. Na skutek ciągłego 

przesuwania się powierzchni, następuje wycieranie szczeliwa i powstawanie przecieków. Drugą poważną wadą 
tych kompensatorów są trudności w wymianie szczeliwa oraz powodowanie uszkodzeń powierzchni ślizgowych. 
Kompensatory dławiące można stosować w miejscach łatwo dostępnych dla kontroli. ' .. 

Kompensatory soczewkowe, wykonane z układu soczewek ułożonych szeregowo, wprawdzie zapewniają 
całkowitą szczelność, jednak powodują zwiększenie przekroju poprzecznego przez soczewki a tym samym sił 
poosiowych oddziaływujących na podpory, punkty stałe i współpracujące urządzenia. Stosowanie tych kompen­
satorów ograniczone jest do małych ciśnień około 2,5 + 3,0 kG/cml z uwagi na 'duże siły poosicwe powodują 
wyboczenie współpracujących rurociągów. 

Celem wynalazku jest wyeliminowanie wymienionych wad i niedociągnięć znanych i obecnie stosowanych 
kompensatorów przez opracowanie konstrukcji kompensatora osiowego o całkowitej szczelności, małych 

wymiarach gabarytowych, przystosowanego do pracy w warunkach ciśnienia do 16 kG/cml . ' 

Istotą nowości kompensatora według wynalazku składającego się z mieszków i rury prowadzącej stanowi. 
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to, że ma środki odciążające zamocowane . trwale po obu stronach mieszków na korpusie kompenSatora 
składającego się ze wsporników i tulei przez które przechodzą pręty z umieszczonymi tarczami i sprężynami 
dociśniętymi nakrętkami, przy czym rUfa prowadząca posiada otwór dla przepływu cieczy a tym samym 
odpowietrzenia górnej części mieszków. 

Zastosowanie kompensatora w sieciach cieplnych wodnych lub parowych pozwala na budowę kanałów 
ciepłowniczych w ciągach ulicznych, zapewnia racjonalne wykorzystanie terenu pod uzbrojenie podziemne 
i wzajemną lokalizację. €ylindryczny kształt wszystkjdt elelPłJltów umożliwia technologiczne stosowanie 
automatycznego spawania i zmniejszenie w poważnym stOpłpu ilości połączeń spawanych podczas montażu 
rurociągów, co upraszcza wykonawstwo robót zewnętrznych. ' 

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony na rysunku w przykładzie wykonania, który przedstawia przekrój 
wzdłużny kompensatora. ' 

Kompensator według wynalazku jest zbudowany z rury prowadzącej 1, na której są osadzone mieszki 2. 
Mieszki 2 z jednej strony połączone są bezpośrednio z rurą prowadzącą 1 a z drugiej z rurą osłonową 3. Do rury 
osłonowej 3 przyspawana jest zwężka symetryczna 4 a do niej rura S, wyrównująca średnice o analogicznym 
wymiarze jak rura prowadząca 1. Zakończenie rur stanowią kołnierze 6 służące do połączenia kompensatora 
z przewodami sieci cieplnych. Zobu stron mieszków 2 na rurze prowadzącej 1, rurze osłonowej 3 umieszczone są 
wsporniki 7, symetrycznie rozmieszczone na obwodzie. Przez tuleje prowadzące 8 przechodzi obustronnie 
nagwintowany pręt 9, na którym spoczywają tarcze 10, oraz sprężyny 11. Dociskanie sprężyn następuje 
nakrętkami 12. Elementy te wraz z wspornikami 7, prę tarni 9 i tarczami 10, ~tanowią środek odciążający do 
zrównoważenia sił POOSiOWY. ch pochodzących od ciśnienia wewnętrznego, w ~e prowadzącej 1 przewidziano 
otwór dla przepływu cieczy w celu samoodpowietrzenia górnej części mieszków. 

Wykonany kompensator według wynalazku należy zbudować w pf:l:ewody iepłownicze z uw7g1ędnieniem 
naciągu wstępnego, dla zwiększenia zdolności kompensacyjnej. Dociśnięcie sprężYn następuje po zabudowaniu 
kompensatora w przewody ciepłownicze. 

Z:1 t.r z e ż e n i a p a t e n t o we 

1. Kompensator osiowy składający się z mieszków i rury prowadzącej, z n a m i ~ n y t Y m, że ma 
środki odciążające zamocowane trwale po obu stronach mieszków na korpusie kompensatora 'składające się ze 
wsporników (7), tulei (8) przez które przechodzą pręty (9) z umieszczonymi tarczami (10), sprężynami (11) 
dociśniętymi nakrętkami {l 2). 

2. Kompensator według zastrz. 1, z n a m i e n n y t Y m, że rura prowadząca (1) posiada otwór dla 
przepływu cieczy, a tym samym odpowietrzenia górnej części mieszków (2). 
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