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Drzwi wewnetrzne zwykte

Drzwi zawiasowe metalowe
jednoskrzydtowe

3712-03/02

Zamiast
BN-81/3712-03/02

Grupa katalogowa 0543

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg drzwi
wewnegtrzne zwykle, zawiasowe, metalowe jednoskrzy-
dlowe stosowane na statkach wodnych.

2. Typy. W zaleznos$ci od konstrukcji skrzydla roz-
roznia si¢ drzwi:

— gladkie — A,

— perforowane — B.

3. Rodzaje. W zaleznosci od kierunku otwierania roz-
réznia si¢ dwa rodzaje drzwi wg rys. 1.

- lewe- L
\]_ Kierunek
patrzenia
obserwatora
- prawe- P

|BN-90/3712-03/02-1]

Rys. 1

4. Odmiany. W zaleznoSci od rodzaju zamka 1 wy-
posazenia rozroznia si¢ odmiany drzwi:

— z zamkiem z wktadka patentowg — bez oznacze-
nia,

— z zamkiem z wkladka patentowg 1 mocowaniem
na ktoédke — K,

— 7z zamkiem sanitarnym 1 usytuowaniem znaku:

~wolne" ,zajete” od strony zawiasbw — SZ,
— 7z zamkiem sanitarnym 1 usytuowaniem znaku:
~wolne® ,zajete” od strony przymyku — SP.

5. Przyktad oznaczenia drzwi typu A, rodzaju L, od-
miany SZ, o wielkosci H X B = 1800 X 750:
DRZWI LA SZ 1800 X 750 BN-90/3712-03/02

6. Gliowne wymiary i konstrukcja — wg tabl. 1 oraz

rys. 2.
Tablica 1
; i Masa
Wielkos
e
H, H; B H; B
nalna Typ
H X B
A B
mm kg
1750X600 1793 1770 | 640 | 1830 | 720 41,1 | 375
1750750 1793 1770 | 790 | 1830 870 45,1 | 398
1750900 1793 1770 | 940 | 1830 | 1020 | 482 | 423
1800600 1843 1820 | 640 | 1880 720 | 423 | 378
1800X750 1843 1820 | 790 | 1880 870 1463 | 399
1800>900 1843 1820 | 940 | 1880 | 1020 48,7 | 428
1950600 1993 1970 | 640 | 2030 720 | 45,7 | 403
1950X750 1993 1970 | 790 | 2030 870 485 | 424
1950900 1993 1970 | 940 | 2030 | 1020 518 | 456

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE LALFA" 1990.

Zgtoszona przez Centrum Techniki Okretowej
Ustanowiona przez Dyrektora Centrum Techni'<i Okretowej dnia 15 maja 1990 r.
jako norma obowiazujarcs o orin 1 stycznia 1991 r.
(Dz. Norm. i Miar nir €/7220 »oz. 21)

Druli. Wyd., Normi. W-wa. Ark. wyd. 0,45 Nakt. 500 + 27 Zam. 1150/20/3
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7. Dopuszczalne odchytki wymiarowe cz¢sSci wspotpra-

cujacych ze sobg powinny odpowiada¢ klasom IT 10 =+
[T 12, a odchytki pozostatych wymiarow klasie IT 14
wg PN-77/M-02102 1 PN-77/M-02103, jezeli miedzy od-
biorcg 1 producentem nie uzgodniono inaczej.

8. Materiat — wg iabl. 2.
Tablica 2
Wiasnoéci mechaniczne
Nazwa czgéci drzwi Ry, min Materiat
M Pgy
Skrzydio, o$cieznica,
skrzydetko 1 ucho za- 320 stal
wiasu
Sworzen zawiasu 350 mosiadz

9. Wykonanie i wykonczenie. Drzwi nie powinny miec
wgniecen pogarszajacych estetyke wyrobu, ostrych kra-
wedzi ani zadziorbw,

Powierzchnie pod pokrycie lakierowe nalezy oczySci¢
metodami strumieniowo-sciernymt do stopnia czystosci
co najmniej 2a wg PN-70/H-27050 i chropowatosdci, wy-
razone] parametrem R, nie wigkszej niz 50 pm. Wszyst-
kie powicrzchnie powinny by¢ malowane dwiema wars-
twami farby epoksydowej do gruntowania dla okrgtow-

nictwa do czasowej ochrony, cynkowej wysokoprocen-
towej 7423-026-950 wg BN-83/6113-60, o taczne) gru-
bosSci warstw nie mniejszej niz 40 pm.

Podktadki, wkrety, nitv oraz inne elementy faczace
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja powlokami metalo-
wymi na warunki cigzkie wg BN-84/3702-02. Drzwi po-
winny by¢ wyposazone w zamki drzwiowe odpowiada-
jace wymaganiom wg BN-84/3763-05. Konstrukcja po-
winna uniemozliwi¢ otwarcie zamknigtych drzwi przez
demontaz wgzta zawiasowego.

10. Wichrowatosé. Zaden punkt powierzchni drzwi
nie powinien by¢ oddaiony od ptaszczyzny przecho-
dzacej przez ktdérekolwiek z 3 narozy wigcej niz o 3 mm.

11. Prostoliniowos¢. Najwigksza odleglo$¢ migdzy po-
wierzchnig rzeczvwistg poszczegdlnych fragmentéw
drzwi a prostq przyvlegajgca (przymiarem) do nich nie
powinna by¢ wigksza niz 2 mm na 1 m.

12, Cechowanie. Na drzwiach, w miejscu oznaczo-
nvm na rysunku nalezy umies$ci¢ co najmniej nast¢puja-
ce znaki:

a) znak wytworni,

b) wyrdéznik oznaczenia,

c) numer BN.
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13. Pakowanie, przechowywanie i transport. Drzwi
metalowe zwykle pokryte wylacznie zestawem farb kon-
serwujacych nie wymagaja pakowania na okres prze-
chowywania 1 przewozu.

Przechowywanie powinno si¢ odbywa¢ w pomieszcze-
niach suchych i1 przewiewnych. Drzwi nalezy ustawiac
dtuzszym bokiem do podtogi (jezeli podioga jest nie-

rowna, drzwi powinny by¢ utozone na legarach, co naj-
mniej trzech pod diuzszym bokiem drzwi).

Transport drzwi powinien odbywac si¢ krytymi $rod-
kami transportu z zabezpieczeniem przed uszkodze-
niem, przed ich przewrdceniem si¢ oraz przesuwaniem.
Drzwi nalezy przenosi¢, a takze przewozi¢ zamknicte
na klucz.

KONIEZC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme¢ — Centrum Techniki Okrgto-
wej, Gdansk.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-81/3712-08

a) poszerzono typoszereg drzwi o wielkosci HXB = 1750X600,
1750750, 1750x900, 1800X900, 1950X900,

b) zmieniono konstrukcj¢ skrzydia drzwi,

¢) wprowadzono prog z katownikiem.

3. Normy zwigzane
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygoto-
wania powierzchni stali do malowania

PN-77/M-02102 Tolerancje 1 pasowania. Uklad tolerancji watkow
i otwordbw o wymiarach do 500 mm
PN-77/M-02103 Tolerancje i pasowania. Uklad tolerancji watkow
1 otwordw o wymiarach powyze] 500 mm
BN-84/3702-02 Elektrolityczne powloki metalowe w okretownictwic
BN-83/6113-60 Farby epoksydowe do gruntowania dla okrgtownic-
twa do czasowe] ochrony
BN-84/3763-05 Zamki do drzwi ! mebli okr¢gtowych
4. Symbo! wg SWW — [(57-23.
5. Autor projektu normy — inz. Jan Bierzynski, Centrum Techni-
ki Okrgtowej, Gdansk.



