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NdRMA BRANŻOWA 
BN-77 

5043-05 
OPAKOWANIA Opakowania jednostkowe metalowe -

METALOWE 
Wiadro '. cylindryczne Zamiast 

BN-7! (5043·05 

- Grupa katalogowa OS8! 

!. WSTĘP 

Przedmiotem normy sę wiadra cylindryczne przeznaczo

ne do pekowanie, przechowywania i transportu artykuł6w 

spo.tywczych niekonserwowych i przemysłowych, 

2.2. Przykład oznaczenia wiadra cyl indrycznego z bla

chy elektroi itycznie ocynowanej (e) , lak ierowanej wewnętrz 

(2), klasy I . - wg PN-75jO- 79552: 

WIADRO CYLINDRYCZNE e_2_1 BN- 77j5043-05 

2. PODZIAŁ- I OZNĄCZENIE 3. WYMAGANIA 

2. 1. Grupy. rodzeJe. klasy - wg PN-75jO-79552. 3.1. Gł6wne wymiary w mm _ wg rysunku. 

</J139,5:!O,2 .., 
tf>65:!o,2 

eS ... 
~ -

I 
I ,. 

- I <J!1 
tf> 221,4 'f 1/ " 

. 
tP~2f, 

r,....-------, 
Inforrr.!.acja 

ISN-77/5043-0S) 

Pobocznica - blacha biała 0,30 blacha czarna 0 , 28 Wieko, dno - blacha biała 0,30 blacha czarna 0,30 

Wydanie 2 

Zgłoszona przez Kombinat Opakowań Blaszanych Lekkich OPAKOMET 
Ustanowiona przez Dyrektora Kombinatu Opakowań Blaszanych Lekkich OPAKOMET dnia 20 maja 1977 r· 

jako norma obowiązuiąca w zakresie produkcji I obrotu od dnia l stycznia 1978 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 14/1977 poz. 50) 
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3. 2 . Części składowe imate r iał - wg tabl. 1. 

Tablica. 1 

L p . Nazwa części Grubość bl achy Materiał 1) 

1 Pobocznica blacha stalowa cień-

2 Pokryw ka 
ka do tłoczenia wg 

PN-81jH-92121 
max 0,32 

3 Dno 
blacha stalow a ocy-

4 Pałęk now a na biała w g 

PN-73jH-92122 

S Nit drężony - w g PN-.80jM-82975 

1) Ponadto dla w iade r klasy I lakiery konserwowe na 

stronę wewnętr znę dopuszczone przez władze sanitarne. 

3.3. Wykonanie - wg PN-75jO-79552. Wiadro cylindrycz-

ne wykonane z b lachy s talow ej c ienkiej do tłoczenia pow in

no być obustronnie lakierow ane. Dno i pokry wka tłoczone . 

Połęczenie pob ocznicy na podwójnę zakładkę ora z połęcze

n ie p obocznicy z dnem powinno być uszczelnione lakierem 

l ub i nnym ma t e ri ał em uszc zel.n iajęcym. Pałęk zw inięty z 

blachy powinien być pr zynitowany do pobocznicy w sposób 

zape wni ajęcy swobodny jego obrÓt. Pokrywka powinna być tak 

dopasow ana, żeby obciężona siłę 40 N n ie wypadła z wiad

ra o dw r aconego dnem 'do gór y. 

Po u z godn ieniu między dostawcę odbiorcę dopuszcza się 

z miany w w ykonaniu w iade r . 

3.4. Szczelność . ' W i a dro c yl indry czne 

szcze lne . 

pow inno być 

3. S. Wytr zymałość pałęka i jego zamocowanie. Pałęk 

i nity nie powinny wykazy wać odks z t ałceń prz y obdężeniu 

siłę 200 N. 

3.6. Pozos t ał e w ymagania - w g PN-75jO-79552. 

4 . PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE TRANSPORT 

4.1 . P akowanie - wg PN-75jO-79552. Wiadra cy lindrycz-

ne należy wysyłać luzem lub na pal e tach bez opakowań. 

Pokrywki należy pakować w w orki z fo lii poli e tyl e nowej 

wg BN-77j 6414-06 o gr ubości 0,1 
\ 

mm i w ymiarnch 4(X)x 1000. 

P o u zgodnien iu mi ędzy dostawcę i odbiorcę d.opuszcza 

się inne s p osoby p akowania. 

4 . 2. Przechow y wan ie - wg PN-75j O-795S2. 

4. 3. Transport - wg PN-75j O-79552. , 

S. BADANIA 

5. 1. P rogram ba dań - wg PN-75jO-79552 P. 5. 1 a), b), 

c), f), h), i) . 

5 .2, Skład i I i czność próbki. Prz:e d przystępieniem do 
, 

badań w iadra n a l eży podz ielić na partie zawierajęce wiad-

r a tej sam ej g rupy, roązaj u i k l asY , pochodzęce z tego 

samego okr es u produ kcyjnego, 

5.3. Grupy badań . Badania dziel i się na następujęce 

grupy : 

_ grupa 1 - badania wg PN-7-5jO-79552 P. 5.1 a), b), c), 

- grupa 2 - badania wg PN-75jO-79552 p, 5.1 tJ, h), i). 

5.4 . Sposób pobierania próbek wgPN-83jN-030 1 O. 

s . S. Liczność próbki do badań w grupach ' l i 2 wg 

PN-7SjN-03021 : 

" dla grupy - poziom ogólny, 

- dla grupy 2 - poziom S2 specjalny. 

5 . 6. Wadi iwość dopuszczalna w2 max 

- grupa 1 - 2,5% , 

- grupa 2 - 1 %. 

5 . 7. Wybór i stosowanie planó w badania - wg PN-7Sj 

N-03021. Jednostopniowe plany badania w kontroli normal-

nej, obostrzonej i ulgowej podano w tabl. 2 ;. 4 . Warunki 

przejść z jednego rodzaju kontroi i na inny w g PN-7Sj 

N.,.03021 p. 2.3. 

Tabl ica 2 

Grupa 1 Grupa 2 
Liczność \ 

partii Liczność Liczność 

próbki m .1 m 2 próbki 
In) 1n 2 

sztuk 

1200 3200 32 2 3 13 O 1 

3201 '+ 10000 32 2 3 20 O 1 

10001 + 35000 50 3 4 20 O 1 

ponad 35000 80 S 6 32 1 2 

Tabl ica 3 

, Grupa 1 Grupa 2 

Liczność 

partii Liczność Liczność m2 próbki 
m1 1!l2 pnóbki 

m1 

sztuk -

1200 3200 32 1 2 13 O 1 

3201 10000 32 1 2 20 O 1 
- , 

10001 35000 50 2 3 20 O 1 

ponad 35000 80 3 4 32 1 2 

" 
Tablica 4 

. . 
Grupa 1 Grupa 2 

Lic zność 

part i i Liczność Liczność m2 próbki 
m 1 m2 próbki 

m1 

sztuk 

1200 + 3200 13 1 3 S O 1 

3201 + 10000 13 / 1 3 8 O 1 

10001 35000 20 1 4 8 O- l . 
ponad 35000 32 2 S 13 O 2 




