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Przedmiotem wynalazku jest stop do sferoidyzacji żeliwa, zwłaszcza żeliwa ferrytycznego i 
perlityczno-ferrytycznego. 

Dotychczas do sferoidyzacji żeliwa używa się zgodnie z BN-76/4071-01 stopów na bazie 
Fe-Si-Mg. Najbardziej zbliżonym składem do stopu będącego przedmiotem wynalazku jest stop 
Fe Si Mg 9 Ce Ca, o składzie chemicznym określonym wagowo: Si - 43-49%, Mg - 8-10%, Ce 
0,8-1,2%, Ca - 1,4-2,4%, Al - do 1,9% reszta żelazo. Stop ten powoduje skłonność żeliwa do 
krzepnięcia w układzie metastabilnym, zwłaszcza jeżeli ilość Ce i Ca zbliża się do górnej granicy 
za wartości. 

Celem wynalazku jest stop do sferoidyzacji żeliwa o małej skłonności do tworzenia wydzieleń 
cementytu pierwotnego w żeliwie, przy zachowaniu zdolności sferoidyzujących zaprawy Fe - Si­
Mg. 

Istota wynalazku polega na tym, że stop zawierający wagowo Si - 45 + 50%, Mg -7 +9%, 
AI- 0,70 + 1,50%, oraz Ce i Ca, reszta żelazo, zawiera Ce wagowo 0,50-0,80%, oraz Ca wagowo 
0,30-0,60%. 

Zaletą wynalazku jest to, że żeliwo obrabiane stopem według wynalazku posiada znacznie 
mniejszą skłonność do zabieleń. Ponadto stop będący przedmiotem wynalazku umożliwia otrzy­
mywanie żeliwa ferrytycznego bezpośrednio w stanie lanym. 

P r z y kła d. Stop o składzie chemicznym zawierający wagowo: Si - 47%, Mg - 9%, Ca -
0,5, Al - 1,2%, reszta żelazo, służy do otrzymywania żeliwa ferrytycznego bezpośrednio w stanie 
lanym. 

Zastrzeżenie patentowe 

Stop do sferoidyzacji żeliwa zawierający wagowo: Si - 45 + 50%, Mg - 7 +9%, Al -
0,70 -;- 1,50% oraz Ce i Ca, reszta ielazo, znamienny tym, że zawartość Ce wynosi wagowo 
0,50-0,80%, a Ca wynosi wagowo 0,30-0,60%. 
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