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Żeliwo sferoidalne perlityczne

Przedmiotem wynalazku jest żeliwo sferoidalne perlityczne, znajdujące zastosowanie w odle¬
wach o wysokiej wytrzymałości.

Dotychczas znane żeliwa perlityczne zawierają wagowo: C — 3,5-3,7%, Si — 2,3-2,5%, Mn —
0,2-0,3%, P — <0,025%, S — <0,015%, Mg — 0,04-0,06 i dodatek perlityzujący Sn — 0,07-0,09%
reszta Fe.

Celem wynalazku jest otrzymanie żeliwa perlitycznego o wysokich własnościach
mechanicznych.

Istota wynalazku polega na tym, że żeliwo zawierające wagowo C — 3,5-3,7%, Si — 2,3-2,5%,
Mn — 0,2-0,3%, P — <0,025%, S — <0,015%, Mg — 0,04-0,06% oraz dodatek perlityzujący,
reszta żelazo, zawiera mikrododatek perlityzujący w postaci antymonu w ilości wagowej
0,004-0,006%.

Zaletą wynalazku jest to, że dodatek perlityzujący osnowę żeliwa w postaci antymonu użyty
jest w znacznie mniejszych ilościach, przy zachowaniu wszystkich własności mechanicznych żeliwa.

Przykład. Żeliwo sferoidyzowane zaprawą Ni Mg Ce i modyfikowane dwustopniowo Si75T o
składzie wagowym: C — 3,65%, Si — 2,47%,Mn — 0,3%, P — 0,16%, S —0,012%,Mg —0,055%i
Sb — 0,005%, reszta żelazo, posiada strukturę perlityczną i własności mechaniczne Rm = 750 MPa,
A5 = 3,5% oraz twartość HB = 250.

Zastrzeżenie patentowe

Żeliwo sferoidalne zawierające wagowo: C — 3,5-3,7%, Si — 2,3-2,5%?, Mn — 0,2-0,3%, P —
< 0,025%, S — <0,015%, Mg — 0,04-0,06% oraz dodatek perlityzujący osnowę, reszta żelazo,
znamienne tym, że jako mikrododatek perlityzujący osnowę żeliwo zawiera antymon w ilości
wagowej 0,004-0,006%.
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