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Urz"zenia do samoczynnego zakłada.ia pieńcieli 
na trzpłeai. palety." przeIIOŚIIib 

Przedmiotem wynalazk u jest urządzenie do samoczyn­
nego zakładania pierścieni schodZących z obrabiarki na 
trzpieniu palety lub przenośnika. 

Dotychczas pierścienie takie schodzące do pojemni­
ków były zakładane Da trzpieniach ręcznie. 

Istotą wynalazku jest rynna z płaskim dnem, po której 
zsuwają się obrobione pierścienie, ułożona pod kątem 
powodującym zsuwanie się zakończona WYCięciem, w 
kształcie podkowy, do której w dolnej części przymoco­
wana jest część poprzeczna listwy pebtiąca rolę zderzaka. 
Pod tą rynną, pod jej wycięciem ustawiony jest równo­
legle do niej trzpień, na który spada pierścień po zejściu z 
rynny. 

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony na rysunku w 
rzucie aksonometrycznym. 

Urządzenie według wynalazku stanowi rynna l o naj­
korzystniej płaskim dnie, po której schodzą obrobione 
pierścienie, ułożone pod kątem umożliwiającym zSuwa­
nie się pierścieni zakończona wycięciem w kształcie pod­
kowy l, do której w dolnej części przymocowana jest 
listwa 3 pebtiąca rolę zderzaka. Poniżej rynny, r6wno-
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legle do niej umieszczony jest trzpień umocowan) na 
pclJecie lub przenośniku, którego koniec usytuowany je~t 
pod wycięciem rynny. Szerok~ rynny musi być dosto­
sowana do gabaryt6w zewnętrznych pierścieni. 

Działanie urządzenia jest następujące: obrobiony pier­
ścień po zejściu z obrabiarki lub urządzenia kontrolnego 
ześlizguje się w rynnie aż do zatrzymania się na zderzaku 
3 i spada przez wycięcie l na trzpień .c. 

Zastrzeżenie patentowe 

Urządzenie do samoczynnego zakładania pierścieni na 
trzpieniu palety lub przenośnika, ....... tym, że sta­
nowi je rynna (1) o najkorzystniej płaskim dnie, po której 
schodzą obrobione pierścienie, ułożona pod kątem 

umożliwiającym zsuwanie się pierścieni zakończona 

wycięciCim (l) w kształcie podkowy, przy czym do rynny 
(I) w dolnej jej części przymocowana jest listwa (3) peł­
niąca rolę zderzaka, natomitat poniżej rynny (I) znajduje 
się trzpień (.c), kt6reao koniec usytuowany jest pod wy­
cięciem (l) w rynnie (1). 
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