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Zawór do homogenizacji, zwłaszcza produktów 
spożywczych 

Przedmiotem wynalazku jest zawór do homogenizacji 
zwłaszcza produktów spożyw~zych. 

Dotychczas znane i stosowane urządzenia do homoge­
nizacji składają się generalnie z dwóch zaworów: roz­
drabniającego i ujednorodniającego, z których każdy był 
osobno nastawiany, Znane są też urządzenia homogeni­
zujące posiadające jeden zaw6r z dwoma szczelinami 
rozdrabniającą i ujednorodniającą z wykonaną pomię­
dzy nimi przestrzenią mieszania. Zawór ten pozwala na 
nastawianie obu szczelin jednoczdnie. W wyżej wymie­
nionych zaworach homogenizujących szczeliny: homo­
genizująclł i ujednorodniająclł stanowiły przestrzenie 
ograniczone bliskimi sobie powierzchniami płaskimi i 
cylindrycznymi r6wnoodległymi. przy czym odległość 
pomiędzy powierzchniami ograniczającymi szcze/inę 

mogły być stałe lub nastawiane. Przepływając przez 
szczeliny o małym przekroju poprzecznym. ciecz nabiera 
dużej prędkości liniowej co przyczynia się po uderzeniu o 
piericiefl Udarowy do rozdrobnienia zawieszonych w niej 
kuleczek-<:ząstek. Efekt rozdrobnienia kuleczek zawie­
szonych w cieczy zależy między innymi i to w znacznej 
mierze od prędkości z jaką ciecz z kuleczkami uderza o 
picricieJ\ i wraz z nill rośnie. W zaworach według manych 
dotychczas konstrukcji prędkość liniowa przepływu cie­
czy przez przestrzeń szczeliny nie była stała i malała w 
miarę oddalania się <;ieczy od osi zaworu na skutek 
zwiększania się pola przekroju poprze~znęgo sLczeliny. 
co obnitaefekt homogenizacji. 

Celem wynalazku jest takie ukształtowanie płaszczyzn 
:zamykających grzybka i gniazda zaworu. aby przekrój 

. poprzeczny szczeliny homogenizującej był stały niezale­
żny od odległości od osi zaworu. 

Cel ten osiągnięto poprzez konstrukcję zaworu składa­
jącego się z gniazda i Brzybka o nastawianym położeniu 
względem siebie, którego istota polega na tym, że jedna z 
powierzchni zamykających zaworu - powierzchnia 
zamykajlIca grzybka ma kształt hiperboloidy obrotowej. 
a druga powierzchnia zamykaj~a zaworu - powierzch­
nia zamykająca gniazda jest płaszczyzną, a w innym 
wariancie obudowy zaworu według wynalazku powier;t­
chnia zamykająca grzybka jest płaszczyzną, a powierzch­
niazamykająca gniazda ma kształt hiperboloidy 
obrotowej. 

Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, te ukształto­
wanie szczeliny, jej praktycznie stały przekr6j poprze­
cmy zapewnia stałą prędkość homogenizowanej cieczy 
niezależnie od odle8łoki cieczy od osi zaworu. W przy­
padku szczelin ograniczonych powierzchniami równ()Od­
ległymi od s~bie płaszczyznami lub powierzchniami 
cylindrycznymi daje się zauważyć zawsze spadek pręd­
kości liniowej cieczy w kierunkach odosiowych. co powo­
duje koniecmość 'zwiększenia ciśnień na wejściu do 
zaworów i zwiększone zużycie mocy w celu uzyskania 
pożądanego efektu homogenizaCJi. 

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony schematy­
cznie na I)sunkach fig. 1 i fig. 2 ~ przekrojach osiowych. 

Zawór homogenizujący według w)nalazku składa się l 
grzybka I i gniazda l. Przekrój poprzeczny szczeliny 
homogenizującej jest w każdym miejscu niezależnie od 
odlt:głości od osi zaworu stały i je .. t nastawiany poprzez 



ln.:chahiczn.: przesu\\anic osio\\c grLybka względem 
gni<łlda. Na r~~unku lig. l przedSlawi()n~,je~t zawór. w 
klór~ m powierzchnią zam~ kaJiłcą grzybka ljest hiperbo­
loida obrotowa. a powierzchnią zamykającą gmazda 1 
je~1 płaszczyzna. Na rysunku lig. 2 przedstawiony jest 
zawór. w któr~m powierzchnia zamykająca grzybka l 
jest płaszcz~zną. ił powierzchnia zamjkaJąca gniazda 1 
jc~t hIperboloidą obrotową. Ciecl homogenizowana 
podawana jest pompą do zaworu poprzez gniazdo 1 pod 
grzybek l, wciskana jest do szczeliny. ograniczonej 
powiew.:hniami zamykającymi grzybka i gniazda. 
nabiera znacznej prędkości, uderza o pierścień udarowy, 
który !otanowi c~ndfY~~~a Jli>wierzchnia boczna w pły­
l,,1e gniaztła. W tałe~ pr~strzcml szczeliny: .h~mogenizują~ 
cej pręd~ość cieczy Jest stala dla danego CISlllema pomp} I 
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zależ.)' tylko od lJa~tawianeJ odległości grzybka l od 
gniaLda 2. 

Zastrzeżenia patentowe 

I. Za wór do homogenizacji zwłaszcza prOduktów spo­
zywczych składający się z gniazda i grzybka o nastawia­
nym położcniu względem siebie, znamienny tym, że 

powierzchnia zamykająca grzybka (l) ma kształt hiper­
ooloidy obrotowej. a powierzchnia zamykająca gniazda 
(1) jest płaszczyzną. 

2. Za wór do homogenizacji zwłaszcza produktów spo­
żywczych składający się z gniazda i grzybka o nastawia­
n)m położeniu względem siebie, zumienny ty .. , że 

powierzchnia zamykająca grzybka (l) jest płaszczyzną, a 
powierzchnia zamykająra gniazda (1) ma kształt hiper­
boloidyobrotowej. 
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