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Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do mocowania noży w głowicy frezowej zezwalające na dokony­
wanie doboru optymalnej geometrii ostrza. 

Dotychczas znane urządzenia służące do frezowania zezwalają tylko na zmianę położenia oprawki nożowej 
lub noża w kierunku równoległym lub prostopadłym do osi głowicy bądź pozwalają na regulację kąta wcinania 
ostrza. 

Celem wynalazku jest konstrukcja urządzenia umożliwiająca zmianę wartości kąta natarcia i pnyłoźenia 
z uwzględnieniem optymalnej geometrii ostrza dla danych mechanicznych cech obrabianego materiału. 

Istotą wynalazku jest zastosowanie podkładki w postaci wycinka tarczy, umieszczonej w korpusie głowicy 
frezowej, przy czym wychylenie podkładki zostaje spowodowane za pomocą znanych śrub, Oprawka nożowa 
z płytką wymienną, za pomocą śrub, poprzez podkładkę płaską jest dociskana do podkładki wychylnej wyko­
nanej w postaci wycinka tarczy, opartej o powierzchnię oporową gniazda wykonanego w korpusie głowicy fre-
zowej.. _ 

Zaletą rozwiązania jest mołliwość doboru optyma1nych wartości kątów natarcia i pnyłoźenia ostrza w za­
le:tności od wytaymałości materiału obrabianego jego twardości i struktury. 

Rozwiązanie według wynalazku ma możliwość zastosowania w zakładach o zmiennym profilu produkcji, 
gdzie materiał obrabiany posiada cechy wytrzymałościoWe i strukturę różniącą się w pewnych granicach,jak np. 
stale węglowe, staJe stopowe, żeliwa, stopy lekkie, brązy, mosiądze. 

Wynalazek został objamiony na rySWlku, na którym lig. 1 przedstawia urządzenie w widoku z boku, 
a lig. 2 - wpółprzekroju. 

Oprawa nożowa 4 z płytką wymienną 6 za pomocą śrub 1, poprzez podkładkę 2 dociskana jest do 
podkładki wykonanej w postaci wycinka tarczy 3 opartej o powierzchnię oporową gniazda wykonanego w kor­
pusie głowicy frezowej 5. 
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Urządzenie do mocowania noży w głowicy frezowej zezwalające na dokonywanie doboru optymalnej geo­
metrii ostrza, z n a m i e n n e t y m, że oprawka nożowa (4) z płytką wymienną (6) za pomocą śrub (I) 
poprzez podkładkę C) dociskana jest do podkładki wykonanej w postaci wycinka tarczy (3 J opartej o powierz­
chnię oporową gniazda wykonanego w korpusie głowicy frezowej (5). 

· I 
· I · I 

A- !C -§lL~j-
LA . 
I . 
I 

6 

5 A-A 

fig. 2. 
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