UKD 666.172.6:615.014.83

r NORMA BRANZOWA J BN 83 1
OPAKOWANIA 6833"26
SZKLANE Opakowania szklane lekéw
StOJE .
| Stoje typu LS-5
1 Grupa katalogowa 0591 l
1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sa sloje szkla- 2. Przyklad oznaczenia sloja o pojemnosci nominalnej
ne z gwintem wg PN-72/0-79082, stosowane jako opakowa- 80 Cm3=
nia lekéw przystosowane do zamknigcia nakrywky zakreca- SLé] 1.S-5/80 BN-83/6833-26
ng z tworzywa sztucznego lub do zamkniecia typu  Pilfer-
proof o pojemnoéciach nominalnych 10, 15, 20, 30, 40, 60,
80, 100 i 250 c:m3. 3. Ksztalt i wymiary - wg rysunku i tablicy
Gtdwka L wg BN -75/6833-20
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Pojemnosd, cm3 Wymiary, mm Gléw-
‘ Masa . S— ka
EET;: catkowita E_, @D ¢D1 ¢D2 H H1 H2 Hg = F 5 Ty :S_ - )
10 | 16%1,5| 29 |29,5%0,524,5 |22,5 .| 49%0,5(28,4 |22 | 1,2 |2 1 | 7,5|2 |3 |L-25
15 | 18%2,5] 33 |29, +0,5024,5 [22,5 .| *54%1 [33,4 (27 [ 1,2 |2 1 512 |3 L2
20 | 23*2,5| 425 29,5*0,5|24,5 |22,5 0.5 67 1 46,4 140 1 1,2 |.2 1 7.5 ] 2 3 | L-25
30 | 414 50 |37 £0,7129 |29 , . 66,51 |43,8 |32 | 1,5 | 3 1 18,5 | 2 3 | L-32
40 | 57%5 | 62 |37 £07/29 |29 4. 85,5£1 |62,8 (51,3 1,5 | 3 1 [18,5] 2 3 | L-32
60 | 73t6 | 75 |49 10,7/40 (29 - 74,5%1°(51,8 |32 | 2 (3,5 | 1,5(24,3] 2,1 | 3 [ L-32
80 | 90%7 85 |49 *0,7140 (29 . 85,5%1 [62,8 |42 | 2 3,5 1 1,5] 24,3 2,1 | 3 | L-32
1100 (12049 9% |29 £0,7/40 |29 , . |104,5%1 [18,8 {61 | 2 351 1,5] 24,5] 2,1 |3 | L-32
250 | 300120 | 220 | 76 £1 58 |60 4 ¢ 105 *1 79,0 |54 | 4 6,5 1 44,0 2,5 | 4,00 L-63
Zgloszona przez Instytut Szkla i Ceramiki
Ustanowiona przez Minisira Przemystu Chemicznego i Lekkiego dnia 16 czerweca 1983 r.
jako norma obowiqzujgco od dnia 1 kwietnia 1984 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 13/1983 poz. 24)
-

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE , ALFA" 1983. Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 0’25 Nokt. 1600 +55Zem. 2223/83 Cena zt 6,00



2 BN-83/6833-26

4. Material. Szklo bezbarwne lub brunatne wedlug u-

zgodnienia miedzy producentem 1i odbiorcey odpowiadajgce

PN-76/0-79702.

5. Wykonanie - wg PN-76/0-79702. Po uzgodnieniu mie-
dzy producentem i odbiorca dopuszcza sie wykonaniena sloi-

kach podziatki.

6. Cechowanie. Na dnie stoja powinny hyé wykonane

trwate znaki:

a) producenta,

b) pojemnoéci nominalnej, cm3.

7. Wymagania pozostale ~ wg PN-76/0-79702. Otwory

w kolnierzach stoi do polowy wysokoéci powinny byé cylin-

dryczne w granicach tolerancji wymiarowych.

8. Pakowanie, przechowywanie i transport - wg BN-72Z/

6830-01

9. Badania - wg PN-76/0-79702, PN-72/0-79082, BN-75/
6833-20 i BN-72/6830-01.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norme - Instytut Szkta i Ce-

ramiki Filia Krakdw.

2. Normy zwigzane

PN-72/0-79082 Opakowania. Gwinty opakowan
PN-76/0-79702 Opakowania szklane lekéw. Butelki sitoje,

Wymagania i badania

BN-72/6830-01 Opakowania szklane. Pakowanie, przecho-

wywanie i transport

BN-75/6833-20 Kolnierze sioi. Ksztalt i wymiary
3. Symbol wg SWW - 1543-21.

4. Autorzy projektu normy: Stanislaw Szall i Ignacy
Urbaniak.



