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Urządzenie do ustawiania zerowego położenia licznika impulsów z zerem 
skali goniometru rentgenowskiego 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do ustawiania zerowego położenia licznika impulsów z zerem 
goniometru dyfraktometru rentgenowskiego, służące do przesuwania stycznie do koła goniometru szczeliny 
analitycznej licznika razem z jej podstawą. 

Dotychczas regulacja położenia zerowego odbywała się za pomocą dwóch śrub umieszczonych wobudo­
wie szczeliny analitycznej i połączonych z innymi śrubami ustawczymi szczeliny. Konstrukcja taka nie pozwalała 
na szybkie i pewne zerowanie, gdyż podczas wymaganego jednoczesnego ruchu obu śrub powoduje to zmianę 
nastawień innych elementów, co w rezultacie wymaga powtórnego i żmudnego ich ustawiania. ' 

Celem wynalazku jest skonstruowanie takiego przyrządu, który eliminuje wyżej wymienione niedogodności 
przesuwając szczelinę analityczną licznika razem z jej podstawą. Cel ten został osiągnięty wykonaniem 
urządzenia według wynalazku. 

Istotą wynalazku jest przyrząd, który przesuwa szczelinę analityczną licznika razem z jej podstawą. 

Urzą<;izenie to jest umieszczone na stałe na ramieniu licznika między obudową szczeliny Sollera, a obudową 
szczeliny analitycznej licznika. Składa się ono z korpusu w kształcie litery C, w którym ułożyskowana jest śruba 
posiadająca na jednym końcu pokrętło z podziałką i przesuwanej nakrętki spełniającej funkcję zabieraka 

przemieszczającego prostoliniowo podstawę obudowy szczeliny analitycznej. ' 
Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony na rysunku przedstawiającym urządzenie w widoku z góry. Na 

ramieniu 6 licznika 7 jest umieszczony korpus 1 w kształcie litery C, w którym ułożyskowana jest śruba 2 
posiadająca pokrętło 3. Na tej śrubie znajduje się nakrętka 4 spełniająca funkcję zabieraka. Nakrętka ta 
wystającą częścią wchodzi w wybranie podstawy obudowy 5 szczeliny analitycznej. Przyrząd według wynalazku 
umieszczony jest bezpośrednio za obudową 8 szczeliny Sollera. 

Z a s t r z e ż e n ie p a t e n to w e 

Urządzenie do ustawiania zerowego położenia licznika impulsów z zerem skali goniometru rentgenowskie­
go, z n a m i e n n e t y m, że jest umieszczone na stałe na ramieniu (6) licznika (7) i składa się z korpusu (1) 
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w kształcie litery C, w którym ułożyskowana jest śruba (2), posiadająca pokrętło (3) z podziałką i z nakrętki (4) 
spełniającej funkcję zabieraka, przy czym nakrętka ta wystającą częścią wchodzi w wybranie podstawy (5) 
szczeliny analitycznej. 
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