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Przedmiotem wynalazku jest uchwyt samocentrujący stosowany najczęściej w obrabiarkach, wyposażony 
w szczęki umożliwiające zmniejszenie docisku jedn<;>stkowego przy niezmiennym momencie mocowania. 

Dotychczas w uchwytach samocentrujących są stosowane szczęki, najczęściej metalowe o twardoki 
wytszej od twardości materiału mocowanego, wywierające nacisk na małej powierzchni styku szczęki 
z przedmiotem, ca z zasady powoduje trwałe odkształcenia powierzchniowe oraz deformacje geometrycznego 
kształtu przedmiotu i w skutkach również przesunięcie mocowanego przedmiotu z osi wrzeciona. 

Celem wynalazku jest uchwyt samocentrujący o dQ.wolnej ilości szczęk, eliminujący powyższe niedogodno'
ci. Cel ten został osiągnięty dzięki zastosowaniu szczęk według wynalazku. 

Szczęki według wynalazku składają się z dwóch współpracujących ze sobą części a mianowicie z częki 
mocującej, wykonanej z materiału podatnego na odkształcenia o możliwie duiym współczynniku tarcia, która 
przylega do mocowanego przedmiotu na maksymalnie dużej powierzchni styku oraz z części centrującej 
wykonanej z materiału twardszego od materiału mocowanego. 

Pod wpływem działania sił mocowania, część mocująca przylegająca dokładnie do przedmiotu 
mocowanego na całej powierzchni styku, będzie powodować przy małych naciskach jednostkowych duży 
moment mocowania, natomiast część centrująca będzie korygować niecentryczność mocowania. 

Przedmiot wynalazku uwidoczniony jest w przykładzie wyko.nania na rysunku, na którym fig. 1 
!1rzedsta~ia szczękę w położeniu wyjściowym przed zallux:owaniem przedmiotu, a fig. 2 przedstawia uchwyt 
w pozycji pracy. Zgodnje z istotą wynalazku szczęka I składa się z dwóch części, a mianowicie z części 
inocującej 2 wykonanej z materiału podatnego oraz z części centrującej 3 wykonanej z materiału twardszego od 
RIlteriału mocowanego 4. 
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Zastrzeżenie patentowe 

Uchwyt samocentrujący stosowany najczęk.iej w obrabiarkach wyposażony jest w szczęki umożUwiające 
zmniejszenie docisku jednostkowego przy niezmiennym momencie mocowania. z n a m i e n n y t Y m • że jego 
szczęki (I) składają się z dwóch częki. a mianowicie z części mocującej (2) wykonanej z muteria tu podatnego 
oraz z częKi centrującej (3) wykonanej z materiału twardszego od przedmiotu mocowanego (4). 

--
" , 

I II I I 

1/ III I 
I I I 

/ L __ .J ' .• __ J 

/ 
V ł 

PIlIC. Poligraf. uP PAL nakład 120+8 
Cena 45 zł 

-


	Dane bibliograficzne
	Opis wynalazku
	Zastrzeżenia
	Rysunki

