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Przedmiotem wynalazku jest mechanizm zegara wtórnego o dużej mocy sterowany z dowolnej sieci czasu, 
dysponujący na osiach dużym momentem dla uruchomienia wskazówek lub innych mechanizmów sterowanych 
czasowo. 

W dotychczas znanych zespołach napędowych zegarów wtórnych wykorzystuje się urządzenia impulsowe. 
Takim mechanizmem impulsowym jest na przykład produkowany obecnie mechanizm wtórny typu ,'pulsar" 
stosowany w zegarach wtórnych stacjonarnych, sterowanych centralnie przez sieć czasu. W mechaniźmie tym 
wykorzystano zdolność mikrosilnika synchronicznego z wirnikiem o magnesach trwałych do wykonywania ru­
chów skokowych przy zasilaniu polaryzowanymi impulsami prostokątnymi stosowanymi jako sygnał literujący 
w sieci dystrybucji czasu. Skokowy ruch wirnika wywołuje drgania wskazówek, które tłumione są przez zastoso­
wanie zapadki ciernej lub sprężyny hamulcowej. Wadą mechanizmów tego typu jest ograniczona moc mikrosilni­
ka, na skutek .czego może być wykorzystywany do napędu wskazówek o ograniczonej masie i nie nadaje się do 
zastosowania na przykład w zegarach wieżowych. Inną wadą tych mechanizmów jest powstawanie drgań wskazó­
wek wynikających ze skokowego ruchu wirnika. Zastosowanie silnika dużej mocy wywołuje drgania trudne do 
tłumienia. 

Celem wynalazku jest mechanizm zegara wtórnego dysponujący wymaganą mocą i nie wywołujący drgań 
wskazówek. • 

Istotą wynalazku jest mechanizm, synchronizujący pracę silnika elektrycznego z impulsami z sieci czasu, 
składający się z dwóch równolegle połączonych wyłączników, naj korzystniej kontaktronów doprowadzających 
napięcie zasilania do silnika, osi pośredniej z tarczą sterującą i przekładni zębatych. Przy czym J>rzełożenie 
między osią pośrednią a osią wyjściową, obracającą się z prędkością jeden obrót na godzinę, wynosi ~. 

a 
Zaletą mechanizmu według wynalazku jest możliwość zastosowania dowolnego silnika, co stwarza możli­

wość budowy zegara wtórnego o pożądanej mocy. Duże przełożenie pOJniędzy silnikiem i osiami wyjściowymi 
zapewnia płynny ruch wskazówek. 

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładowym rozwiązaniu na rysunku, na którym fig. 1 przed­
staw.ia schemat mechanizmu, a fig. 2 - schemat tego mechanizmu w rzucie bocznym. 
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Prostokątny impuls z sieci dystrybucji czasu, doprowadzaJlY do zacisków I i 2 powoduje przez zamknięcie 
styków kontaktrona 3 uruchomienie silnika 4, który przez ślimak 5 i ślimacznicę 6 napędza oś pośrednią 7, 
a wraz z nią tarczę sterującą 8, na której znajduje się magnes trwały 9. W czasie trwania impulsu sterującego 
magnes 9 oddala się od kontaktrona 10 na tyle, że styki tego ostatniego zostają zwarte, gdyż kontaktron 10 
pracuje w negacji. Zatem mimo rozwarcia styków kontaktronu 3 równo z zanikiem impulsu sterującego silnik 4 
nadal pracuje zasilany przez styki konlaktrona 10 aż do chwili, gdy magnes 9 znajdzie się ponownie przy 
kont-aktronie 10 rozwierając jego styki. Tak więc każdy kolejny impuls sterujący wywołuje jeden obrót osi 
pośredniej 7. Z osi pośredniej 7 napęd przeniesiony jest na oś wyjściową II przez przekładnię ślimakową 
o przełożeniu I :60, złożoną ze ślimaka 12 i ślimacznicy 13. Oś wyjściowa II napędzająca wskazówkę minutową 
14 wykonuje jeden obrót na godzinę. Zespołem kół zębatych 15, 16, 17 i 18 napęd z osi 11 przenósi się na oś 
19 i związany z nią wskazówkę godzinową 20. 

Zastrzeżenia patentowe 

l. Mechanizm zegara wtórnego o dużej mocy składający się z silnika elektrycznego i przekładni zębatych, 
z n a m i e n n y t Y m, że posiada wyłącznik (3) sterowany impulsem z sieci dystrybucji czasu, równolegle z nim 
połączony wyłącznik (10) i tarczę (8) sterującą wyłącznikiem (10) umieszczoną na osi pośredniej 
(7). 

2. Mechanizm według zastrz. 1, z n a m i e n n y t Y m, że ma przełożenie między osią pośrednią (7)aosią 

wyjściową (lI), obracającą się z prędkości~ jeden obrót na godzinę, wynoszące 6:. 
a 
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