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1. Sprezarka dynamiczna . systemu = Comprex,

skladajaca si¢ z czgéci powietrznej, polaczonej tuleja
@ Iaczaca z cze$cia spalinowa, posiadajaca wirnik z kanatami
migdzylopatkowymi prostymi, kanat dolotu spalin polaczo-
ny z migdzylopatkowymi kanatami prostymi wirnika oraz
posiadajaca komore wylotu spalin, przechodzacg w kanal
wylotu spalin do atmosfery potaczona z migdzylopatkowy-
mi kanatami prostymi wirnika, zas po przeciwnej stronie wi-
mika znajduje si¢ kanat dolotu powietrza, przy czym of
kanatu dolotu przesunigta jest katowo wzgledem osi kanatu
dolotu spalin o kat okoto 180°, kanat dolotu powietrza prze- o ¢
chodzi w komore polaczona z migdzylopatkowymi P = T
kanatami prostymi wirnika oraz posiadajacej kanat wylotu "%&{{ﬁg’s‘\*\\
spr¢zonego powietrza, polaczony z migdzylopatkowymi R
kanatami prostymi wirnika, znamienna tym, Ze posiada
watek (9) zakonczony czopem (10) i czgscia (11) z gwintem,
w érodkowej swojej czg$ci walek (9) osadzony jest w dwdch
tozyskach (12 i 12a) tocznych, a z drugiej strony walek (9)
polaczony jest z watkiem (14) gigtkim, przy czym pomigdzy
tozyskiem (12a) tocznym a polaczeniem z watkiem (14)
znajduje si¢ tarcza (13) uszczelniajaca polaczona na stale z
watkiem (9), walek (14) z drugiej swojej strony posiada
czop (15) o stopniowangj $rednicy zakoticzony gwintem, za$
na mniejszej Srednicy czopa (15) zamocowana jest poprzez
polaczenie klinowe tarcza (16), ktéra jest zabezpieczona
nakretka (17) z gwintem samohamownym, tarcza (16)
polaczona jest srubami po obwodzie ztarcza (18)..eussssenee
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Sprezarka dynamiczna

Zastrzezenia patentowe

1. Sprezarka dynamiczna systemu Comprex, skladajaca si¢ z czgsci powietrznej,
polaczonej tuleja laczaca z czescia spalinowa, posiadajaca wirnik z kanatami mi¢dzytopatko-
wymi prostymi, kanat dolotu spalin polaczony z mi¢dzylopatkowymi kanalami prostymi wir-
nika oraz posiadajaca komore wylotu spalin, przechodzaca w kanal wylotu spalin do
atmosfery polaczona z mlqdzylopatkowyml kanalami prostymi wirnika, za§ po przeciwnej
stronie wirnika znajduje s1f; kanat dolotu powietrza, przy czym o$ kanalu dolotu przesunigta
jest katowo wzgledem osi kanatu dolotu spalin o kat okolo 180°, kanal dolotu powietrza
przechodzi w komore polaczona z migdzytopatkowymi kanalami prostymi wirnika oraz po-
siadajacej kanal wylotu spr¢zonego powietrza, polaczony z migdzylopatkowymi kanatami
prostymi wirnika, znamienna tym, ze posiada watek (9) zakonczony czopem (10) i czgscia (11)
z gwintem, w §rodkowej swojej czesci walek (9) osadzony jest w dwoch tozyskach (12 i 12a)
tocznych, a z drugiej strony walek (9) polaczony jest z watkiem (14) gigtkim, przy czym po-
miedzy lozyskiem (12a) tocznym a polaczeniem z watkiem (14) znajduje sig tarcza (13) usz-
czelniajaca potaczona na stale z walkiem (9), walek (14) z drugiej swojej strony posiada
czop (15) o stopniowanej $rednicy zakoriczony gwintem, zas na mniejszej Srednicy czopa (15)
zamocowana jest poprzez polaczenie klinowe tarcza (16), ktdra jest zabezpieczona na-
kretka (17) z gwintem samohamownym, tarcza (16) potaczona jest Srubami po obwodzie z
tarcza (18) taczacy sie z tuleja (19), przy czym na zewngtrznej powierzchni tulei (19) wykonane
sq zebra (20) wzdtuzne nieco krétsze réwnomiernie z obydwu swoich konicéw od dlugosci
tulei (19), posiadajace powierzchnie zewnetrzne stanowiace czgsci powierzchni walca kolowego
o $rednicy wigkszej od zewngtrznej powierzchni tulei (19), a na zewngtrznych powierzch-
niach zeber (20) osadzony jest wirnik (3), za$ kanaly (21) migdzy zebrami (20) i powierzchnie
otworu wewnetrznego wirnika (3) od strony czeéci (1) powietrznej posiadaja wejscia za-
okraglone (22) i lacza si¢ z otworkami (23) wykonanymi réwnomiernie po obwodzie tar-
czy (24) zamykajacej obwodowy kanat (25) polaczony z przewodem (26) powietrznym, a od
strony cze$ci (4) spalinowej, kanaly (21) zakoficzone s dyfuzorem (27) pierScieniowym
laczacym sie z obwodowym kanatem (28), ktéry faczy si¢ z otworami (29) z otoczeniem, a zakoncze-
nie otworu wewngtrznego wirnika (3) uszczelnione jest labiryntem (30).

2. Sprezarka wedlug zastrz. 1, znamienna tym, ze w wewnetrznym otworze tulei (19) o
réwnomiernej srednicy, osadzone sa zespoly (I i II) lozyskowe, przy czym kazdy z zespotow
(I i IN) sklada si¢ z tulei (31) polaczonej cienkosciennymi poltorusami (32) z pierScieniami
(33) kolowymi, natomiast wewnatrz tulei (19) pomigdzy tarcza (18) i pierScieniem (33)
zespotu (II) tozyskowego umieszczona jest tulejka (34) dystansowa z kohierzem od strony
tarczy (18), a pomigdzy pierscieniami (33) zespotéw (I i II) lozyskowych tulejka (35) dystan-
sowa, przy czym tule]ka (35) posiada w srodku swojej dhugosci promjeniowy otwér (35a)
przelotowy o $rednicy nieco wigkszej od sredmcy otworu (19a) promieniowego, przelotowego
w plaszczu bocznym tulei (19), otwory (35a i 19a) 1a‘czq sie oraz lacza przestrzen pomiedzy
zespotami (I i II) z kanatem (21), za$ z drugiego korica tulei (19) znajduje si¢ tulejka (36) z
kotnierzem od strony konca tulei (19), potaczona z otworem wewngtrznym tulei (19) gwintem
samohamownym, przy czym tulejka (36) styka si¢ z pierécieniem (33) zespotu (I) lozyskowego,
a powierzchnie wewnetrznych otwordw tulei (31) zespotéw (I i II) tozyskowych otaczaja ze-
wnetrzng powierzchnig, nieruchomego zespotu (III) watu drazonego, posiadajaca ksztalt walca
kotowego o $rednicy nieco mniejszej od $rednicy wewngtrznej tulei (31) zespotow (I 1 II)
lozyskowych, zesp6l (IIT) walu drazonego posiada powierzchni¢ zewngtrzng o stopniowane;j
$rednicy, przy czym cze$¢ zespotu (III) o $rednicy wigkszej osadzona jest w otworze (37)
czesci (1) powietrznej i polaczona jest z nig kotnierzem (38) Srubami po obwodzie.
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3. Sprezarka wedlug zastrz. 1 albo 2, znamienna tym, ze zesp6t (II) walu drazonego
sktada si¢ z tulei (39) zakoriczonej kolnierzem (39a) wewnetrznym i tulei (40).0 stopniowane;j
srednicy zewng¢trznej, z ktorg na jej powierzchni zewngtrznej o mniejszej §rednicy polaczona
Jest nierozlacznie tuleja (39), przy czym koknierz (39a) styka si¢ z powierzchnig boczna zako-
nczenia tulei (40) od strony czesci (4) spalinowej, a w ptaszczu bocznym tulei (39), w plasz-
czyznach poprzecznych jednakowo oddalonych od plaszczyzn symetrii poprzecznej zespolow
(I 1 II) fozyskowych otaczajacych tulej¢ (39), wykonane sa promieniowo otworki (41) o $red-
nicach 0,5-0,7 mm, roztozone réwnomiernie po obwodzie tulei (39), przy czym plaszczyzny z
otworkami w kazdej cze$ci tulei (39) otoczonej zespotami (I i II) tozyskowymi s usytuowa-
-ne w odleglosci mniejszej od dhugosci tulei (31), powierzchnia zewngtrzna tulei (39) od stro-
ny otworu (37) przechodzi promieniowo w powierzchni¢ zewngtrzng o Srednicy wigkszej,
réwnej wigkszej srednicy powierzchni zewnetrznej tulei (40), natomiast krawedz potaczenia
obydwu powierzchni zewnetrznych tulei (39) znajduje si¢ w wigkszej odlegloséci od krawedzi
otworu (37) ‘polozonej od strony zespohu (1), niz odleglos¢ krawedzi otworka (42) na bocznej
powierzchni otworu (37), zas powierzchnia wewnetrzna tulei (39) zakonczona jest od strony
czesci (1) powietrznej, powierzchnig toroidalng niestykajaca sie¢ z powierzchnia toroidalng
przejécia powierzchni zewnetrznej tulei (40) o $rednicy mniejszej w powierzchni¢ o Srednicy
wigkszej, a kanatl (43) obwodowy otoczony powierzchniami toroidalnymi, taczy si¢ na powie-
rzchni zewngtrznej zespotu (III) z kanalem (44) obwodowym w czgsci (1) powietrznej
polaczonym z przewodem powietrznym (44a) i z przeciwleglego konica 1aczy si¢ z kanalami
(45) wzdtuznymi, wykonanymi na zewn¢trznej powierzchni tulei (40) o mniejszej Srednicy
‘TOwnomiernie po obwodzie, kanalki (45) naprzemiennie lacza si¢ z kanatkami (46) wzdluzny-
mi wykonanymi na zewnetrznej powierzchni tulei (40) o §rednicy mniejszej, rOwnomiernie po
obwodzie, przy czym dlugosci kanaléw (46) sa nieco wigksze od dlugosci plaszczyzn z
otworkami (41) w kazdej z czg¢sci otoczonej zespolami (I i II) lozyskowymi, ktoérych
wzdtuzne plaszczyzny symetrii pokrywaja si¢ z wzdluznymi plaszczyznami polozenia otwor-
kow (41) w kazdej z czgsci otoczonej zespotami (I i IT) lozyskowymi, kanaly (46) lacza si¢ z
dwoma rz¢dami otworkéw (41) kazdy, powierzchnia wewnetrzna tulei (40) ma $rednice stop-
niowana, przy czym $rednica mniejsza jest wigksza od §rednic zewnetrznych walka (14) giet-
kiego i tulei (16), kotierz tulei (39) nie styka si¢ z tarcza (18) polaczona z tuleja (19), zas w
otworze (47)- wewngtrznym zespohu (III) walu drazonego o najwigkszej Srednicy pomiedzy
fozyskami (12 i 12a) tocznymi umieszczony jest rozpylacz (48) mgly olejowej polaczony z
przewodem (49) cisnieniowym olejowym, a po przeciwnej stronie znajduje si¢ otwor (50)
przelotowy laczacy przestrzen pomigdzy tozyskami (12 i 12a) z magistrala (51) olejowa.

* ¥ %

Przedmiotem wynalazku jest sprezarka dynamiczna typu Comprex.

Dotychczas znane sa z opisOw zamieszczonych w Automotive Engineer, August/Septem-
ber, 1979, str. 89-92 oraz z monografii J. Mystowskiego pt. ,,Doladowanie silnikow spalino-
wych typu Comprex”, i stosowane dynamiczne sprgzarki systemu Comprex posiadajace wir-
niki z prostymi kanalami migdzylopatkowymi ulozyskowane w lozyskach Slizgowych,
cieczowych smarowanych pod cis$nieniem, przy czym ciecz smarna oprocz roli smarujacej
spelnia rolg chtodzaca lozyska. Zespdt tozyskowy usytuowany jest w czgsci powietrznej spre-
zarki. Rozwigzanie takie stwarza szereg niedogodno$ci migdzy innymi powoduje zapiekanie
sie 1 zacieranie cieczowych lozysk §lizgowych, drgania i deformacje zespotu wirnika osadzo-
nego na wale gléwnym od strony czgsci powietrznej sprezarki. Powoduje to szybsze zuzywa-
nie si¢ elementéw ruchomych sprezarki, jak réwniez niestabilng pracg wirnika sprezarki. Nie
bez znaczenia sq takze straty mechaniczne, ktore zaleza gldwnie od wspélczynnikéw lepkosci
czynnikéw smarnych smarujacych wezly tozyskowe.

Istota sprezarki dynamicznej systemu Comprex, skladajacej si¢ z czgdci powietrznej,
polaczonej tuleja taczaca z czgécia spalinowa, posiadajaca wirnik z kanatami mi¢dzytopatkowymi
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prostymi, kanal dolotu spalin polaczony z migdzylopatkowymi kanalami prostymi wirnika
oraz posiadajaca komorg wylotu spalin, przechodzaca w kanat wylotu spalin do atmosfery
polaczona z migdzylopatkowymi kanatami prostymi wirnika, za$ po przeciwnej stronie wir-
nika znajduje si¢ kanat dolotu powietrza, przy czym o$ kanalu dolotu przesunigta jest katowo
wzgledem osi kanatu dolotu spalin o kat okolo 180°, kanal dolotu powietrza przechodzi w
komorg polaczona z migdzylopatkowymi kanatami prostymi wirnika oraz posiadajacej kanal
wylotu sprezonego powietrza, polaczony z migdzylopatkowymi kanatami prostymi wirnika
jest to, ze posiada walek zakonfczony czopem i czgécia z gwintem, w Srodkowej swojej czgscei
walek ten osadzony jest w dwoch tozyskach tocznych, a z drugiej strony walek polaczony jest
z walkiem gietkim, przy czym pomie¢dzy lozyskiem tocznym a polaczeniem z walkiem znaj-
duje si¢ tarcza uszczelniajaca polaczona na stale z watkiem, walek gigtki z drugiej swojej
strony posiada czop o stopniowanej §rednicy zakonczony gwintem, za$ na mniejszej Srednicy
czopa zamocowana jest poprzez polaczenie klinowe tarcza, ktéra jest zabezpieczona nakretka
z gwintem samohamownym, tarcza potaczona jest Srubami po obwodzie z inna tarcza taczaca
si¢ z tuleja, przy czym na zewnetrznej powierzchni tej tulei wykonane sa zebra wzdiuzne nieco
krétsze réwnomiemie z obydwu swoich koficéw od diugosci tulei, posiadajace powierzchnie
zewnetrzne stanowiace czesci powierzchni walca kolowego o srednicy wigkszej od zewngtrz-
nej powierzchni tulei, a na zewnetrznych powierzchniach Zeber osadzony jest wirnik, zas
kanaly migdzy zebrami i powierzchnie otworu wewng¢trznego wirnika od strony czgsci powie-
trznej posiadaja wejécia zaokraglone i tacza si¢ z otworkami wykonanymi réwnomiernie po
obwodzie tarczy zamykajacej obwodowy kanat polaczony z przewodem powietrznym, a od
strony czeéci spalinowej, kanaly zakonczone sa dyfuzorem pierscieniowym laczacym si¢ z
obwodowym kanatem, ktéry laczy si¢ z otworami z otoczeniem, a zakoficzenie otworu we-
wngtrznego wirnika uszczelnione jest labiryntem.

W wewngetrznym otworze tulei o réwnomlemej srednicy, osadzone sa zespo&y Yozyskowe,
przy czym kazdy z zespoléw loZzyskowych sklada si¢ z tulei polaczonej cienkosciennymi péito-
rusami z pier§cieniami kolowymi, natomiast wewnatrz tulei pomigdzy tarcza i pierScieniem
zespohu tozyskowego umieszczona jest tulejka dystansowa z kolnierzem od strony tarczy, a po-
miedzy pierécieniami zespotéw lozyskowych tulejka dystansowa, przy czym tulejka ta po-
siada w $rodku swojej dlugosci promieniowy otwor przelotowy o srednicy nieco wigkszej od
$rednicy otworu promieniowego, przelotowego w plaszczu bocznym tulei, otwory lacza sig
oraz lacza przestrzen pomiedzy zespolami tozyskowymi z kanatem, zas z drugiego konca tulei
znajduje sie tulejka z kolierzem od strony konca tulei, polaczona z otworem wewngtrznym
tulei gwintem samohamownym, przy czym tulejka styka sig¢ z pierScieniem zespolu lozysko-
wego, a powierzchnie wewnetrznych otworéw tulei zespolow lozyskowych otaczajg zew-
netrzng powierzchnig, nieruchomego zespolu watu drazonego, posiadajacg ksztalt walca
kolowego o $rednicy nieco mniejszej od srednicy wewngtrznej tulei zespolow lozyskowych,
zesp6t walu drazonego posiada powierzchni¢ zewnetrzna o stopniowanej Srednicy, przy czym
cze$é zespotu wahu drazonego o $rednicy wigkszej osadzona jest w otworze czgsci powietrz-
nej i polaczona jest z nig kotnierzem §rubami po obwodzie.

Zesp6l wahu drazonego skiada si¢ z tulei zakoniczonej kolnierzem wewngtrznym 1 tulei o
stopniowanej §rednicy zewngtrznej, z ktora na jej powierzchni zewnetrznej o mniejszej sred-
nicy polaczona jest nierozlacznie tuleja, przy czym kolnierz styka si¢ z powierzchnig boczng
zakonczenia tulei od strony czesci spalinowej, a w plaszczu bocznym tulei, w plaszczyznach
poprzecznych jednakowo oddalonych od plaszczyzn symetrii poprzecznej zespotow lozysko-
wych otaczajqcych tuleJQ, wykonane sa promieniowo otworki o $rednicach 0,5-0,7 mm,
rozlozone réwnomiernie po obwodzie tulei, przy czym plaszczyzny z otworkami w kazdej
czgséei tulei otoczonej zespolami IOZyskowymi sa usytuowane w odlegloéci mniejszej od
dtugoéci tulei, powierzchnia zewnetrzna tulei od strony otworu przechodzi promieniowo w
powierzchnie zewnetrzng o §rednicy wigkszej, réwnej wigkszej $rednicy powierzchni zewng-
trznej tulei, natomiast krawgdz polaczenia obydwu powierzchni zewngtrznych tulei znajduje
sic w wiekszej odleglosci od krawgdzi otworu potozonej od strony zespotu lozyskowego, niz
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odleglos$¢ krawedzi otworka na bocznej powierzchni otworu, za$ powierzchnia wewnetrzna
tulei zakoficzona jest od strony cz¢sci powietrznej, powierzchnia toroidalna niestykajaca si¢ z
powierzchnig toroidalng przejscia powierzchni zewngtrznej tulei o $rednicy mniejszej w po-
wierzchnig o Srednicy wigkszej, a kanal obwodowy otoczony powierzchniami toroidalnymi,
Yaczy si¢ na powierzchni zewngtrznej zespotu watu drazonego z kanalem obwodowym w czesci
powietrznej potaczonym z przewodem powietrznym i z przeciwleglego konca laczy si¢ z
kanatami wzdhuznymi, wykonanymi na zewne¢trznej powierzchni tulei o mniejszej $rednicy
réwnomiernie po obwodzie, kanatki naprzemiennie lacza si¢ z kanatkami wzduznymi wyko-
nanymi na zewngtrznej powierzchni tulei o $rednicy mniejszej, réwnomiernie po obwodzie,
przy czym dlugosci kanaléw sg nieco wigksze od diugosci plaszczyzn z otworkami w kazdej z
czgsci otoczonej zespotami tozyskowymi, ktérych wzdluzne plaszczyzny symetrii pokrywaja
si¢ z wzdluznymi plaszczyznami polozenia otworkéw w kazdej z czgsci otoczonej zespotami
lozyskowymi, kanaly wzdhizne 1acza si¢ z dwoma rzedami otworkéw kazdy, powierzchnia
wewngtrzna tulei ma Srednicg stopniowana, przy czym $rednica mniejsza jest wicksza od
srednic zewngtrznych walka gigtkiego i tulei, kohierz tulei nie styka si¢ z tarcza polaczona
Z tuleja.

W otworze wewngtrznym zespoh: walu drazonego o najwigkszej $rednicy pomiedzy
tozyskami tocznymi umieszczony jest rozpylacz mgly olejowej polaczony z przewodem cis-
nieniowym olejowym, za$ po przeciwnej stronie znajduje si¢ otwér przelotowy laczacy prze-
strzen pomigdzy lozyskami tocznymi z magistralg olejows.

Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, ze zapewnia utrzymanie nos$nosci tozysk po-
przecznych i wzdluznych w podwyzszonych temperaturach pracy rzedu 300° i tym samym
zapewnienie wlasciwosci ruchowych calego zespolu wirujacego sprezarki. Jednoczesnie umo-
zliwia usztywnienie wirnika sprezarki, poprzez co ociaga si¢ podwyzszenie efektywnosci pro-
cesu spre¢Zzania, a takze wydtuzenie okresu Zywotnosci sprezarki.

Sprezarka dynamiczna wedlug wynalazku zostata przedstawiona na rysunkach, na kt6-
rych fig. 1 przedstawia przekr6j wzdtuzny sprezarki przechodzacy po osiach kanaléw powie-
trznych i kanatu doptywu spalin, fig. 2 - przekr6j wzdtuzny sprezarki przechodzacy przez osie
rozpylacza oleju i o§ przewodu doprowadzajacego powietrze do schtadzania tulei i osadzo-
nych w niej zespolow lozyskowych, a fig. 3 - przekr6j A-A poprzeczny w plaszczyZnie po-
przecznej z otworkami w strefie zespotu tozyskowego.

Sprezarka dynamiczna systemu Comprex sklada si¢ z czgsci 1 powietrznej, potaczone;j
tuleja 2 taczaca si¢ z czgdcia 4 spalinowa, posiadajaca wirnik 3 z kanatami migdzylopatkowy-
mi 3a prostymi, kanat 5 dolotu spalin polaczony z migdzylopatkowymi kanatami 3a prostymi
wirnika 3 oraz posiadajaca komorg wylotu spalin 6a, przechodzaca w kanat 6 wylotu spalin
do atmosfery potaczona z migdzylopatkowymi kanatami 3a prostymi wirnika 3. Po przeciw-
nej stronie wirnika 3 znajduje si¢ kanal 7 dolotu powietrza, przy czym o$ kanalu 7 przesunigta
jest katowo wzgledem osi kanalu 5 o kat okolo 180°. Kanat 7 przechodzi w komore 7a
polaczong z mig¢dzylopatkowymi kanatami 3a prostymi wimnika 3 oraz posiadajacej kanat 8
wylotu sprezonego powietrza, polaczony z migdzylopatkowymi kanatami 3a prostymi wirnika 3.
Watlek 9 zakoriczony jest czopem 10 i czedcia 11 z gwintem, za§ w swojej $rodkowej czesci
osadzony jest w dwdch lozyskach 12 i 12a tocznych. Z drugiej swojej strony watek 9
polaczony jest z watkiem 14 gigtkim, przy czym pomigdzy lozyskiem 12a tocznym a polacze-
niem z watkiem 14 znajduje si¢ tarcza 13 uszczelniajaca, polaczona na stale z watkiem 9.
Walek 14 z drugiej swojej strony posiada czop 15 o stopniowanej $rednicy zakoriczony gwin-
tem, za$ na mniejszej Srednicy czopa 15 zamocowana jest poprzez polaczenie klinowe tarcza 16,
ktora jest zabezpieczona nakrgtka 17 z gwintem samohamownym. Tarcza 16 polaczona jest
Srubami po obwodzie z tarcza 18 taczaca sig z tuleja 19. Na zewnetrznej powierzchni tulei 19
wykonane sa zebra 20 wzdtuzne nieco krétsze rownomiernie z obydwu swoich koncow od
dlugosci tulei 19, posiadajace powierzchnie zewngtrzne stanowiace czgsci powierzchni walca
kotowego o Srednicy wigkszej od zewngtrznej powierzchni tulei 19. Na zewnetrznych powie-
rzchniach zeber 20 osadzony jest wirnik 3, za$ kanaly 21 miedzy. zebrami 20 i powierzchnie
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otworu wewnetrznego wirnika 3 od strony czeéci 1 powietrznej posiadaja wejscia zaokraglone 22
i Iacza sie z otworkami 23 wykonanymi réwnomiernie po obwodzie tarczy 24 zamykajace;
obwodowy kanat 25 potaczony z przewodem 26 powietrznym. Od strony czesci 4 spalinowej,
kanaly 21 zakoniczone sg dyfuzorem 27 pierScieniowym, laczacym si¢ z obwodowym kanalem 28,
ktéry laczy si¢ z otworami 29 z otoczeniem, a zakonczenie otworu Wewngtrznego wirnika
uszczelnione jest labiryniem 30.

W wewnetrznym otworze tulei 19 o réwnomiernej Srednicy, osadzone sa zespoly I1 11
lozyskowe. Kazdy z zespotéw I i II sklada sig z tulei 31-polaczonej cienko$ciennymi péttoru-
sami 32 z pierécieniami 33 kolowymi, natomiast wewnatrz tulei 19 pomigdzy tarcza 18 i pier-
$cieniem 33 zespohu I tozyskowego umieszczona jest tulejka 34 dystansowa z kolnierzem od
strony tarczy 18, a pomigdzy pierScieniami 33 zespotéw Ii Il lozyskowych tulejka 35 dystan-
sowa. Tulejka 35 dystansowa posiada w $rodku swojej diugosci promieniowy otwor 35a prze-
lotowy o érednicy nieco wigkszej od rednicy otworu 19a promieniowego, przelotowego w
plaszczu bocznym tulei 19. Otwory 35a i 19a Iacza si¢ oraz iacza przestrzen pomiedzy ze-
spotami I i II z kanatem 21, za$ z drugiego korica tulei 19 znajduje si¢ tulejka 36 z kotnierzem
od strony korca tulei 19, polaczona z otworem wewngtrznym tulei 19 gwintem samohamow-
nym. Tulejka 36 styka si¢ z pierécieniem 33 zespolu I fozyskowego, a powierzchnie wewng-
trznych otworéw tulei 31 zespotéw I i I lozyskowych otaczaja zewngtrzng powierzchnig,
nieruchomego zespotu III watu drazonego, posiadajaca ksztalt walca kolowego o srednicy nie-
co mniejszej od $rednicy wewnetrznej tulei 31 zespotéw I i II fozyskowych.

Zesp6t I watu drazonego posiada powierzchnie¢ zewngtrzna o stopniowanej srednicy,
przy czym czesé zespotu III o $rednicy wigkszej osadzona jest w otworze 37 czesci 1 powie-
trznej i polaczona jest z nia kotnierzem 38 $rubami po obwodzie. Zespot HI wahi drazonego
sktada sie z tulei 39 zakonczonej kohierzem 39a wewngtrznym i tulei 40 o stopniowanej
érednicy zewngtrznej, z ktdra na jej powierzchni zewngtrznej o mniejszej Srednicy polaczona
jest nieroziacznie tuleja 39. Kolnierz 39a styka si¢ z powierzchnia boczng zakonczenia tulei 40
od strony czesci 4 spalinowej, a w plaszczu bocznym tulei 39, w plaszczyznach poprzecznych
jednakowo oddalonych od plaszczyzn symetrii poprzecznej zespotow I i II tozyskowych ota-
czajacych tuleje 39, wykonane sa promieniowo otworki 41 o érednicach 0,5-0,7 mm, rozlozo-
ne réwnomiernie po obwodzie tulei 39, przy czym plaszczyzny z otworkami w kazdej czgsci
tulei 39 otoczonej zespotami I i IT tozyskowymi sa usytuowane w odleglosci mniejszej od
diugosci tulei 31, a powierzchnia zewngtrzna tulei 39 od strony otworu 37 przechodzi promie-
niowo w powierzchni¢ zewnetrzna o $rednicy wigkszej, réwnej wigkszej $rednicy powierzch-
ni zewnetrznej tulei 40. Krawedz polaczenia obydwu powierzchni zewnetrznych tulei 39
znajduje si¢ w wigkszej odlegto$ci od krawedzi otworu 37 polozonej od strony zespotu I tozy-
skowego, niz odleglo$¢ krawedzi otworka 42 na bocznej powierzchni otworu 37. Powierzchnia
wewnetrzna tulei 39 zakoficzona jest od strony czeéci 1 powietrznej, powierzchnia toroidalng
niestykajaca si¢ z powierzchnia toroidalna przejécia powierzchni zewngtrznej tulei 40 o sred-
nicy mniejszej w powierzchnig o Srednicy wigkszej. Kanat 43 obwodowy otoczony jest po-
wierzchniami toroidalnymi i laczy si¢ na powierzchni zewng¢trznej zespolu III walu
drazonego z kanalem 44 obwodowym w czgsci 1 powietrznej polaczonym z przewodem po-
wietrznym 44a i z przeciwleglego kotica laczy si¢ z kanatami 45 wzdtuznymi, wykonanymi na
zewnetrznej powierzchni tulei 40 o mniejszej §rednicy réwnomiernie po obwodzie, kanatki 45
naprzemiennie lacza si¢ z kanalkami 46 wzdhiznymi wykonanymi na zewnetrznej powierzchni
tulei 40 o érednicy mniejszej, réwnomiernie po obwodzie. Dhugosci kanatéw 46 sa nieco wig-
ksze od odleglosci plaszczyzn z otworkami 41 w kazdej z czgéci otoczonej zespotami I i I
Yozyskowymi, ktorych wzdluzne ptaszczyzny symetrii pokrywajg si¢ z wzdhiznymi plaszczyz-
nami polozenia otworkéw 41 w kazdej z czgsci otoczonej zespolami 1 i1 II ‘tozyskowymi.
Kanaly 46 tacza si¢ z dwoma rzedami otworkéw 41 kazdy, powierzchnia wewngtrzna tulei 40
ma $rednice stopniowana, za$ $rednica mniejsza jest wigksza od Srednic zewngtrznych
walka 14 gietkiego i tulei 16. Konierz tulei 39 nie styka sig z tarcza 18 polaczona z tuleja 19.
W otworze 47 wewngtrznym zespolu III walu drazonego o najwigkszej $rednicy, pomigdzy
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tozyskami 12 i 12a tocznymi umieszczony jest rozpylacz 48 mgly olejowej polaczony z prze-
wodem 49 ci$nieniowym olejowym, zas po przeciwnej stronie znajduje si¢ otwor 50 przeloto-
wy laczacy przestrzen pomigdzy tozyskami 12 i 12a tocznymi z magistrala 51 olejowa.

Dziatanie sprezarki wedlug wynalazku odbywa si¢ w ten sposob, ze walek 9 utozysko-
wany w tozyskach 12, 12a tocznych, osadzonych w otworze 47 w czgSci zespolu III walu
drazonego od strony 1 powietrznej, polaczony jest z tulejg 19 poprzez walek 14 gietki, tarcze
16 i tarcz¢ 18. Na zewngtrznej powierzchni zeber 20 wykonanych na zewnatrz tulei 19 osa-
dzony jest wirnik 3. Tuleja 19 wraz z wirnikiem 3 ulozyskowana jest poprzecznie w ze-
spotach I i II tozyskowych, przy czym zespét III walu drazonego, osadzonego w otworze 37
czeéci 1 powietrznej, stanowi nieruchome czopy lozyskowe zespotéw I i II tozyskowych. Tu-
leja 19 wraz z osadzonym na niej wirnikiem 3 zabezpieczona jest przed wzdhuznymi prze-
mieszczeniami poprzez tozyska 12 i 12a toczne, polaczone z nig poprzez watek 9, watek 14 i
tarcze 16 1 18. Walek 9, watek 14 gietki i tuleja 19 z wirnikiem 3 napgdzane sa watem korbo-
wym silnika spalinowego przy pomocy przekladni pasowej, ktérej jedno z k6t osadzone jest
na czopie 10 i zabezpieczone polaczeniem klinowym oraz nakretka z gwintem samohamow-
nym polaczong z czeécia 11 gwintowana, Powietrze do sprezarki zasysane jest kanalem 7 i
poprzez komorg 7a doptywa do miedzytopatkowych kanaléw 3a obracajacego si¢ wirnika 3.
W kanatach 3a miedzytopatkowych powietrze to, sprezane jest przez spaliny doplywajace z
silnika spalinowego poprzez kanat 5. Spr¢zone powietrze odptywa z kanatéw 3a miedzylopat-
kowych wirnika 3 kanalem 8, a spaliny odplywaja od wirnika 3 przez komorg 6a i kanat 6 do
otoczenia; ze spalinami kanalem 6 odptywa nadmiar powietrza zassanego do kanalow 3a wir-
nika 3. Wirnik 3 sprezarki otoczony jest z zewnatrz tuleja 2, taczaca czes$¢ 1 powietrzng spre-
zarki z cze$cia 4 spalinowa. Do zespotow I i II lozyskowych doprowadzane jest sprezone
powietrze, ktére przewodem 44a powietrznym doplywa do kanatu 44 obwodowego w czgsci 1
powietrznej, a dalej poprzez kanat 43 obwodowy w zespole III walu drazonego, kanatki 45
wzdluzne naprzemiennie polaczone z kanalami 46 wzdluznymi oraz otworki 41 w strefach
kazdego z zespotéw I i I1 tozyskowych doptywa do szczelin smarnych utworzonych przez ze-
wnetrzng powierzchnie tulei 39 i wewnetrzne powierzchnie tulei 31 w kazdym z zespotow 11 11
lozyskowych, tworzac w obydwu zespolach gazowe filmy smarne po calych obwodach. Ze-
spoly I i II stanowigce fozyska, z ruchomymi panewkami, dzialaja przy zerowej predkosci ob-
rotowej tulei 19 z wirnikiem 3 i przy maksymalnej predkosci obrotowej sprezarki. Watek 14
gietki przenoszac naped na tuleje 19 umozliwia swobodne ustalanie si¢ wysokosci szczelin
smarnych w zespotach I i II. Powietrze ze szczelin smarnych zespotéw I i II odprowadzane
jest na zewnatrz otworami 42, 19a oraz otworami w tarczy 18 i 29 w czgsci 4 spalinowe;.
Przez przewod 26 powietrzny, doplywa do kanalu 25 obwodowego w czgéci 1 powietrznej
sprezone powietrze o ci$nieniu réznym od cis$nienia powietrza doprowadzonego do kanatu 44,
lecz o takiej wartosci, ze nie zakldca to zjawisk przeptywu w szczelinach smarnych zespotéw
Ii II, a nastgpnie powietrze to poprzez kanaltki 23 w tarczy 24 zamykajacej doplywa do
kanaléw 21 pomiedzy zebrami 20 chlodzac plaszcz tulei 19 i zespoly I i II. Powietrze
chlodzace przeptywa dalej przez dyfuzor 27 pierscieniowy, kanal 28 obwodowy i otwory 29
w czesei 4 spalinowej do otoczenia. Lozyska 12 i 12a toczne smarowane sa mgla olejowa wy-
twarzang przez rozpylacz 48 polaczony z przewodem 49 cisnieniowym olejowym. Olej z
ukladu tozysk 12 i 12a tocznych odplywa otworem 50 i przewodem 51 do magistrali olejowe;.
Tarcza 13 uszczelniajaca zabezpiecza przed przedostaniem si¢ oleju do stref zespotéw 11 II
tozyskowych.
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