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I. Turbospr¢zarka z fozyskami gazowymi skladajaca si¢ z

turbiny promieniowo-osiowej i sprezarki promieniowo-osiowej kt6-

@ rych wirniki osadzone sa na wspSlnym wale, potaczona z filtrem
oczyszczajacymsprezone powietrze, posiadajaca od strony sprezar-

ki wezet doprowadzajacy centralnie sprezone powietrze do wnetrza
ruchomego watu otoczonych korpusami, znamienna tym, e zasilany
od strony sprezarki (1) z korpusem (1a) poprzez wezel (2) doprowa-
dzajacy centralnie sprezone powietrze wat (3), o stopniowanej §redni-
¢y zewngtrznej posiada centralny otwor (4) o stopniowanej rednicy
wewnetrznej zwigkszajgcej si¢ w strong turbiny (5) z korpusem (5a),
wat (3) na swojej wigkszej $rednicy zewnetrznej ma dwa rzedy otwo-
tkéw (6) promieniowych rozmieszczonych réwnomiernie po obwo-
dzie, laczacych wnetrze watu z powierzchnig zewnetrzng watu i
otoczony jest dwoma, identycznymi zespotami skladajacymi si¢ z
trzech rdwnomiernie rozmieszczonych na obwodzie, nie stykajacych
si¢ ze soby segmentéw (7) tulei o Srednicach wewnetrznych nieco
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wigkszych od zewngtrznej, wigkszej srednicy wate (3), otoczonych “T‘ Bl ams, puscf oY _.‘

korpusem (11), a pomiedzy korpusem i segmentami tulei znajduje si¢
szczelina (13), za$ segmenty podparte sa przegubowo poprzez kulki
(8) w gniazdach stozkowych (7a) o osiach promieniowych potozonych
w $rodkowych poprzecznych plaszczyznach segmentéw i przesunie-
tych katowo wzgledem Srodkowych wzdtuznych ptaszczyzn symetrii
segmentéw, dotykajace w dwdch podparciach do koricéw srub (9)
blokujacych umieszczonych w tulejach (10) osadzonych promieniowo
w korpusie (11) turbosprezarki, za§ w trzeciej podporze do napictej Fig. 1.
sprezyny (12) $rubowej, naciskowej, przy czym na mniejszej Srednicy
watu (3) osadzona jest tarcza (14) fozyska wzdtuznego unierucho-
miona wzgledem walu (3), otoczona tarczami (15) oporowymi
ustalonymi wzgledem korpusu (11) turbosprezarki z elementami
walcowymi otaczajacymi walcowe czesei tarczy (14) lozyska
wzdluznego, z otworkami (16) o osiach réwnoleglych do osi watu
réwnomiernie rozmieszczonymi na obwodzie tarcz (15) oporo-
wych, za§otworki (16) ........c. i

5 i » el | §
8t vk
)

PL 171309 B1



Turbosprezarka z tozyskami gazowymi

Zastrzezenia patentowe

1. Turbosprezarka z tozyskami gazowymi skladajaca sig z turbiny promieniowo-osiowej
i sprezarki promieniowo-osiowej ktérych wirniki osadzone sa na wspélnym wale, polaczona
z filtrem oczyszczajacym sprezone powietrze, posiadajaca od strony sprezarkt wezet dopro-
wadzajacy centralnie sprezone powietrze do wnetrza ruchomego watu otoczonych korpusami,
znamienna tym, Ze zasilany od strony sprezarki (1) z korpusem (1a) poprzez wezel (2)
doprowadzajacy centralnie sprezone powietrze wat (3), o stopniowane;j Srednicy zewnetrznej
posiada centralny otwér (4) o stopniowanej Srednicy wewnetrzne; zwigkszajacej si¢ w strone
turbiny (5) z korpusem (5a), wat (3) na swojej wigkszej Srednicy zewngtrznej ma dwa rzedy
otworkow (6) promieniowych rozmieszczonych réwnomiernie po obwodzie, taczacych wnetrze
watu z powierzchnig zewngtrzna walu i otoczony jest dwoma, identycznymi zespotami sklada-
Jacymi si¢ z trzech réwnomiernie rozmieszczonych na obwodzie, nie stykajacych si¢ ze soba
segmentow (7) tulei o $rednicach wewngtrznych nieco wiekszych od zewnetrznej, wigkszej
Srednicy watu (3), otoczonych korpusem (11), a pomigdzy korpusem i segmentami tulei znajduje
si¢ szczelina (13), za$ segmenty podparte sa przegubowo poprzez kulki (8) w gniazdach
stozkowych (7a) o osiach promieniowych potozonych w $rodkowych poprzecznych plaszczy-
znach segmentéw i przesunigtych katowo wzgledem srodkowych wzdluznych plaszczyzn
symetrii segmentéw, dotykajace w dwéch podparciach do koticéw §rub (9) blokujacych umie-
szczonych w tulejach (10) osadzonych promieniowo w korpusie (11) turbosprezarki, zas w
trzeciej podporze do napietej sprezyny (12) Srubowe;j, naciskowej, przy czym na mniejszej
Srednicy watu (3) osadzona jest tarcza (14) tozyska wzdtuznego unieruchomiona wzgledem
walu (3), otoczona tarczami (15) oporowymi ustalonymi wzgledem korpusu (11) turbospre-
zarki z elementami walcowymi otaczajacymi walcowe czesci tarczy (14) tozyska wzdtuz-
nego, z otworkami (16) o osiach réwnolegtych do osi walu réwnomiernie rozmieszczonymi
na obwodzie tarcz (15) oporowych, za$ otworki (16) tacza powierzchnie robocze tarcz (15)
oporowych z kanatkami (17) obwodowymi w korpusie (11) turbosprezarki taczacymi sie z
instalacja sprezonego powietrza.

2. Turbosprgzarka wedlug zastrz. 1, znamienna tym, ze w segmentach (7) tulei na
zewnetrznych Srednicach po obu stronach kazdego z segmentéw wykonane sa promieniowo
nieprzelotowe nagwintowane otwory (18) montazowe, za§ w korpusie (11) turbosprezarki
znajduja si¢ nagwintowane otwory (19) przelotowe o Srednicach nico wiekszych od $rednic
otworow (18), ktérych osie pokrywaja si¢ z osiami otworéw (18), przy czym otwory (19)
przelotowe rozmieszczone sa w dwdch rzedach réwnomiernie po obwodzie po trzy otwory
w rzedzie.

* * *

Przedmiotem wynalazku jest turbosprezarka z tozyskami gazowymi.

Dotychczas produkowane turbosprezarki dotadowujace silniki spalinowe posiadaja tozy-
ska toczne lub §lizgowe smarowane cieczami. Lozyska tych maszyn, a szczegélnie tozyska
usytuowane w poblizu wirnika turbiny, narazone sg na duze obciazenia cieplne, wyrazajace sig
wysokimi temperaturami pracy tozysk. Jednoczesnie zastosowanie w tychfozyskach czynnikéw
smarnych typu cieczy powoduje okre§lone straty mechaniczne tarcia. Warunki pracy fozysk oraz
cechy fizyczne uzywanych smaréw ptynnych stwarzaja niedogodnosci w dziataniu dotychcza-
sowych typéw tozysk. Niedogodnosci polegaja przede wszystkim na konieczno$ci stosowania
w uktadach smarowania taurbosprezarek dodatkowych elementéw wymuszajacych obieg oleju
oraz chlodzenia oleju narazone sa na zmniejszanie sie lepkosci smaru a tym samym utrate
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noénosci, na zapiekanie si¢ oleju i w efekcie na zacieranie. Nie bez znaczenia sa straty
mechaniczne, ktére zaleza glownie od wspéiczynnikéw lepkosci i czynnikéw uzywanych do
smarowania tozysk.

Istotg turbosprezarki z fozyskami gazowymi skladajacej si¢ z turbiny promieniowo-osio-
wej i sprezarki pormieniowo-osiowej ktérych wirniki osadzone sg na wspélnym wale, potaczone;j
z filtrem oczyszczajacym spr¢zone powietrze, posiadajacej od strony sprezarki wezet doprowa-
dzajacy centralnie sprezone powietrze do wnetrza ruchomego watu, otoczonych korpusami jest
to, ze zasilany od strony sprezarki z korpusem poprzez wezet doprowadzajacy centralnie
sprezone powietrze - wal, o stopniowanej Srednicy zewnetrznej posiada centralny otwdr o
stopniowanej Srednicy wewnetrznej zwigkszajacej si¢ w strone turbiny z korpusem. Wat na
swojej wigkszej Srednicy zewnetrznej ma dwa rz¢dy otworkéw promieniowych rozmieszczo-
nych réwnomiernie po obwodzie, taczacych wnetrze walu z powierzchnia zewnetrzna walu i
otoczony jest dwoma, identycznymi zespotami sktadajacymi si¢ z trzech réwnomiernie rozmie-
szczonych na obwodzie, nie stykajacych si¢ ze soba segmentéw tulei o §rednicach wewnetrznych
nieco wigkszych od zewnetrznej, wigkszej Srednicy watu, otoczonych korpusem. Pomiedzy
korpusem i segmentami tulei znajduje si¢ szczelina, za§ segmenty podparte sa przegubowo
poprzez kulki w gniazdach stozkowych o osiach promieniowych potozonych w $rodkowych
poprzecznych plaszczyznach segmentéw i przesunigtych katowo wzgledem Srodkowych
wzdhuznych ptaszczyzn symetrii segmentéw, dotykajace w dwéch podparciach do korcdw srub
blokujacych umieszczonych w tulejach osadzonych promieniowo w korpusie turbosprezarki, zas
w trzeciej podporze do napigtej sprezyny Srubowej, naciskowej. Na mniejszej $rednicy watu
osadzona jest tarcza fozyska wzdhuznego unieruchomiona wzgledem wahu, otoczona tarczami
oporowymi ustalonymi wzgledem korpusu turbosprezarki z elementami walcowymi otaczaja-
cymi walcowe czgSci tarczy tozyska wzdtuznego, z otworkami o osiach réwnoleglych do osi
walu réwnomiernie rozmieszczonymi na obwodzie tarcz oporowych, za$ otworki lacza powie-
rzchnie robocze tarcz oporowych z kanatkami obwodowymi w korpusie turbosprezarki taczacy-
mi si¢ z instalacjg sprezonego powietrza. W segmentach tulei na zewnetrznych $rednicach po
obu stronach kazdego z segmentéw wykonane sa promieniowo nieprzelotowe nagwintowane
otwory montazowe, za$§ w korpusie turbosprezarki znajdujg si¢ nagwintowane otwory przeloto-
we o Srednicach nieco wigkszych od Srednic otwordéw, ktérych osie pokrywaja sie, przy czym
otwory przelotowe w korpusie turbosprezarki rozmieszczone sa w dwéch rzedach réwnomiernie
po obwodzie po trzy otwory w rzedzie.

Korzystnym skutkiem wynalazku jest utrzymywanie wiasnoéci nosnych tozysk w
podwyzszonych temperaturach rzedu 300-350°C i brak tendencji do zapiekania sie czopa i
panewki. Straty mechaniczne powodowane tarciem w tych tozyskach sa minimalne, o okoto
trzy rz¢dy mniejsze niz w cieczowych. Jednoczesnie powietrze jako czynnik smarujacy jest
tanie w poréwnaniu ze smarami cieczowymi.

Przedmiot wynalazku przedstawiony jest na rysunku w przyktadzie wykonania, na ktérym
fig. 1 przedstawia przekrdj wzdtuzny po osi turbosprezarki, a fig. 2 - przekr6j poprzeczny przez
osie podp6r segmentéw panewek.

Turbosprezarka z tozyskami gazowymi sklada si¢ z turbiny 5 promieniowo-osiowej i
sprezarki 1 promieniowo-osiowej otoczonych korpusami, ktérych wirniki osadzone s3a na
wspdlnym wale i polaczona jest z filtrem 20 oczyszczajacym sprezone powietrze; posiada od
strony sprezarki wezet doprowadzajacy centralnie sprezone powietrze do wnetrza ruchomego
watu 3, zasilanego od strony sprezarki | z korpusem la poprzez wezet 2 doprowadzajacy
centralnie spr¢zone powietrze. Wal 3 jest o stopniowanej Srednicy zewnetrznej i posiada
centralny otwor 4 o stopniowanej Srednicy wewngtrznej zwigkszajacej si¢ w strong turbiny 5 z
korpusem 5a. Wal 3 na swojej wigkszej Srednicy zewnetrznej ma dwa rzedy otworkéw 6
promieniowych rozmieszczonych réwnomiernie po obwodzie, faczacych wnetrze watu z powie-
rzchnig zewnetrzng watu i otoczony jest dwoma, identycznymi zespolami sktadajacymi sie z
trzech réwnomiernie rozmieszczonych na obwodzie, nie stykajacych sig¢ ze soba segmentéw 7
tulei o Srednicach wewnetrznych nieco wigkszych od zewnetrznej, wickszej Srednicy watu 3,
otoczonych korpusem 11. Pomiedzy korpusem i segmentami tulei znajduje sie szczelina 13, a
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segmenty podparte s3 przegubowo poprzez kulki 8 w gniazdach stozkowych 7a o osiach
promieniowych potozonych w Srodkowych poprzecznych ptaszczyznach segmentéw i przesu-
nigtych katowo wzgledem srodkowych wzdtuznych ptaszczyzn symetrii segmentéw, dotykajace
w dwoch podparciach do koricow Srub 9 blokujacych, umieszczonych w tulejach 10, osadzonych
promieniowo w korpusie 11 turbosprezarki a w trzeciej podporze do napictej sprezyny 12
Srubowej, naciskowej. Na mniejszej Srednicy watu 3 osadzona jest tarcza 14 tozyska wzdtuznego
unieruchomiona wzgledem korpusu 11 turbosprezarki z elementami walcowymi otaczajacymi
walcowe czescei tarczy 14 fozyska wzdhiznego, z otworkami 16 o osiach réwnolegtych do osi
walu réwnomiernie rozmieszczonymi na obwodzie tarcz 15 oporowych. Otworki 16 tacza
powierzchnie robocze tarcz 15 oporowych z kanatkami 17 obwodowymi w korpusie 11 turbo-
sprezarki taczacymi si¢ z instalacja sprezonego powietrza. W segmentach 7 tulei na zewnetrz-
nych srednicach po obu stronach kazdego z segmentéw wykonane sa promieniowo
nieprzelotowe nagwintowane otwory 18 montazowe, za$ w korpusie 11 turbosprezarki znajduja
si¢ nagwintowane otwory 19 przelotowe o §rednicach nieco wiekszych od $rednic otworéw 18,
ktérych osie pokrywaja si¢ z osiami otworéw 18, przy czym otwory 19 przelotowe rozmiesz-
czone sa w dwéch rzedach réwnomiernie po obwodzie po trzy otwory w rzedzie.

Do turbosprezarki wedtug wynalazku doprowadzane sa: spaliny uchodzace z silnika i
napedzajace turbing 5 z korpusem Sa, powietrze z zewnatrz poprzez filtr 20 do sprezarki 1, 1a.
Korpus turbiny 5a potaczony jest kotnierzowo z korpusem turbosprezarki 11 z ktérym potaczony
Jestrowniez korpus sprezarki 1a. W korpusie filtru 20 umieszczony jest wezet 2 doprowadzajacy
sprezone powietrze do wnetrza watu 3, a nastepnie sprezone powietrze otworkami 6 przedostaje
si¢ do szczelin pomigdzy zewnetrzng powierzchnia watu 3, a wewnetrznymi powierzchniami
segmentow 7 tworzac w obrebie kazdego z segmentéw gazowe filmy smarne w tozyskach
poprzecznych. Lozyska te dzialaja przy zerowej predkosci obrotowej watu i przy maksymalnej
predkosci obrotowej turbosprezarki. Jednoczesnie z zewnetrznego uktadu sprezonego powietrza
powietrze podawane jest do kanatéw 17 obwodowych wykonanych w korpusie 11 turbospregzar-
ki, skad otworkami 16 przeptywa do szczelin pomigdzy powierzchniami bocznymi tarczy 14
tozyska wzdluznego, a powierzchniami tarcz 15 oporowych. Lozysko wzdluzne dziata zaréwno
przy zerowej predkosci obrotowej watu jak i przy predkosciach maksymalnych watu.
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fig. 1.
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