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Yacznik piyt

Zastrzezenie patentowe

Lacznik plyt, zwlaszcza chtodnika rusztowego klinkieru cementowego, pracujgcego
w temperaturach 500 - 900°C przy piecach obrotowych do wypalania klinkieru cemen-
towego, znamienny tym, ze skltada si¢ ze Sruby (1) z tbem stozkowym lub soczewko-
wym, $cigtym, plaskim o $rednicy nieco mniejszej od Srednicy otwordw w laczonych
plytach (2, 3), z gwintem wykonanym nieco poza przekrojem plyt, z ktorym wspdipracujg
co najmniej dwie nakretki (4, 5) dotykajace do dolnej plyty (3) i do siebie, wykonane z
materiatu o co najmniej péttora raza mniejszym wspéiczynniku rozszerzalnosci liniowej
od wspétczynnika rozszerzalnosci liniowej materiatu Sruby.

* * %

Przedmiotem wynalazku jest tacznik plyt, zwlaszcza chtodnika rusztowego klinkieru
cementowego, pracujacy w temperaturach 500 - 900°C przy piecach obrotowych do
wypalania klinkieru cementowego.

Znane jest z polskiego opisu patentowego nr 116 066 rozbieralne potaczenie monta-
zowe elementéw metalowych zaopatrzone w przymocowane elementy i Igczniki oraz na-
ktadke charakteryzujace si¢ tym, ze ma }aczniki wykonane w postaci oporowo-klinowych
phytek, a wszystkie wspélpracujace ze sobg krawgdzie wymienionych plytek sg wykonane
skoénie do osi podtuznej tgczonych elementéw oraz sg podcigte na grubosci wzgledem
ptaszczyzn prostopadiych do ich powierzchni. Znane jest tez z polskiego opisu paten-
towego nr 115 996 ziacze do rozigcznego tgczenia element6w plaskich, zwlaszeza krat i
blachownic charakteryzujace si¢ tym, ze stanowig go dwa symetrycznie usytuowane zespoty
pélpierécieni osadzonych w miskach, potgczone §rubowo, przy czym wewnatrz jest umiesz-
czona centrycznie tuleja, a miski sa zaopatrzone we wspol§rodkowy otwor w dnie. Sruba
taczaca obydwa zespoly ma na koficu podktadke zabezpieczong zawleczka. Znane jest tez
z polskiego opisu patentowego nr 146 442 ztacze do wprowadzania sity skupionej w powtoke
kompozytowa, ktére posiada dwie tuleje zachodzace na siebie wspotsrodkowo potaczone
ze sobg wciskowo, z ktérych kazda wyposazona jest z jednej strony w szeroki kotnierz, przy
czym tuleja wewnetrzna ma otwér do osadzenia sworznia przenoszgcego sit¢ skupiong a
tuleja zewnetrzna osadzona jest w przelotowym otworze powltoki kompozytowej, zas
kolnierze wspomnianych tulei potaczone sg z przeciwleglymi powierzchniami powloki
kompozytowej za pomoca warstwy kleju o module sprezystosci postaciowej znacznie
mniejszym od modutu spregzystosci postaciowej powtoki z kompozytu polimerowego.
Chtodniki klinkieru cementowego spelniaja dwie funkcje, dokonuje si¢ w nich chtodze-
nie wypalonego klinkieru cementowego i podgrzewanie powietrza wprowadzanego do
pieca do wypalania klinkieru. Elementy chtodnikéw klinkieru pracuja w temperaturach
zmiennych w granicach 500 - 900°C. Chtodniki rusztowe w postaci rusztu z zestawu plyt
wykonujg ruchy posuwisto-zwrotne, co wywoluje wstrzasy i powoduje ruch chodzonego na
nich klinkieru cementowego. Stosowane w jednej z cementowni ztgcze plyt rusztowego
chtodnika klinkieru cementowego sklada sig z szeregu §rub z tbem stozkowym, ptaskim o
srednicy réwnej §rednicy otworéw w plytach chtodnika rusztowego, zakoficzonej gwintem,
w ktérym wspolpracuje nakrgtka dotykajaca do dolnej plyty, najczgSciej przyspawana
do gwintu §ruby. Ustawiczny ruch posuwisto-zwrotny wptywa na dynamiczny charakter
obciazen, przyspieszone odksztalcanie tacznikéw i w wyniku dzialania gradientow
temperatur ich pekanie.

Istota lacznika plyt, zwlaszcza chtodnika rusztowego klinkieru cementowego, pracu-
jacego w temperaturach 500 - 900°C przy piecach obrotowych do wypalania klinkieru



174 715 : 3

cementowego jest to, ze sktada sie ze §ruby z tbem stozkowym lub soczewkowym, Scigtym,
plaskim o $rednicy nieco mniejszej od Srednicy otworéw w tgczonych plytach z gwintem
wykonanym nieco poza przekrojem plyt, z ktérym wspdtpracuja co najmniej dwie nakretki
dotykajace do dolnej plyty i do siebie, wykonane z materiatu o co najmniej péitora raza
muiejszym wspdtczynniku rozszerzalnosci liniowej od wspétczynnika rozszerzalnosci
liniowej materiatu Sruby.

Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, ze W wyniku dziatania roznej rozszerzal-
nosci cieplnej materiatéw Sruby i nakretek przy temperaturach podwyzszonych wyste-
puje zaciskanie elementéw dajace trwate i nieroztaczajace si¢ podczas pracy ztgcze
w warunkach dynamicznych obcigzei.

Przedmiot wynalazku przedstawiony jest na schematycznym rysunku w przekroju.

Y acznik plyt, zwiaszcza chtodnika rusztowego klinkieru cementowego, pracu-
jacego w temperaturach 500 - 900°C przy piecach obrotowych do wypalania klinkieru
cementowego sklada sig¢ ze §ruby 1 z tbem stozkowym lub soczewkowym, Scigtym,
ptaskim o $rednicy nieco mniejszej od $rednicy otworéw w taczonych ptytach 21 3,
z gwintem wykonanym nieco poza przekrojem piyt, z ktérym wspotpracujg co najmniej
dwie nakretki 4 i 5 dotykajace do dolnej plyty 3 i do siebie, wykonane z materialu o co
najmniej péttora raza mniejszym wsp6tezynniku rozszerzalnosci liniowej od wspolczyn-
nika rozszerzalnosci liniowej materiatu §ruby.
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