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Sposob i urzadzenie
do napawania warstw o zmiennym skladzie chemicznym

Zastrzezenia patentowe

1. Spos6b do napawania warstw o zmiennym skladzie chemicznym polegajacy na tym,
ze proszek wytworzony w uktadzie dozowania proszkow zawierajacym dozowniki podajace
rézne rodzaje proszkow ze zbiornikow z szybkoscia okreslona przez predkosci katowe wirni-
kow dozownikéw, znamienny tym, ze predkosei katowe wirnikow (17) dozownikow zmienia
sie wedlug ustalonego algorytmu okreslajacego zalezno$ci sktadu chemicznego proszku po-
dawanego do dyszy palnika (1) od potozenia dyszy palnika (1) wzglgdem krawedzi napawa-
nego przedmiotu, a polozenie dyszy okresla si¢ z pomiaru katéw obrotu ustawionych wza-
jemnie prostopadle srub (3 i 4) przesuwajacych zespot dozowania (2) proszkéw wraz z palni-
kiem (1) nad nieruchomym przedmiotem (§), na ktorego powierzchni jest napawana warstwa.

2. Urzadzenie do napawania warstw o zmiennym skladzie chemicznym sktadajace si¢
z palnika, dozownikow, $rub, silnikéw, przetwornikow obrotu, znamienne tym, ze palnik (1)
do napawania wraz z ukladem dozowania (2) proszk6w umieszczony jest na suwaku (6), kto-
rego polozenie wzgledem krawgdzi napawanego przedmiotu zmienia si¢ przy pomocy $rub (3
i 4) napedzanych silnikami (7 i 8) przymocowanych do obudéw (9, 10) srub (3 i 4), za$ kat
obrotu $rub (3 i 4) jest mierzony przetwornikami (11 i 12), a sygnat z przetwornikow (111 12)
okresla polozenie dyszy palnika (1) i stuzy do okreslania skiadu chemicznego proszku poda-
wanego do dyszy palnika (1) przy pomocy uktadu dozujacego (2) sktadajacego si¢ z zespotu
jednakowych zbiornikéw (13) przymocowanych na state do stolu (14) wibrujacego, ktorych
wyloty (15) sa polaczone z dozownikami (16) proszku sktadajacymi si¢ z wirnika (17)
z osiowo wykonanymi nacigciami (18) obracajacego si¢ w cylindrycznym gniezdzie (19) na-
pedzanego silnikiem (20) skokowym, ktérego predkos¢ obrotowa jest zalezna od wymagane-
go skladu chemicznego, a wyloty dozownikéw (21) proszku sg symetrycznie polaczone ze
soba i z podlegajacym wibracji doprowadzeniem (22) proszku do palnika (1) do napawania,
przy czym dna zbiornikéw zwezaja sig¢ stozkowo ku dotowi, za$ wykonane w nich otwory
zamykane sg sworzniami regulacyjnymi (23).

* ¥ ok

Przedmiotem wynalazku jest sposob i urzadzenie do napawania warstw o zmiennym
sktadzie chemicznym.

Dotychczas znane sg i stosowane urzadzenia do napawania, ktdre nie pozwalajg zmie-
nia¢ w sposéb ptynny skladu chemicznego ktadzionych warstw wedlug publikacji E. Nadasi
"Nowoczesne metody metalizacji natryskowe;j", WNT Warszawa 1975 oraz J. Dziubinski 1 A.
Klimpel "Napawanie i natryskiwanie cieplne", WNT Warszawa 1985. Znane jest rowniez
urzadzenie do doprowadzania dwéch réznych proszkéw do urzadzenia do natryskiwania lub
napawania wedhug polskiego prawa ochronnego nr Ru-51 726, ktore skiada si¢ z dwoch
wspélérodkowo umieszczonych zbiomikéw, wewnetrznego 1 zewngtrznego, zamknietych
od gory pokrywami, w ktérych osi umieszczona jest suwliwie rura wychodzaca poza pokry-
we, z dwoma wiencami otwordw gornych i dolnych, wypadajacych kazdy w zbiornikach od-
powiednio wewngtrznym i zewngtrznym, z suwliwie w niej umieszczona iglicg wychodzaca
ponad rure i siegajaca u dotu do gérnego wiefica otworéw, przy czym rura i iglica potaczone
sa z generatorami drgan o regulowanej czgstotliwosci i skoku.

Istota sposobu napawania warstw o zmiennym skfadzie chemicznym polegajacym na
tym, ze proszek wytworzony w ukladzie dozowania proszkéw zawierajacym dozowniki po-
dajace rézne rodzaje proszkow ze zbiornikéw z szybkoscig okreslong przez predkosci katowe
wirnikéw dozownikéw jest to, Zze predkosci katowe wirnikéw dozownikéw sa zmieniane we-
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dlug ustalonego algorytmu okreslajacego zaleznosci skfadu chemicznego proszku podawane-
go do dyszy palnika od polozenia dyszy palnika wzgledem krawedzi napawanego przedmiotu,
a potozenie dyszy jest okreslone z pomiaru katéw obrotu ustawionych wzajemnie prostopadle
Srub przesuwajacych zespét dozowania proszkéw wraz z palnikiem nad nieruchomym przed-
miotem, na ktérego powierzchni jest napawana warstwa.

Istota urzadzenia do napawania warstw o zmiennym skiadzie chemicznym, skladajace-
go si¢ z palnika, dozownikow, $rub, silnikéw, przetwornikow obrotu, jest to, ze palnik do
napawania wraz z ukladem dozowania proszkéw umieszczony jest na suwaku, ktérego poto-
Zzenie wzgledem krawedzi napawanego przedmiotu zmienia si¢ przy pomocy $rub napedza-
nych silnikami przymocowanych do obudéw, za$ kat obrotu $rub jest mierzony przetworni-
kami, a sygnal z przetwornikow okresla potozenie dyszy palnika i shuzy do okreslania sktadu
chemicznego proszku podawanego do dyszy palnika przy pomocy uktadu dozujacego, skia-
dajacego si¢ z zespotu jednakowych zbiornikéw przymocowanych na stale do stotu wibruja-
cego, ktorych wyloty sa polaczone z dozownikami proszku, sktadajacymi si¢ z wimnika
z osiowo wykonanymi nacigciami, obracajacego si¢ w cylindrycznym gniezdzie napedzanego
silnikiem skokowym, ktérego predkos$¢ obrotowa jest zalezna od wymaganego skladu che-
micznego, a wyloty dozownikdw proszku sa symetrycznie polaczone ze sobg i z podlegaja-
cym wibracji doprowadzeniem proszku do palnika do napawania, przy czym dna zbiornikow
zwezajq sig stozkowo ku dotowi, zas wykonane w nich otwory zamykane sa sworzniami re-
gulacyjnymi.

Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, ze wytwarza si¢ warstwy o rézniacym sie
sktadzie chemicznym na powierzchni napawanego przedmiotu, co pozwala na dobranie wia-
snosci powloki do mechanizmu zuzycia dominujacego w okreslonym punkcie powierzchni
przedmiotu. Zapewnia to réwnomierne zuzywanie si¢ powierzchni przedmiotu, co ma szcze-
golne znaczenie w przypadku elementéw obracajacych sig, a ponadto zabezpiecza przed
przedwczesnym ograniczeniem funkcjonalnosci elementow.

Wynalazek zostat przedstawiony na schematycznym rysunku, na ktérym fig. 1 przed-
stawia widok urzadzenia z géry, a fig. 2 - schemat ukladu dozowania mieszaniny proszkéw.

Urzadzenie do napawania warstw o zmiennym skladzie chemicznym sktada sie z uktadu
mechanicznego, ktérego dzialanie jest sterowane komputerem. Cze$¢é mechaniczna urzadze-
nia sklada si¢ z obudowy 10, wewnatrz ktorej znajduje sie sruba 3 podparta na jednym kosicu
w ulozyskowanym gnieZzdzie 25 i napgdzana jest silnikiem 7. Do nakretki $ruby 3 przymoco-
wana jest obudowa 9, w ktérej znajduje si¢ sruba 4 podparta na jednym koficu w utozyskowa-
nym gniezdzie 24 i napgdzana jest silnikiem 8, a do nakretki $ruby 4 przymocowany jest su-
wak 6, na ktérym osadzony jest palnik 1 do natryskiwania lub napawania wraz z ukladem
dozujacym 2 mieszaning proszkéw. Kat obrotu $rub 3 i 4 jest mierzony przy pomocy prze-
twornikéw 11 1 12 sprzgzonych za pomoca sprzggiet ze $rubami 3 i 4. Obudowa 9 jest pod-
parta na swoim koncu na kétkach. Zbiorniki 13 maja dna zwezajace si¢ ku dotowi stozkowo,
z wykonanymi centralnie otworami zamykanymi stozkowo, zwezajacymi sie¢ ku dolowi
sworzniami regulacyjnymi 23. Jednakowe zbiorniki 13 zamocowane sa na stoliku wibracyj-
nym 14. Wyloty 15 zbiornikéw 13 sg polaczone z dozownikami 16 proszku, sktadajacymi sie
z wirnikow z osiowo wykonanymi nacigciami 18 obracajacych si¢ w cylindrycznych gniaz-
dach 19 napgdzanymi silnikami skokowymi 20.

Suwak 6 ustawia si¢ w dowolnym potozeniu wewnatrz prostokatnego pola okreslonego
przez wymiary czgsci mechanicznej urzadzenia. Napawany przedmiot 5 uktadany jest pod
suwakiem 6. Do programu komputera sterujacego urzadzeniem wprowadza si¢ wspolrzedne
poszczeg6lnych punktéw przedmiotu oraz skiad chemiczny napoiny w tym punkecie. Uktad
elektroniczny ustawia dysze palnika 1 nad kazdym punktem przedmiotu oraz zadaje w ten
sposob predkosci silnikow 20 skokowych, aby osiagna¢ zadany sktad chemiczny mieszaniny
proszkoéw podawanej do palnika 1.
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Fig. 1
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