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N O R M A B R A N Ż O WA BN-88 
Skrzynki - 7161-54 . 

OPAKOWANIA 
DREWNIANE I komplety skrzynkowe Zamiast 

drewniane do ryb BN-74/7161 -54 -
Grupa kata logowa 0571 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przed miotem normy są skrzyn­
ki i komplety skrzynkowe drewniane przeznaczo ne do 
pakowa nia, przechowywania i transportu ryb świeżych , 

. mrożonych i węd zonych. 

1.2. Określenia wg PN-72/ D-7960 J, BN-79/ 
716J-?7 , BN-80I7l61-58 . 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Podział 

2.1.1. Rodzaj. W za leż nośc i od przeznaczel11a roz-
różnia s ię trzy rodzaje skrzynek : 

RW - do ryb wędzo nych , 

DW - do dorsza wędzonego, 
D - do ryb świ eżych i mrożonyc h. 

2.1.2. Odmiana. W za leżności od techn ologii produk-
cj i rozróżnia się dwie od mian y skrzynek RW-6 i DW-12: 

zbijane - Zb , 
spi na ne - Sp. 

2.1.3. Wielkość. W za leżności od wymiarów rozróżni a 

się trzy wielkości sk rzynek oznaczonych symbo lami : 
RW-6, DW-12, D-40. 

2.1.4. Przykład oznaczenia skrzynki spina nej (Sp) 
wi elk ośc i DW-J2: 

SK RZYNKA DO RYB OW- 12-Sp 

BN-8817 16 1-54 

3. WYMAGANIA 

konstrukcyjna skrzynek 
wg rys. J, 

3.1. Forma 
RW-6~Zb 

RW-6-Sp 
DW-12-Zb -
DW-J2 Sp 
0-40 

wg rys . 2, 
wg rys . 3, 
wg rys. 4', 
wg rys. 5. 

tBN-8817 161-54-11 

Rys. I 

fBI\G8817161-54-21 

Rys. 2 _ 

BN-8817161-54 - ;J 

Rys. 3 

\. ;~~l .; L!.~ 
ł--------- .... 

Zgłoszona przez Instytut Tec hnologii Drewna 
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Technologii Drewna dnia 16 marca 1988 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 paździe rnika 1988 r. 
(Dz. Norm. i M iar nr 5/ 1988, poz. 12) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE "ALFA" 1988 . Druk . Wyd . Norm . W·wa. Ark . wyd . 0,90 Nakł . 3100 + 40 Zam. 1267/ 88 Cena zł 48 ,00 
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IBN-8817161- 54- 41 BN-88t7!61-54 -51 

Rys. 4 Rys. 5 

3.2. Wymiary 
3.2.1. Wymiary skrzynek, w mm - wg tab!. 1. 

Tablica l 

Wymiary skrzynek , mm 

Rodzaj, odmia na 
Przy bliżon a za-

we wnętrzn e zewnętrzne 
Główne przeznacze nie wartość skrzynk i 

I wi e lk ość skrzynki 
kg dlu- s~e ro- g lębo- dłu- szero- wyso-

gość k ość kość gość k ość kość 

RW-6-Zb do ryb wędzo nych 
6 570 380 50 

590 392 62 

RW-6-Sp 580 390 70 

DW-1 2-Zb do do rsza węd zonego 
12 570 380 95 

590 392 107 

DW- 12-Sp 580 390 lIS 

D-40 do ryb świ eżych 40 760 570 17 1 862 604 222 
I m rożonyc h 

Odchylki + 5 

3.2.2. Wymiary elementów skrzynek, w mm - wg ta b!. 2. 

Tablica 2 ,_ ... 

Czoła Bo k 

Rodzaj , odmiana 
liczba li czba 

wielkość skrzynki deszczułe k 
dłu- szero- gru-

deszczułek 
dłu- szero- gru-

I w w 
ele men-

jednym ele-
gość kość bość elemen-

jednym ele-
gość k ość bość 

tó w lów 
mencle mencle 

RW-6-Zb 
2 I 380 50 

lO 
2 I 

590 
50 

6 

RW-6-Sp 5 580 5 

DW- 12-Zb 
2 I 380 95 

10 
2 l 

590 
95 

6 

DW-1 2-Sp 5 , 580 5 

D-40 2 2 570 171 17 2 2 828 188 17 

Odch yłk i - + 2 + 1 ±O,5 - ±2 ± l ±0,5 

cd. tab l. 2 

Dno 
, Wi eko 

Rodzaj , odmiana 
liczba dłu- , łączna li czba łączna 

wielk ość skrzynki e lemen- deszczułe k 
dłu- gość szero- szero- gru- dłu- szero- szero- gru-

I w deszczu-
tów jednym ele- . 

gość desz- kość kość de- bość elemen-
łe k 

gość kość kość de- bość 

czułki szczulek tów 
w 

szczutek 
jednym 

, 
menCle 

elemencie 

RW-6-Zb 
l 

4 590 590 392 360 6 
I 

3 590 33 1 270 6 

RW-6-Sp 8 580 390 390 520 5 8 580 390 520 5 
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cd tabl 2 

Dno Wieko 

odm ia na 
liczba d ł u- ląc zna liczba ł ąc zna 

Rodzaj , - d łu- gość dł u -
wie l kość skrzyn ki elemen- deszczułe k 

szero- sze ro- gr u-
deszczll -

sze ro- sze ro- gru-
I w 

tów jednym cle-
gość desz- kość k ość de- bość e lemen-

ł e k 
gość koś ć k ość de- bość 

czułk i szczulck rów 
w 

szczułek 
mencle jednym 

elemencie 

OW-ł 2-Zb 
I 

4 590 590 392 360 6 
I 

3 590 331 270 6 

OW- ł 2-Sp 8 580 390 390 

0-40 ł 8 794 604 604 

Odchył ki - ± ł 

cd. tab l. 2 

Listwy narożn e 
Li stwy wieka 

Rodzaj , od mia na t rójkątn e 

I wie l kość skrzynki 
dłu -Iicz- d ł u - szero gru- licz- sze- gru- licz-

ba gość k ość bość ba gość ro- bość ba 
k ość 

RW-6-Zb - - - - - - - - -

RW-6-Sp 4 50 35 35 2 580 30 5 2 

O W- 12-Zb - - - - - - - - -

O W- 12-Sp 4 95 35 35 2 580 30 5 2 
-

0-40 4 17 1 50 50 - - - - 2 

Odch y ł ki - ± I - ± l ±O,5 -

3.3. Materiał 
a) drewno świ e rkowe lu b jodłowe o ja k ości Kr i KrI 

wg PN-72/0-79602 na skrzynki zbijane, a za zgodą 

stro n drewno sosnowe na skrzyn ki o wi e lk ośc i 0 -40, 
b ) d rewno świ erkowe, jodłowe, olchowe lub bukowe 

o ja k ośc i KI i KIl wg PN-72/0 -79602 na sk rzynki 
spIna ne, 

c) gwoździ e budowla ne - wg BN-83/5028-1 2, gwoź­

dzie drucia ki - wg BN-70/ 5028-24; dobó r wie l kośc i 

gwoździ zgodnie z tab l. 3; zaleca s i ę do zb ij a nia skrzy­
nek 0-40 stosowa nie gwoździ ocyn kowanych lub po­
krytych powłoką z two rzyw sztucznych (żywicowane), 

d ) drut sta lowy miedziowa ny lu b ocynkowa ny 0,9 7 

1,6 mm , o wytrzymałości NW wg PN-67/ M -80026 

520 5 8 580 390 520 5 

720 17 - - - - - -

, - ±O,5 - ± ł - ±O,5 

Listwy dna Listwy pionowe czó ł Lis twy uchwy towe 

dlu- 'sze- gru- licz- d ł u- sze- gru- licz- d ł u- sze- gru-

gość ro- bość ba gość ro- bość ba gość ·ro- bość 

k ość k ość koŚć 

- - - - - - - - - - -

580 30 5 - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

580 30 5 - - - - - - - -

790 50 17 4 205 50 17 2 604 50 17 

± I ±O,5 - ± ł ±O,5 - ± I ±O,5 

na sptnacze do łącze nia e lementów sk rzynek spll1a­
nyc h, 

e) d ru t żarzo ny 1,8 lub 2,0 mm wg PN-67/ M-80026 
do wiązan i a elementów skrzynek. 

3.4. Wykonanie 
3.4.1. Obróbka. Powie rzch nie e lementów skrzynek 

wi e l kośc i RW-6 i OW- 12 powinny m ieć rzaz gładk i . 

Eleme nty skrzynek 0 -40 powinny być dw ustronnie stru­
gane lub m i eć na zewnątrz rzaz gładk i, a od wewnątrz 

powin ny być ~ st ruga n e. 

3.4.2. Składanie elementów i składanie skrzynek. Wy­
maga nia ogólne - wg PN-72/ 0-7960 I i BN-731 
7 16 1-48. 

Wymaga nia szczegółowe wg tab l. 4. 

Tablica 3 

Rodzaj, od m iana wielkość 
Gwoździ e do przybijania 

Drut I 

sk rzynki 
li stew uchwytowych 

bo ków lub wiek I den do czó ł sta lowy 
li stew czół 

den do boków 
lub l de n 

RW-6-Zb - 1,8 X 35 1,6 x 30 -

RW-6-S p - 1,8 X 35 - 0 ,9 1,6 

O W-1 2-Zb - 1,8 x 35 1,6 X 30 -

O W- 12-Sp - 1,8 X 35 - 0,9 1,6 

0-40 2,8 X 65 2,2 X 55 2,2 X 55 -
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Tablica 4 

Zbijani e, spinanie, skladanie 
Rodzaj , od­

miana I wiel­
kość skrzynki 

Forma kon­
strukcyjna 

elementów 
skrzynek 

czoła boków dna wieka 

RW-6-Z b 

OW-12-Zb 

RW-6-Sp 

OW-12-Sp 

0-40 

według 

rys. I 

według 

rys. 3 

według 

rys . 2 

wed lug 
rys. 4 

według 

rys . 5 

czoła . jednode­
szczułk owe 

czoł a jed node­
szezuł kowe po­
lączyć spinacza­
mi płaskimi z li­
stwami trój ką t­

nymi 

czoła dwudesz­
czułkowe, desz­
czułki przybić 

gwoździam i z li ­
stwami po prze­
cznymi i li stwa­
mi narożnym i 

trójką tn ymi 

boki jedno­
deszczułkowe 

boki jedno­
deszczułkowe 

boki dwude­
szczułkowe 

3.5. Odporność skrzynek na uszkodzenia mechaniczne 
powinna odpowiadać wymaganiom wg PN-86/0-79 100, 

3.6. Cechowanie 

3.6.1. Cechowanie kompletów skrzynkowych. Na każ­
dej paczce jednakowych elementów powinny być umIe­
szczone wyraźne znaki zawierające: 

a) nazwę lub znak wytwórni, 
b) rodzaj , odmia n ę i wielkość kompletu skrzynk o­

wego, 

dna czterodeszczuł­

kowe 

dna wielodeszczuł­

ko we , deszc zułki 

połączyć z li stwa mi 
spinaczami pła s ki­

mi , li stwy powinny 
być umieszczone po 
zewnętrzn ej stroni e 
dna równo z końca­
mi deszczułek 

wieka trzyde-
szczułk owe 

wieka wie lode­
szczułkowe , ' de­

szczułki połą­

czyć z li stwami 
spinacza mi pła­

skimi , li stwy po­
winn y być umie­
szczone po ze­
wnętrznej stron ie 
wieka równo z 
końcówkami de­
szczułek 

pomiędzy deszczułkam i pOWll1l1 y znaJ­
dować s ię szczelin y 8 -;- 9 mm 

dna wielodeszczuł­

kowe, deszczułki 

przybić gwoździami 

z li stwami podłuż­

nymi, li stwy powin­
ny być umieszczone 
po stronie zewnętrz­
nej 30 mm od k oń­
ców deszczułek, po­
międ zy deszczułka­

mi powinn y znajdo­
wać Się szcze liny 
10 II mm 

deszczułki boków 
przybić gwoździami 

do deszczułe k czół 

a deszczułki dna d o 
deszczuł e k czół I 

boków o raz desz­
czułki wieka do de­
szczuł ek czół , po-o 
między deszczułka­

mi dna powIllny 
znajdować się szcze­
lin y 10 -;- II mm a 
deszc7ułkami wieka 
szczelifly około 

30 mm 

deszczuł ki boków 
połączyć spinacza­
mi pła skim i z li­
stwami trójkątnymi 
czół , d no połączyć 

z czołami i bokami 
spinacza mi ką towy­
mI. 

Wieko przybić 

gwoździa mi d o li ­
stew trójkątnych 

deszczuł k i bo-
ków przybić gwoź ­

d zia mi do li stew 
pop rzecznyc h czół i 
li stew narożnych 

trójkątnych tak , by 
gó rna deszczuł ka 
boku wystawała 17 
mm ponad czoł o, 

dno przybić do bo­
ków i czół oraz do 
poprzecznych li stew 
czó ł przybić li stwy 
uchwytowe. 
Na życzenie odbior­
cy sk rzynki można 

wzmocnić taś mą 

sta lową do opako-
wań 0,6 1,0 x 
X 1,6 2,0 wg 
PN-73/ H-92326 w 
sposób poka za ny 
na rys. 5 

c) znak elementu skrzynki wg PN-72/ D-79601, 
d) numer normy przedmiotowej, 
3.6.2. Cechowanie skrzynek. Skrzynki na leży cecho­

wać tylko w przypadku dostarczenia ich zmontowanych 
przez producenta; na zewnętrznej stronie czoła powinny 
być umieszczone IW sposób trwały znaki zawierające 

co najmniej następujące dane: 
a) nazwę lub znak wytwórni , 
b) rodzaj, odmianę i wielkość skrzynki, 
c) numer normy przedmiotowej . 
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4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

• 
Skrzynki powinny być dosta rczone przez wytwórcę 

w postaci kompletów skrzynk owych lub skrzynek 
zmontowanych. Wymagania w zak resie pakowania, 
przechowywa nia i transportu - wg BN-79/7 16 1-57 
i obowiązujących przepisów transpo rtowych . 

S. BADANIA 

5.1. Program badań 

5.1.1. Badania pełne 
a) sprawdzenie formy konst ruk cyj nej (3 . 1), 
b) sprawdzenie wymiarów (3.2), 
c) sprawdzenie rodzaju i jak ości materiałów (3.3), 
d) sprawdzenie wykona nia (3.4), 
e) sprawdzenie odpo rnośc i na uszkodzenia mecha­

niczne (3 .5), 
. f) sprawdzenie cechowania (3.6). 

Badania pełn e należy przeprowadzić w przypadku 
wprowadzenia zmian ko nstrukcyjnych, materiałowych 

i techn ologicznych. 

5.1.2. Badania niepełne obejmują sp rawd ze nia wy­
mienione w 5.1.1 z wyjątkiem poz. e). 

Badania niepełne na leży przeprowadzić jako badania 
odbiorcze partii skrzynek lub kompletów skrzynko­
wych . 

5.2. Skład partii. Partia przedstawi ó na do badań po­
winna zawierać skrzynk i i komplety sk rzynkowe jednej 
fo rm y kons trukcyjnej. 

5.3. Pobieranie próbek 
5.3.1. Pobieranie próbek do badań pełnych - wg 

PN-74/0-79 155 . 

5.3.2. Pobieranie próbek do badań nie pełnych 

5.3.2.1. Sposób pobieran'ia próbek - wg PN-83/ 
N-0301O. 

5.3.2.2. Liczność partii - 26 -7- 10 000 sztuk. Skrzyn­
ki o li czności I -7- 25 sztuk należy objąć stuprocen­
tową kontrolą· 

5.3.2.3. Poziom kontroli - II ogólny wg PN-79/ 
N-03021. 

5.3.2.4. Wadliwość dopuszczalna - 4% . 
• 

5.3.2.5. Wybór i stosowanie planów badania - wg 
PN-79/N-03021 . 

5.4. Opis badań 
5.4.1. Sprawdzenie formy konstrukcyjnej należy prze­

prowadzić przez oględ zin y zewnę trzne nie uzbrojonym 
o kiem. 

5.4.2. Sprawdzenie wymiarów należy przeprowadzić 

za pomocą przymiaru liniowego i suwmiarki. 
5.4.3. Sprawdzenie rodzaju i jakości materiałów na le­

ży przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne nie uzbro­
jonym okiem , po miar wad przymiarem liniowym, a 
oznaczan ie wilgotności drewna wg PN-84/ D-04150. 

5.4.4. Sprawdzenie wykonania należy przeprowadzić 

przez og l ędzin y zewnętrzne nie uzbrojonym okiem. 
5.4.5. Sprawdzenie odporności na uszkodzenia mecha­

niczne - wg PN-86/ 0-79I 00. 
.5.4.6. Sprawdzenia cechowania należy przeprowadzić 

przez og lędzin y zewnętrzne ni e uzbrojonym o kiem. 
5.5. O cena wyników badań 
5.5.1. Skrzynka lub komplet skrzynkowy niedobry. Ba­

daną s krzynkę lub komplet skrzynkowy na l eży uznać 

za niedobry , jeże li nie przejdzie z wynikiem dodatnim 
wszystkich badań wym ienionych w 5.1. 

5.5.2. Ocena partii. Pa rtię sk rzynek lub kompletów 
skrzyn kowych na leży u znać za zgodną z wymaganiami 
no rmy, jeże li : 

a) w badaniach pełnych wszystkie skrzynki lub kom­
plety skrzynkowe w próbce przejdą z wynikiem doda t­
nim przez przewidziane sprawdzenia, 

b) w badaniach n iepełnych liczba sztuk niedobrych 
w próbce nie przekroczy li czby kwalifikującej m I dla za­
łożonego planu badania. 

K ON I EC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Instytut Techn olog ii Drewna , 
Poznań. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-7417161-54 
a) wye liminowano formy skrzynek nie będące przed mio tem pro­

dukcji i obro tu , 
b) wprowadzono nową k onstruk cj ę skrzynek, a w dwóch rodza­

jach sk rzynek wprowadzono zmiany konstrukcyjne wynikające z ba­
dań, 

c) uaktualniono wymaga nia ja k ośc i owe i ma teriałowe, 

d) ua ktua lniono wymaga nia w za kresie badali. 

3. Normy związane 
PN-84/D-04 l50 Tarcica. Oznaczanie wi l gotności 

PN-72/D-79601 Skrzynki i komplety sk rzynko we z tarcicy zbija ne . 
Wspólne wymagania 

PN-72/D-79602 Skrzynki i komplety s krzynk o~e. Jakość drewna 

PN-73/ H-92326 Taśma sta lowa walcowa na na zim no do pancerza 
kabli i opakowań 

PN-67/ M-80026 Dru ty ok rą g le ze stali ni s k owęgl owej ogólnego prze-
znacze nia 

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości . Losowy wybór jedno­
stek produktu do pró bki 

PN-79/N-03021 Sta tystyczna kont rola jakości. Kontrola odbiorcza 
według oce ny alternatywnej . Plany badania 

PN-86/0-79 100 Opa kowa nia transportowe . Odporność- na n a raże ni a 

mcchaniczne . Wymaga nia i badania 
PN-74/ 0-79 155 Opak o wania transportowe . Pobi eranie i przygo towa : 

nie próbek do badań odpo rnośc i na uszkodzenia mechaniczne 
BN-83/ 5028- 12 Gwoździe budo wlane. Gwoździe z trzpieniem o krą ­

głym i kwadratowym 
BN-83/5028-24 Gwoździe sto larskie i ogó lnego przeznacze nia . Gwoź­

dzie druciaki 
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BN-7317 16 1-48 Skrzynki i komplety skrzynkowe, spma ne i zb rojo­
ne. Wspó lne wymagania i bada nia • 

BN-7917 16 1-57 Skrzynk i i komplety skrzynkowe z d rewna i mate­
r ia łów drewno pochodnych . Pa kowanie, przechowywa nie i tran­
sport 

BN-80/7 16 1-58 Opa ko wa nia d rewniane. Podzi ał, nazwy i okreś len ia 

4. Przepisy dotyczące transportu kolejowego i samochodowego 
Ustawa z d nia 15 listo pada 1984 r. Pra wo Przewozowe (Dz. U. nr 53 

poz. 272 z 1984 r. ) 
Regulamin Przed s ięb i orstwa Po lskie Koleje Pań st wowe o ładowaniu 

i zabezpiecza niu przesyłe k towarowych (Dz. TiZK nr 9 poz. 68 
z 1985 r.) 

Załącznik II do Umowy o wzajemn ym użytkowaniu wagonów towa­
rowych w komunikacj i międ zynarodowej RI V. Przepisy,o ła dowa ­

niu wagonó w to warowych (D z. TiZK nr 15 poz. 119 z 198 1 r. ). 
Za rządze nie Mini stra Komunikacj i z dnia 7 marca 1963 r. w spra wie 

ładowania samochodów c iężarowych i przyczep (Mon . Po l. nr 24 
z dnia 23 ma rca 1963 r. i nr 35 poz. 250 z dnia 27 wrześ nia 1968 r. ) 
5. Autorzy projektu normy: mgr inż. Mieczysław Silny, in ż. Stefa n 

Ma lecki - Instytut Technologi i D re wna , Poznań. 

6. Plan badania. Liczność próbek w za l eż nośc i od l iczn ości pa rt ii 
i kontrolowanych właściwośc i o raz liczby kwa li fikujące i dys kwa lifi­
kujące w za leżnośc i od li czn ości p róbek i dopuszcza lnych wadli wości 

poda no w tabl icy. 

Liczność 
Ko ntrola normalna Kon trola obostrzona Kontrola ulgowa 

partii li czność liczba liczba liczność li czba li czba li czność li czba li czba 
sztuk pró bki kwa li fiku- d yskwa li fi- prób ki kwa lifiku- dysk walifi - próbki kwa lifi ku- dyskwa li fi-

n jąca kująca n jąca k ująca n jąca kująca 

mI m 2 mI m2 mI m2 

26 50 8 I 2 20 I 2 3 O 2 
5 1 90 13 I 2 20 I 2 5 O 2 
9 1 150 20 2 3 20 I 2 8 I 3 

15 1 280 32 3 4 32 2 3 13 1 4 
28 1 500 50 5 6 50 3 4 20 2 5 
50 1 1200 80 7 8 80 5 6 32 3 6 

120 1 3200 125 10 1 1 125 8 9 50 5 8 
320/ /O 000 200 /4 /5 200 12 13 80 7 10 


