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N O R M A BRANŻOWA 
, 

BN-gO 
Opakowania szklane 6830-01 

OPAKOWANIA 
SZKLANE Pakowanie, przechowywanie Zamiast , . 

transport BN-72/ 6830-01 I 
. Grupa katalogowa 0599 

l. WSTĘP Tablica ' l 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są 

ogólne wymagania dotyczące pakowania, przechowy­

wania i transportu opakowań szklanych. 

Grupa opakowań Pojemność , 

1.2. Zakres stosowania normy. Normę należy 

stosować przy opracowywaniu norm przedmiotowych 

na opakowania szklane oraz przy pakowaniu, prze­

chowywaniu i transporcie opakowa,ń szklanych przez 

producentów, dostawców, odbiorców i przewoźników. 

1.3. Określenia - wg PN-88 / 0-79000. 

2. PODZIAŁ OPAKOWAŃ SZKLANYCH 

Podział opakowań szklanych ze względu na kształt 

i wielkość przedstawiono w tabl. l. 

-. ,. 

l 

Butelki 

Słoje 

Balony 

Fiolki 

Ampułki 

Zgłoszona przez Instytut Szkła i Ceramiki 

powyżej 

powyżej 

powyżej 

powyżej 

pm,yżej 

Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Szkła i Ceramiki dnia 12 czerwca 1990 r. 
jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1991 r. 

(Dz. Norm. i Miar nr 10/ 1990, poz . 23) 
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3. PAKOWANIE 

3.1. Rodzaje opakowań oraz zakres ich stosowa­

nia - wg tabl. 2. 

Wybór rodzaju opakowania - d o uzgodnienia pomię ­

dzy producentem i odbiorcą. 

3 .2 . Sposób pakowania 

3.2 . 1. Paczki papierowe 

a) materiał 

P-50 438 / 0l 7 05 , 

papiery pakowe zwykłe wg PN-87 / 

b) wymiary - wg PN-89 / 0 - 7902l, 

c) pomocnicze materiały opakowaniowe taśma 

papierowa powleczona klejem wg PN-75/P-505 5l , 

inne taśmy przylepne , samoprzylepne lub sznurek, 

d) liczba pakowanych wyrobów w paczkę tego 

samego typu powinna być zawsze stała , 

e) dopuszczalna masa paczki nie może przekra-

czać wytrzymałości zastosowanych materiałów 

kowaniowych i n i e może być większa ni ż G kg, 

opa-

Tablica 2 

Zakres sto~owani a 

. 
butelki słoiki 

Lp. Rodzaje opakowań 
do od 200 powyżej do od 200 powyżej balony fiolki ampułki 

200 cm' do 1000 cni' 200 cni' do 1000 cm' , , 
1000 cm 1000 cm 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

l Paczki papierowe D D D D D D - - -

2 Paczki o bkurczone fo lią Z D - Z Z Z - D -

3 Rulony - - - - D D - - -

4 Pudełka i pudła tekturowe D D - D D - - p P 

5 Skrzynki z tworzyw sztucznyc h - D D - - - - - -

6 Klatki drewniane lub z mate-
riałów drewnopoc hod nyc h - - - - - - D - -

7 Kosze wiklinowe - - - - - - p - -

8 Kos ze metalowe - - - - - - D - -

9 Kosze z tworz yw sztucznych - - - - - - D - -

Paletowe j ednostki ładunkowe 

Palety Qłaskie z ram~ dociskow~ 

la Opakowan i a szklane na wkład- • kach płaskich lub tackach 
ustawionych na palec ie - D P - D P - - -

11 Paczki papierowe lub obkur-
czone folią ułożone na 
palec ie D - - D - - - D D 

12 Pudła i pudełka ustawione 
na palec ie D - - D - - - - -

13 Skrzynki z tworzyw sztucz-
nych na palet: ie - D D - - - - - , -

Palety Qłaskie o bkurczone foli~ termokurczliw§; 

14 Opakowania szklane na wkład -

kac h lub tackach ustawio-
nych na palecie P P Z D P Z - D -

15 Paczki papierowe lub obkur-
czone folią ułożone na 
palecie D - - D -

. - - - -, 
16 Pud ł a i pudelka ustawione 

na palecie Z - - Z - - - Z Z 

17 Skrzynki z tworzyw sztucz-
nych ułożone na palecie - D D - - - - - -

Nadstawki i Qalety skrzyniowe 

18 Palety płaskie z nadstawkami 

I I l l I l l I l ub pa l ety skrzyniowe D D D D D D D - -

P - podstawowe do stosowan ia . 

. D - dopuszczalne do stosowania . 

Z - zalecane do stos o wan ia. 

• , 



BN-90/6830-01 3 

I 

f) sposób formowania - opakowania szklane nale-

ży ustawiać w pozycji pionowej, w jednej lub 

kilku warstwach w ::ależności od wysokości opako­

wań szklanych, owinąć papierem pakowym i zakleić 

taśmą papierową albo samoprzylepną lub obwiązać 

sznurkiem. 

W przypadku ustawiania opakowań w kilku warst­

wach należy stosować przekładki między warstwami. 

Formy konstrukcyjne paczek papierowych przed­

stawiono przykładowo na rys. 1. 

[BN-90/6830-0H[ 

Rys . l. Pa czki papierowe 

3. 2 . 2 . Pac zk i obkurczone f o lią 

a) mater iał - f o lia polietylenowa termokurczli­

wa, t ektura falista wg PN-68/P-50527, 

b) wymiary - wg PN-89/0-7902l, 

c) liczba pakowanych wyrobów 

z 3.2 .1d) , 

zgodnie 

d) dopuszczalna masa pac zki nie powinna prze -

kraczać 6 kg, 

e) sposób formowania - opakowania szklane nale­

ustawiać na tacce lub wkładce albo bez tacki ży 

lub wkładki w pozycji 

bie . Uformowany w ten 

pionowej ściśle obok sie­

sposób ładunek wkłada się 

do pokrowca z folii termokurczliwej , spawa jego 

końce i kieruje do pieca grzewczego. 

Formy kons t rukcyjne . paczek obkurczonych folią 

przedstawiono przykładowo na rys . 2. 

Taca 

[BN-90/6B30 -01- 2[ 

Rys . 2. Pa czki obkurczone folią 

3.2.3 . Rulony 

a) materiał tektura falista 2-warstwowa wg 

PN-68/P-50527, papier pofalowany lub zwykły wg 

PN-87/P-50438/01 7 05, 

b) wymiary dostosowane do szeregu wymtarowego 

- wg PN-89/0-79021, 

c) liczba pakowanych wyrobów w rulony 

tabl. 3, 

Tablica 3 

Pojemność opakowan ia, Lic zba sztuk 
cm' w ru l onie 

powyżej 200 do 1000 2 4 

powyżej 1000 2 

wg 

d) sposób formowania - opakowan ia szklane nale­

ży owij ać tekturą falistą, papierem pakowym lub 

papierem pofalowanym przekładając miejsca styku 

dna z kołnierzem opakowania przekładką z papieru 

lub tektury falistej, a w przypadku opakowań 

z pokrywkami należy je przekładać pokrYVlką owi­

niętą w papier. 

Formy konstrukcyjne rulonów przedstawiono przy­

kładowo na rys . 3 . 

Przek[adka 
papierowa 

PokrIJwka 
owinięta wpapier 

[BN - 90!6830 -01 - 3[ 

Rys . 3 . Rulony 

3.2.4. Pudła i pudełka tekturowe 

a) materiał tektura falista ) -warstwowa wg 

PN-68 / P-50527, tektura lita na fiolki i ampułki, 

pudła wg PN-73 /0- 79402, 

b) wymiary dostosowane do szeregu wymiarowego 

- wg PN-89/0-79021, 

c) pomocnicze materiały opakowaniowe - tektura 

· falista 3- warstwowa wg PN-68 / P-50527 na kratkę 

i wkładki płaskie, taśma papierowa powleczona 

klejem wg PN-75 / P-50551, 

samoprzylepna, 

taśma przylepna lub 
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d) liczba pakowanych wyrobów w pUdło tego samego 

typu powinna być zawsze stała, 

e) dopuszczalna masa paczki nie może przekra­

czać wytrzymałości zastosowanych materiałów opa­

kowaniowych, 

f) sposób ułożenia wyrobów - opako~ania szklane , 
należy " wkładać w pola kratownicy lub ustawiać 

w pudle ściśle obok siebie w sposób zapewniający 
r 

całkowite unieruchomienie wyrobów w pudle, 

g) zamknięcie pudła powinno być zg~dne z PN-73 / 

0-79402 p. 3.13.3. 

Formę konstrukcyj ną pudła z klapami zewnętrzny­

mi stykaj ącymi się przedstawiono przykładowo 

na rys. 4. 

api.erowa powLeczona 
klejem 

\BN-90/6830 01 4\ 

Rys. 4 . Pudła i pudełka tekturowe 

3 .2.5 . Skrzynki z tworzywa sztucznego 

a l "konstrukcj a - sttywna z wnętrzem 

w kratki lub występy zapewniające 

od siebie opakowań szklanych, 

wyposażonym 

oddzielenie 

bl wymiary dostosowane do szeregu wymiarowego 

- wg PN-89 /0-79 02 l, 

cl liczba pakowanych wyrobów powinna być zgodna 

z liczbą gniazd w transporterze, 

d l sposób ułożenia wyrobów - opakowania szklane 

należy ustawiać pionowo 

Formę konstrukcyjną 

przykładowo na rys. 5. 

w gniazdach skrzynki. 

skrzynki przedstawiono 

IBN -90/6830-01-5[ 

Rys. 5. Skrzynka z tworzywa sztucznego 

3.2.6. Kosze lub klatki drewniane 

al konstrukcja 

z uchwytami, 

kosz wiklinowy lUb metalowy 

bl wymiary - wg PN-65/0-79040, 

cl pomocnicze materiały opakowaniowe wełna 

drzewna wg PN-74 / D-94000, inny materiał usztywnia­

jący, papier pakowy wg PN-87/P-50438/0l ~ 05 

i BN-7l / 7369-0l, 

dl sposób pakowania balony szklane należy 

pakować 

ną lub 

balonów 

nięte 

w kosze z uchwytami wyłożone wełną drzew­

innymi materiałami amortyzującymi. Korki 

z szyjkami docieranymi powinny być owi­

papierem i przywiązane do szyjki balonu 

w celu zapobieżenia zamiany korków. 

Formę konstrukcyjną kosza przedstawiono przy­

kładowo na rys. 6. 

We[na drzewna 

\BN - 90/6830-o1 - 61 

Rys. 6. Kosz 

3.2.7. Palety płaskie z wkładkami płaskimi 

lub tackami i ramą dociskową 

al materiały - paleta płaska 800 x1200 mm - EUR 

wg PN-88/M-782l6, wkładki z tektury falistej 

tłoczonej, litej lub z tworzywa sztucznego w 

formie wkładek płaskich lub tacek, rama dociskowa 

wg dokumentacji technicznej, taśma stalowa wg 

PN-73 / H-92326, 

bl wysokość ładunku łącznie z wysokością palety 

nie powinna" przekraczać l8?0 mm, 

cl dopuszczalna masa ładunku wraz z paletą 

nie powinna 

dl sposób 

na paletę 

przekraczać 1000 kg, 

formowania jednostki 

należy położyć wkładkę 

ładunkowej 

lub tackę, na 

której ustawia się opakowania szklane otworami 

skierowanymi do góry, na ustawioną warstwę nakła­

da się wkładkę lub tackę i ustawia następną warst­

wę. Na ostatnią warstwę nakłada się wkładkę lub 

tacę odwróconą obrzeżem w dół, a następnie ramę 

dociskową i całość łączy się z paletą opasuj ąc 

ładunek taśmą stalową w dwóch miejscach . 

Formę konstrukcyjną palety z wkładkami lub 

tacami i ramą dociskową przedstawiono przykładowo 

na rys. 7. 

Opakowania szklane w poszczególnych warstwach 

obok siebie w sposób przed-należy ustawiać ściśle 

stawiany na rys. 8 lub 9. 
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Rama dociskowa 

Taśma stalowa Tacka 

IBN - 90/6830- 01-71 , 

Rys. 7. Paleta z przekładkami lub tacami i ramą doci skową 

IBN-90/6830-o1-81 

Rys. 8 . Sposób ustawiania opakowań szklanych na palecie 
płaskiej 

[BiT-90/6830 -01-""9] 

Rys .. 9. Sposób ustawiania opakowań szklanyc h na palecie 
pła skiej 

3.2.8. Paczki na paletach płaskich z ramą do- . 

ciskową 

a) materiały - paleta płaska 800 x1200 mm EUR wg 

PN-88!M-78216, taśma stalowa wg PN-73 ! H-92326, 

rama dociskowa wg dokumentacji technicznej, 

b) wysokość ładunku łącznie z wysokością palety 

nie powinna przekraczać 1850 mm; paczki nie powin­

ny wystawać poza paletę więcej niż 40 mm łącznie 

na obie strony, 

c) dopuszczalna masa ładunku wraz z paletą 

nie powinna przekraczać 1000 kg, 

d) sposób formowania jednostki ładunkowej 

paczki papierowe z opakowaniami sZklanymi należy 

układać na palecie warstwami. Przy formowaniu 

jednostki ładunkowej należy przestrzegać zasady 

naprzemianległego układania paczek w poszczegól­

nych warstwach, co umożliwia wiązanie całego 

ładunku. Na ostatnią warstwę należy nałożyć ramę 

dociskową i całość połączyć z paletą opasuj ąc 

ładunek taśmą stalową w dwóch miejscach. 

Formę konstrukcyj ną palety płaskiej z paczkami 

i ramą dociskową przedstawiono przykładowo na 

rys. 10. 

Rama dociskowa 

< < 
<'( \ 

IBN-90/6830 OHol 
Rys . 10 . Paczki na paletach z ramą dociskową 

3 .2.9. Pudła i skrzynki z tworzYWa sztucznego 

na paletach płaskich 2: listwą dociskową lub ką­

townikiem 

a) materiały - paleta płaska 

PN-88 !M- 78216, taśma stalowa 

800 x1 200 mm EUR wg 

wg PN-73 ! H-92326, 

listwa dociskowa lub kątownik z materiałów drew­

nopochodnych, 

b) wysokość ładunku łącznie z wysokością palety 

nie powinna przekraczać 1850 mm, 

c) dopuszczalna masa ładunku wraz z paletą 

nie powinna przekraczać 1000 kg, 

d) sposób formowania jednostki ładunkowej 

pudła tekturowe lub skrzynki wypełnione opakowa­

niami szklanymi należy układać na palecie warst­

wami. Przy formowaniu jednostki ładunkowej należy 
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przestrzegać w miarę możliwości naprzemianległego 

układania pudeł lub skrzynek w poszczególnych 

warstwach, co umożliwia wiązanie całego ładunku. 

Przy układaniu pudeł i skrzynek należy dążyć 

do maksymalnego wykorzystania powierzchni ładun­

kowe j palety. 

Na ostatnią warstwę należy nałożyć listwę do ­

ciskową lub kątownik i całość połączyć z paletą 

opasując ładunek taśmą stalową w dwóch miejscach . 

Formę konstrukcyjną palety płaskiej z pudłami" 

listwą doc iskową i 

pr zykładowo na rys. 11 

kątownikiem 

i 12 . 

przedstawiono 

IBN-90/6830-01 - 111 

Rys . 11 . Pudła i skrzynki z tworzywa sztucznego na palec i e 
z listwą dociskową 

IBN- 9D/6830-01-1Z I 

Rys. 12. Pudła i skrzynki z tworzywa sztucznego na palecie 
z kątownikiem 

3.2.10. Paleta płaska z wkładkami płask imi 

lub tackami obkurczona fo l ią termokurczliwą 

, 
a) materiały - paleta płaska 800 x1200 mm EUR wg 

PN-88 / M-782l6 lub paleta płaska jednoskrzydłowa, 

czterowe jściowa bez s kr zyde ł 1000x 1200 mm wg 

PN-75 / M-782l 7 , f ol ia polietyl enowa termokurczliwa 

o grubości minimum 0 ,1 50 mm ~ wkładki lub tacki 

z t ektury faliste j , li tej, tłoczonej l ub tworzywa 

sztuc znego, . 

b) wysokość ładunku łącznie z wysokością palety 

nie powinna przekrac zać 1850 mm, 

c ) dopuszczalna masa ładunku wraz z paletą 

nie powi nna przekraczać 1000 kg, 

d) sposób formowania jednostki ładunkowej. 

Butelki. Na palecie należy ułożyć tackę s kiero ­

waną obrzeżem do góry l ub przybić wkładkę, na­

stępnie ustawiać bute l k i otworami skierowanymi 

do góry ściśle obok siebie w sposób przedstawi ony 

na rys. 8 lub 9 . 

Przy ustawianiu fasanowych butelek do wódek 

zaleca się stosować kratkę. 

W przypadku bute l ek i fiolek przeznac zonych 

dla farmac j i, butelek do wódek oraz butelek do 

substancji wysokiej odczynników chemicznych i 
'" c zystości na każdą warstwę należy starannie ułożyć 

arkusz folii termokur c zliwej o wymiarach dos to­

sowanych do wymiarów palety. Na ustawionej dolnej 

warstwie należy ułożyć t ackę skierowaną obrze żem 

do góry lub w dół i w identyczny sposób ustawiać 

kolejną warstwę. Na ostatnią warstwę należy ułożyć 

tackę skierowaną obrze żem w dół , następnie nało­

żyć kaptur z folii termokurc zliwej i starannie 

podwinąć brzegi f olii pod paletą. Przygotowaną 

w ten sposób jednostkę ładunkową należy skierować 

do pieca grzewczego. 

Dopusz c za się inny sposób formowania jednostki 

ładunkowej po u zgodnieniu pomiędzy producentem, 

odbiorcą i przewoźnikiem . 

Słoje. Na palecie należy ułożyć wkładkę płaską, 

następnie ustawiać słoiki otworami skierowanymi 

do góry, ściśle obok s i ebie , do całkowi tego za­

pełnienia powierzchni palety. W przypadku słoików 

przeznaczonych do farmacji i słoików do odczyn- , 

ników chemicznych i s ubstancji wysokiej czystości 

na każdą warstwę należy starannie ułożyć arkus z 

folii termokurczliwej o wymiarach dostosowanych 

do wymiarów palety. Na ustawionej do lnej warstwi e 

należy ułożyć wkładkę i w identyczny sposób us ta ­

wiać kolej ną warstwę. Na ostatnią warstwę należy 

ułożyć tackę skierowaną obrzeżem w dół . 
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Dalsze czynności postępowania są iden tyczne 

jak w przypadku formowania j e dnostek ładunkowych 

butelek . 

W przypadku ręcznego sposobu formowania jedno­

stek ładunkowych ze słoików dopuszcza się usta­

wianie dolnej warstwy słoików w tackach ułożonych 

bezpośrednio na palecie . 

Formę konstrukcyjną jednostki ładunkowej przed­

stawionoprzykładowo na rys . 13 . 

ia 

IBN-90/6830-0H31 

Rys. 13 . Paleta z wkładkami płaskimi lub tackami obkurczone 
folią termokurczliwą_ 

3.2.11. Paczki , pudła , skrzynki na palecie 

płaskiej obkurczone folią termokurczliwą 

a) materiały - paleta płaska 800 x1200 mm wg 

PN - 88 / M-782l6, folia polietylenowa termokur czliwa 

o grubości minimum 0 ,125 mm, 

b) wysokość ładunku łącznie z wysokością palety 

nie powinna przekraczać , 1850 mm , 

c ) dopuszczalna masa ładunku wraz z paletą 

nie powinna przekrac zać 10 00 kg , 

d) sposób f o rmowania jednostki ładunkowej 

pac zki, pudła lub skrzynki wypełnione opakowania­

mi szklanymi należy ustawiać warstwami ściśle 

obok siebie , maksymalnie wykorzystując powierz ­

chnię palety. 

Przy formowani u jednostki ładunkowej na leży 

przestrzegać w miarę możliwości zasady naprze­

mianległego układania opakowań poszczególnych 

warstw , c o umożliwia wiązanie całego ładunku. 

Po ułożeniu opakowań na palecie należy nałożyć 

kap tur z folii termokurczliwej i sta rannie pod ­

winąć brzegi folii pod paletą. Przygotowaną w 

ten sposób jednostkę ładunkowa należy skierować 

do pieca gr zewczego. 

Formę konstrukcyj ną jednostki ładunkowej przed­

stawiono przykładowo na rys. 14 . 

7/' ? ?? 7? 

folia 

IBN - 90/6830 -01-1"1 I 

Rys. 14. Paczki , pudła, s krzynki na palecie obkur czone 
fol ią termokurczliwą 

3.2.12. Nadstawki i palety skrzyniowe 

a) materiały 

- paleta płaska 800 x1200 mm wg PN - 88/M- 78216, 

- nadstawka paletowa wg dokumentacj i technicz-

nej , 

- paleta skrzyniowa metalowa lub z tworzywa 

sztucznego wg dokumentacji technicznej , 

b) wymiary - zgodnie z dokumentacją techniczną, 

c) dopuszczalna masa jednostki ładunkowej 

zgodnie z dokumentacją techniczną, 

d) sposób formowania -jednostki ładunkowej 

opakowania szklane należy układać w nadstawce 

lub palecie skrzyniowej w pozycji poziomej, warst ­

wami aż do maksymalnego ich wypełnienia. 

W przypadku stosO\oJania palet skrzyniowych meta ­

lowych wewnętrzne powierzchnie palety należy 

wyłożyć papierem, folią lub tekturą . 

Formę konstrukcyjną nadstawki i pojemnika s krzy­

ni owego przedstawiono przykładowo na rys. 15 

i 16. 

7 ;= 

IBN-90/6830-01-151 

Rys. 15. Nadstawka 
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IBN- 90/6830-01-16! 

Rys. 16. Paleta skrzyniowa 

• 
3.,3. Inne spos oby pakowani a opakowań s zk lanych 

dopuszcza s i ę po uzgodnien iu pomiędzy p r oduc en­

tem , odbiorcą i przewoźniki em . 

3.4. Na p i sy i znaki na opakowaniach. Na opako ­

wa niach i jednostkach ładunkowych powi nny być 

umieszczone w sposób trwa ły i c zyte lny zgodnie 

z PN - 85 / 0-79252 co naj mniej następujące napis y 

i znaki: 

- nazwa i adres producenta, 

- o z naczenia z apakowanych wyrob~w z godnie z 

normą pr zedmiotową , 

- liczba sztuk, , 
- data produkcj i, 

- z nak kontrol i jakości . 

Na opakowaniach zaleca się umieszczać inne 

doda tkowe z nak i określa j ące właściwości i cec hy 

handlowe opakowań s zk 1anY<;:.h ora z. sposób obc hodze­

ni a się z opakowani~mi w c zasie pr zechowywania 

i t ransportu. 

4. PRZECHOWYWANIE 

4 .1. Sposób pr zechowywani a opakowań i jednostek 

ładunkowych or a z mie jsce ich p r zechowywania 

wg tabl. 4 . 

4 . 2 . WYmagania dotyczące przechowywania dla 

pos zczególnyc h r od zajów opakowani a 

4 . 2. 1. Opakowania szklane w paczkach papiero­

wyc h, paczkach owiniętych folią, rulonach, pud­

łach tektu rowyc h, skrzynkach z t worzyw sztucz ­

nyc h. Opakowania t rans por towe powinny być ukła­

dane wa r stwami w stosy , oddzie l ni e wg r odzaju, 

ks z tałtu , barwy szkła i poj emności opakowań szkla­

nych . 

Tablica 4 

Sposób przechowywania 

Lp. Rodzaj opakowania magazyny wiaty składy 
zamknięte otwarte 

l 2 3 4 5 

l Paczki papierowe P - -
2 Paczki owin ięte fo lią Z P D 

3 Rulony P D -. 
4 Pudła i pudełka tekt urowe P D -

S Skrzynki z tworzyw sztucznych Z P D 

6 Kosze i klatki 
. 

Z P D 

Jednostki ł adunkowe 

Palety Ełaskie z ra~ dociskow~z listw~ doc iskow~ 
" 

lub k~townikiem 

7 Opakowania szklane na wkładkach lub tackach us tawionych na palecie Z P -. 
8 Paczki ułożone na palecie Z P -

g Pudła i pudełka ułożone na palec i e Z P -
la Skrzynki ułożone na palecie Z P -

Palety Eł askie obkurczone f oli!i t e rmokurcz liw§; 

11 Opa kowania szklane na wkładkach lub tackach ustawionych na palec ie pX P D , , 
12 Faczki ułożone na palecie - P D 

13 Pudła i pudełka ułożone na palec i e pX P D 

14 Skrzynk i ułożone na palecie - P D 

15 Nadstawki i palety skrzyniowe - P D 

P - podstawowy sposó b przechowywania. 
px - podstawowy sposób przechowywania opakowań f a rmaceutycznych . 

Z - zalecany sposób przechowywania . 
• 

D - dopuszczalny sposób przechow~ania. 
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wysokość stosu nie powinna przekraczać 2 m. 

Między stosami składowanych opakowań powinny 

być wolne przestrzenie umożliwiające swobodny 

dostęp wózkiem transportowym do każdego stosu. 

4.2.2. Opakowania szklane w koszach lub klat": 

kach. Opakowania w koszach lub klatkach powinny 

być układane warstwami w stosy oddzielnie wg 

rodzaju i pojemności. 

W każdej warstwie opakowania w koszach lub 

w klatkach powinny być układane w pozycj i pozio­

mej (leżącej). 

Między stosami składowanych opakowań powinny 

być wolne przestrzenie umożliwiające swobodny 

dostęp wózkiem transportowym do każdego stosu. 

4.2.3. Opakowania szklane w jednostkach ładun­

kowych. Opakowania s zkla.ne w jednostkach ładunko­

wych powinny być ustawione warstwami w stosy, 

oddzielnie wg r odzaju, kształtu, barwy szkła 

i pojemności. 

Jednostki ładunkowe można ustawiać w trzech 

warstwach. 

Między stosami składowanych opakowań 

być wolne przestrzenie 

dostęp wó zkiem widłowym do 

umożliwiające 

każdego stosu. 

powi nny 

swobodny 

J ednostki ładunkowe powinny być ustawione schod­

kowo od przej azdów i brzegów magazynu, aby unik­

nąć przewrócenia się stosu . 

5 . TRANSPORT 

5 . 1. Rodzaj e transportu. Opakowania 

przewo zi s i ę środkami t ranspo rtu: 

a) ko l e jowego , 

b i samochodowego , 

ć) wodnego : 

szklane 

5 . 2 . Wymagania ogó lne. Opakowania szklane należy 

ładować w taki sposób, aby wypełnić maksymalnie 

pojemność ładunkową środka transportu. W jednym 

środku transportu dopuszcza się przewożenie opa ­

kowań szkla nych niejednakowych lub z innymi szkla­

nymi wyrobami, pod warunkiem oddzielnego ułożenia 

opakowań szklanych wg rodzajów, barwy szkła i po­

jemności. Przed przystąpieniem do załadunku nale­

ży usunąć wystające gwoździe i inne ostre ele­

menty oraz po z ostałości z poprzedr;iego ładunku. 

W t r ansporc ie i załadunku należy przestrzegać 

aktualne prze pisy transportowe ' ). 

5 . 3. Wymagania dotyczące transportu kolejowego 

5.3 . 1 . Rodzaje środków transportu. Do trans­

portu opakowań szklanych powinny być używane 

kryte wagony towarowe. Dopuszcza się, po uzgod ­

nieniu pomiędzy dostawcą, odbiorcą i przewo zn~­

kiem stosowanie do t ransportu opakowań szklanych 

o t wartych wagonów be z metalowej poprzeczki pod 

' ) Pat rz Informacj e dodatkowe p . 4. 

warunkiem, że transportowany ładunek będzie za­

bezpieczony przed wpływami atmosferycznymi opończą 

lub zgodnie z wymaganiami przewoźnika, aby unik­

nąć zapylenia i zanieczyszczeń opakowań szklanych. 

5.3.2. Znakowanie środków transportu. Na zewnę­

trznej ścianie wagonu powinien być umieszczony 

znak manipulacyjny " Ostrożnie krucl'le" - zgodnie 

z PN-85 / 0-7925 2 . 

5.4. Wymagania dotyczące transportu samochodo­

wego . Do transportu opakowań szklanych powinny 

być używane kryte samochody ciężarowe z przycze­

pami lub naczepami. 

Dopuszcza się stosowanie odkrytych samochodów, 

z wyjątkiem opakowań do leków pod warunkiem, 

że ładunek będzie zabezpieczony przed wpływami 

atmosferycznymi. 

5 . 5 . Wymagania do tyczące transportu wodnego . 

Transport wodny opakowań szklanych może się odby­

wać na statkach lub barkach. 

Rozmieszczenie ładunków i i c h zabezpieczenie 

w środkach transportu wodnego powinno być zgodne 

z prze pisami polskie j Żeglugi Ś ródlądowe j. 

5.6. Sposób załadowania i rozmieszczenia ładunku 

w transporcie kolejowym 

5 . 6.1. Transport opakowań szklanych w pudłach 

tekturowych i skrzynkach. Pudła i skrzynki w 

wagonie powinny być ułożone w warstwy ściśle 

obok siebie do równej wysokości tak, aby stanowiły 

zwartą całość zabezpieczoną przed obsunięciem 

się wyższego poziomu na niższy. 

Otwory drzwiowe wagonu powinny być zabezpieczo­

ne deskami, a wo lne przestrzenie między pudłami 

lub skrzynkami a ścianą wagonu powinny być wypeł­

nione materiałem amortyzującym. 

5.6 . 2. Transpor t opakowań szklanych w koszach 

i klatkach. Opakowania szklane w koszach i klat­

kach układa się w wagonie w warstwy leżące z za­

bezpiecze niem przed przesuwaniem się lub porusza­

niem . Wolne przestrzenie między ładunkiem a śc ia­

nami wagonu pm.,inny być wypełnione materiałem 

amortyzującym w celu zabezpieczenia przesuwania 

się opakowań szklanych . 

5.6.3. Transport opakowań szklanych w j ednost­

kach ładunkowych. Jednostki ładunkowe należy 

ustawić w wagonie w 1 lub 2 warstwach, w zależ­

ności od wysokości jednostki ładunkowej. Prawidło­

wą kOlejność rozmieszczenia jednostek ładunkowych 

w wagonach kolejowych zawierają schematy podane 

w DZienniku Taryf i Zarządzeń komunikacyjnych 

nr 6 poz . 36 . Luzy między jednostkami ładunkowymi 

w wagoni e należy zapełniać tak, aby nie dopuścić 

do przesunięcia ładunku w c zasie jazdy i hamowa ­

nia. Luzy te można zapełniać pustymi paletami 

stawianymi prostopadle do podłogi wagonu i kie­

runku j azdy, zużytymi oponami samOChodowymi, 

materacami pneumatycznymi lub klinami paletowymi . 
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5.7. Sposób załadowania i rozmieszczenia ła-

dunku w transporcie samochodowym 

5. 7. 1. Transport opakowań szklanych w paczkach 

papierowych lub rulonach . · Paczki papierowe i ru­

lony z opakowaniami szklanymi powinny być ułożone 

na samochodzie warstwami. Podłoga oraz ściany 

samochodu powinny byc wyłożone materiałem amor­

tyzującym zabezpieczającym przed stykaniem się 

paczek i ru l o nów ze ścianami i podłogą samochodu. 

Wolna przestr'zeń między ostatnimi warstwami 

paczek i rulonów a tylną klapą zamykającą samo­

chód powinna być szczególnie wypełniona materia­

łem amortyzującym. 

5 . 7.2 . Transport opakowań szklanych w pudłach , 
tekturowych i skrzynkach. Pudła i skrzynki w 

samochodzie powinny być ułożone w warstwy ściśle 

obok siebie do równej wysokości tak, aby stanowiły 

zwartą całość zabezpieczoną przed obsunięciem 

się· 

Wolna przestrzeń między pudłami i skrzynkami 

a bokiem i tylną klapą zamykającą samochodu po­

winna być wypełniona materiałem amortyzującym. 

5.7.3. Transport opakowań szklanych w koszach 

, i klatkach. Opakowania szklane w koszach i klat­

kach układa się na samochodzie warstwami, na 

leżąco, 

się lub 

z zabezpieczeniem 

poruszaniem. 

przed przesuwaniem 

5 . 7.4. Transport opakowań szklanych w j ednost­

kach ładunkowych. Jednostki ładunkowe należy 

ustawiać na samochodzie w 1 lub 2 warstwach, 

w zależności od wysokości jednostki ładunkowej. 

Luzy między jednostkami ładunkowymi należy 

zapełniać tak, aby nie dopuścić do przesunięcia 

ładunku w transporcie. Luzy te ~ożna zapełniać 

paletami stawianymi prostopadle do 'podłogi samo­

chodu i kierunku jazdy, starymi oponami samocho­

dowymi, materacami pneumatycznymi lub klinami 

paletowymi o specjalnej walcowatej podeszwie. 

Klin paletowy należy umieścić między podłogą 

a jedną z desek skrajnych palety. 

K O N I E C 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opraco',vująca normę 

Szkła i Ceramiki, Oddział w Krakowie. 

Instytut 

2 . Istotne zmiany w stosunku do BN-72/ 6830-01. 

Uaktualniono zakres 

rodzajów opakowań oraz 

stosowania poszczególnych 
I 

sposób pakowania . 

3. Normy związane 

PN-74/D-940 00 Wełna drzewna 

PN- 73 / H- 92326 Taśma stalowa walcowana na zimno 

do pancerzenia kabl i i opakowań 

PN-88 / M-78216 Pa lety ładunkowe płaskie jednopły­

towe czterowejściowe bez skrzydeł drewniane 

800x 1200 - EUR 

PN-75 / M- 78217 Palety ładunkowe płaskie jednopły­

. towe czterowe jśc iowe bez skrzydeł drewniane 

1000 x1 200 

PN-88 / 0- 79 00 0 Opakowania. Terminologia 

PN-89 / 0-79021 Opakowania. System wymiarowy 

PN-65 / o-7 9040 Opakowani a transportowe. Kosze 

d o balonów i butli ,szklanych .. Szeregi wymiarowe 

PN-85 / 0-79252 Opakowania transportowe z zawartoś­

cią. Znaki i znakowanie. wymag<l;nia podstawowe 

PN-73 /0-79402 Opakowania transportowe tekturowe. 

Pudła 

PN-87/P-S0 438/01 Papiery pakowe . Postanowienia 

ogólne 

PN-87 / P-50 438/02 Papiery pakowe. Papier pakowy 

siarczanawy 

PN-87 / P- ,50438 / 03 Papiery pakowe. 

siarczynowy 

Papier pakowy 

PN-87 / P-50438/04 Papiery pakowe. . Papier pakowy 

celulozowo-makulaturowY 

PN-87 / P-50438/05 Papiery , pakowe. Papier pakowy 

makulaturowy 

PN - 68 / P-50527 Tektury faliste 

PN-75 / P-50551 Taśma papierowa powleczona klejem 

BN-71 / 7369-01 Papiery, kartony i tektury wytłacza -

ne oraz falowane 

·4. Przepisy transportowe , 
Prawo przewozowe. Ustawa z dnia 15 listopada 

1984 r . (Dz. U. nr 53 z 1984 r . poz. 2,72) 

Przepisy o ładowaniu wagonów towarowych. Załącz­

nik II do Umowy o wzajemnym użytkowaniu' wago­

nów towarowych w komunikacji . międzynarodowej 

RIV (pz.TiZK z 1981 r . nr 15 poz. 119) 

Regulamin Przedsiębiorstwa Polskie KOleje Państwo­

we o ładowaniu i zabezpieczaniu przesyłek 

towarowych (Dz.TiZK z 1985 r. nr 9 poz. 68) 
.' 

Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 marca 

1963 r. w sprawie ładowania samochodów cięża­

rowych i przyczep (Mon. Pol. z 1963 r. nr 24 

- poz. · 123 i z 1968 r. nr 35 poz . 25 0) 

5. Autor projektu normy - inż . Maria Wolanin. J 


