“oska @ OPIS PATENTOWY @PL @ 168751
© B1

Numer zgtoszenia: 296477
@ N * 5D 1t
A01 II:) 41// 12
AO1F 12/18
Urzad Patentowy @ Data zgloszenia: 03.11.1992
Rzeczypospolitej Polskiej
Zespét mideaco-separujacy kombajnu zbozowego

@ Uprawniony z patentu:
Politechnika Lubelska, Lublin, PL

Zgloszenie ogloszono:

09.08.1993 BUP 16/93

@ Tworcy wynalazku:

Wactaw Maczka, Lublin, PL
Wiestaw Skrynicki, Lublin, PL
Tomasz Milczek, Lublin, PL

O udzieleniu patentu ogloszono:

30.04.1996 WUP 04/96 , Pehomocnik:
Skrynicki Wiestaw, Politechnika Lubelska

@ 1. Zespot mi6eaco-separujacy kombajnu zbozowego,
zawierajacy bebnowe listwy cepowe, wal, tarcze szescioramien- A-A
ne, powloki: stozkowa f cylindryczna, klepisko oraz podsiewacz =
z sitem napedzany przekladnia pasows, podwieszony na dwu I {
parach wahaczy do obudowy, znamienny tym, ze symetryczny f\

wzgledem przekroju w srodku swojej dtugosci beben mléeaco-
separujacy o $rednicy (D), zawierajacy dwa wahliwe zespoly /] !
bebnowe (Ii ) na wspolnym wale (1) ma dwie polowki bedace g
wzajemnym lustrzanym odbiciem, z ktoérych kazda zawiera w ‘ ‘
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(1) tak, aby tworzyly cztery pary rozmieszczone w odstepach od
siebie, przy czym kazdy koniec ramieniz tarczy (2 1 3) jednej z
kazdej pary jest polaczony z réwnolegla do watu (1) listwa
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wspolng kolowa wrega (13) z ramieniem dosrodkowym, nato-

miast konce ramion pozostatych tarcz (2 1 3) polaczone sz 11
Srubami z krétszymi listwami cepowymi (4) zespotu bebnowego 12,
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réwnolegte miedzy listwami cepowymi zespotu bebnowego (D) o e -
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(10) elastycznych plytek (11), polaczonymi sztywno z watem (1),
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Zespol mlécaco-separujacy kombajnu zbozowego

Zastrzezenia patentowe

1.Zesp6t mlécaco-separujacy kombajnu zbozowego, zawierajacy bgbnowe listwy cepowe,
wal, tarcze sze$cioramienne, powloki: stozkowa 1 cylindryczna, klepisko oraz podsiewacz z
sitem napgdzany przekiadnia pasowa, podwieszony na dwu parach wahaczy do obudowy,
znamienny tym, ze symetryczny wzgledem przekroju w $rodku swojej dtugosci beben midea-
co-separujacy o érednicy (D), zawierajacy dwa wahliwe zespoly bebnowe (1i IT) na wspdinym
wale (1) ma dwie potdwki bedace wzajemnym lustrzanym odbiciem, z ktérych kazda zawiera
w sumie osiem plaskich tarcz (2i3) w ksztalcie szeciu ramion réwnomiernie rozmieszczonych,
wychodzacych z piasty z otworem i nasadzonych obrotowo na wspdlny dla obu potéwek wat
(1) tak, aby tworzyly cztery pary rozmieszczone w odstepach od siebie, przy czym kazdy koniec
ramieniatarczy (2i3) jednej z kazdej pary jest potaczony z réwnolegla do watu (1) listwa cepowd
(4) zespotu bebnowego (1) za pomoca $rub i uchwytow do niej przyspawanych, za$ korice listew
cepowych (4) wystajace poza ramiona koricowej tarczy (3) polaczone sa Srubami ze wspolna
kotowa wrega (13) z ramieniem doérodkowym, natomiast korice ramion pozostatych tarcz (2 i
3) potaczone sa $érubami z krétszymi listwami cepowymi (4) zespotu bebnowego (II) maj acymi
korice potaczone $rubami ze wsp6lna kotowa wrega (12) z ramieniem dosrodkowym, zajmuja-
cymi potozenie réwnolegle miedzy listwami cepowymi zespolu bgbnowego (I o dtugosci
roboczejod 1,4do 1,5m miedzy kotowymi tarczami (10) elastycznych ptytek (11), polaczonymi
sztywno z walem (1), za$ wregi (12 i 13) z ramionami dosrodkowymi sg blisko siebie, a ramiona
zakoniczone sa widetkami ze sworzniami (25).

2. Zesp6t wediug zastrz. 1, znamienny tym, Ze z ramionami tarcz (2 i 3) zespotu
bebnowego (I) jest potaczona sztywno i wsp6tosiowo powtoka cylindryczna (7) o $rednicy (d),
z ktéra tacza si¢ obwodowo na jej koricach sztywne powloki stozkowe (8) u podstaw stozkow z
ich wierzchotkami potaczonymi sztywno z piastami tarcz (3) kodcowych par, natomiast z kazda
listwa cepowa (4) zespotu bebnowego (II) i powloka cylindryczna (7) oraz stozkowymi powlo-
kami (8) lacza sig sztywno szczelnie brzegi sze$ciu ptaskich platow (5) faczonych z ramionami
tarcz (2 i 3) tego zespotu bgbnowego (I), za$ kazda listwa cepowa (4) zespotu bebnowego (I)
taczy sie sztywno z brzegami sze$ciu platow (6) potaczonych z ramionami tarcz (21 3) tego
zespotu, przy czym polaczenie brzeg6éw tych platow z powlokami cylindryczng (7)1stozkowymi
(8) jest ruchome i szczelne.

3. Zesp6t wedtug zastrz. 1 lub 2, znamienny tym, ze ptaska kolowa tarcza (10) o $rednicy
wiekszej od (D) potaczona sztywno z walem (1) posiada dwadziescia cztery promieniowe,
zbiezne ku §rodkowi otwory z przyklejonymi wzdtuz ich jednych linii promieniowych elastycz-
nymi ptytkami (1 1) o obrysie symetrycznego wydtuzonego trapezu, zas kazda listwa cepowa (4)
przechodzi przez otwér nieco wydtuzony obwodowo, wykonany w ten sam sposéb jak jedenascie
pozostatych otworow z jednakowa obwodowa podziatka (t) w kotowej tarczy (10) zapewniajac
ruch wahliwy zespotom bebnowym (Li IT) wzgledem tarczy (10), do ktérej przylegaja szczelnie
i ruchowo trapezowe kornicowki (9) ptatéw (51 6).

4. ZespGt wedlug zastrz. 1 lub 2 lub 3, znamienny tym, ze ptaski mechanizm wymuszania
wzglednego ruchu wahliwego, przeciwbieznego dwu zespotéw bebnowych (I i II) zawiera
prostopadie do watu (1) ramie (16) z piasta sztywno osadzona na nim przy tarczy (10) z plytkami
(11) po jedne;j gadkiej stronie bez ptytek (11), ktérego swobodny koniec ma tulejg zwrécong ku

wregom (12i13) z ramionami do§rodkowymi zawierajaca lozyska toczne (22) réwnoleglego do

watu (1) watka (17) z dwoma mimoérodami na jednym jego Koricu o korbach przeciwnie
skierowanych o wymiarze €z = 5.8 mm, ktérych $rodki szerokosci leza w ptaszczyznach obrotu
i symetrii widetek doérodkowych ramion wreg (12 i 13), za$ z parg widelek poprzez sworznie
(25) taczy sig ruchowo para gléwek dwu korbowodéw (24) z para lozysk tocznych (21) w kazde;j

stopie korbowodu (24) osadzonej na swoim mimoérodzie, przy czym o§ watka (17) z mimosro-

dami lezy na stycznej fuku zataczanego przez o sworznia (25) widelek ramion dosrodkowych
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o rownej dlugosci, za$ drugi koniec watka (17) taczy sie sztywno z walcowym kolem zebatym
(19) o srednicy podzialowej (dp) otaczajacym sie po kole statym (18) o Srednicy podzialowe;j
réwnej ~ (3dp) przymocowanym $rubami (26) do cylindrycznej czesci obudowy (14) korica
bebna mi6caco-separujacego, do ktérej przymocowana jest para opraw (15) lozysk tocznych
(23) walu (1), kazda z tuleja wspétsrodkows do niego.

5. Zespot wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze do §cianek bocznych podsiewacza (29) w
czesci lezacej pod bebnem miécaco-separujagcym sa przymocowane na stale dwa wsporniki (31)
do mocowania opraw (32). z tulejami wspéisrodkowymi do ozysk tocznych prostego watu (30)
podsiewacza (29), ktérego jedna para pretowych wahaczy (27) posiada gérne tulejowe koricéwki
zatozone na tuleje opraw (15) tozysk tocznych (23) watu (1), przy czym z koncami watu (30)
podsiewacza (29) s3 polaczone sztywno réwne i réwnolegle dwa ramiona (33) z réwnymi
masami wymuszajacymi, po jednym na kazdym koricu, za$ jeden koniec watu (30) wyposazony
jest w koto pasowe (34) napedzane przez koto pasowe (36) osadzone na wale (1), natomiast
dolne tulejowe koricowki wahaczy (27) zatozone sa na tuleje opraw (32) tozysk tocznych
prostego watu (30) podsiewacza (29).

* * *

Przedmiotem wynalazku jest zesp6t mi6caco-separujacy kombajnu zbozowego, bezwy-
trzagsaczowego.

Znany jest z literatury Cz. Kanafojskiego pt. "Teoria i konstrukcja maszyn rolniczych", t.
2, cz. 1 z 1980 r. Pafistwowe Wydawnictwo Rolnicze i Legne, typ kombajnu bezwytrzasaczo-
wego, w ktérym zespdt midcacy skiada sie z dwu réwnolegle umieszczonych wzdtuz kierunku
ruchu kombajnu obracajacych si¢ w przeciwnych kierunkach cylindrycznych bebnéw. Do
powierzchni kazdego bebna sg przyspawane wzdluznie na pewnej dlugodci dwie pary listew z
daszkowymi wystepami, wzajemnie przeciwlegle rozmieszczone. Z koficami kazdej pary listew
sg polaczone listwy Kkierujace przyspawane do gtadkiej powierzchni bebnéw, a na pewnej
wigkszej czesci ich dlugosci biegna one uko$nie do tworzacych bebnéw, zas korice listew
kierujacych biegna znéw réwnolegle do tych tworzacych. Do wciagania zboza miedzy bebny a
dwa sitowe dolne klepiska opasujace bgbny katem opasania 180° stuza dwa §limaki po jednym
na przodzie kazdego bgbna. Kazde klepisko sktada sie z dwu czeSci, z ktérych przednia o
mniejszych otworach stuzy do wydzielania ziarn z kloséw, za§ druga cze$¢ z wigkszymi
otworami stuzy do wydzielania ziarn pozostatych w stomie. Oba bebny s3 z géry przystoniete
tukowymi nakrywkami z przyspawanymi od spodu uko$nie ustawionymi zebrami. Dzialanie
tych zeber na mi6cony materiat tacznie z dziataniem kierujacych §limakéw i listew powoduje
rozdzielenie materialu mtéconego na dwa strumienie przemieszczajace si¢ po liniach Srubowych
o przeciwnych skretach. Zespét zniwny i pozostale zespoly separujace bez wytrzasacza tego
kombajnu sa podobne do zespotéw klasycznego kombajnu. Wymlacanie ziarna w tym kombajnie
uzyskuje si¢ gléwnie przez czynnik wycierania kloséw a nie przez czynnik drgani wymuszonych
warstwy zboza uderzeniami list cepowych co powoduje wigksza mase Zgonin przy separacji na
sitach niz w procesie klasycznym.

Zesp6t mi6egco-separujacy kombajnu zbozowego wedlug wynalazku charkteryzuje sie
tym, ze symetryczny wzgledem przekroju w §rodku swojej dtugosci beben midcaco-separujacy
o $rednicy D, zawierajacy dwa wahliwe zespoly bebnowe na wspolnym wale ma dwie potéwki
bedace wzajemnym lustrzanym odbiciem, z kt6rych kazda zawiera w sumie osiem plaskich tarcz
w ksztalcie szesciu ramion réwnomiernie rozmieszczonych, wychodzacych z piasty z otworem
1 nasadzonych obrotowo na wspélny dla obu potéwek wat tak, aby tworzyly cztery pary
rozmieszczone W odstepach od siebie, przy czym kazdy koniec ramienia tarcz Jednej z kazde;j
pary jest potaczony z réwnolegla do watu listwa cepowa zespotu bebnowego za pomoca §rub i
uchwytdw do niej przyspawanych, zas korice listew cepowych Wwystajace poza ramiona koricowej
tarczy polaczone sg Srubami ze wspélna kotowa wrega z ramieniem dosrodkowym, natomiast
korice ramion pozostatych tarcz potaczone sa Srubami z krétszymi listwami cepowymi zespotu
bgbnowego majacymi korice potaczone §rubami ze wspolng kotowa wrega z ramieniem dogrod-
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kowym, zajmujacymi polozenie réwnoleglte miedzy listwami cepowymi zespotu bebnowego o
diugosci roboczej od 1,4 do 1,5m miedzy kotowymi tarczami elastycznych plytek, potaczonymi
sztywno z walem, za$ wregi z ramionami dosrodkowymi sg blisko siebie, a ramiona zakonczone
sa widetkami ze sworzniami. Z ramionami tarcz zespolu bebnowego jest potaczona sztywno i
wspbtosiowo powloka cylindryczna o $rednicy d, z ktéra tacza sie obwodowo na jej koricach
sztywne powloki stozkowe u podstaw stozkéw z ich wierzchotkami potaczonymi sztywno z
piastami tarcz koricowych par, natomiast z kazda listwa cepowg zespotu bebnowego i powloka
cylindryczng oraz stozkowymi powlokami lacza sie sztywno i szczelnie brzegi szesciu plaskich
ptatéw taczonych z ramionami tarcz tego zespolu bgbnowego, zas kazda listwa cepowa zespolu
bebnowego taczy sig sztywno 2 brzegami szesciu platow potaczonych z ramionami tarcz tego
zespotu, przy czym potaczenie brzegéw tych platéw z powtokami cylindryczna i stozkowymi
jest ruchowe i szczelne. Plaska kolowa tarcza o §rednicy wiekszej od D pofaczona sztywno z
watem posiada dwadziescia cztery promieniowe, zbiezne ku Srodkowi otwory z przyklejonymi
wzdtuz ich jednych linii promieniowych elastycznymi plytkami o obrysie symetrycznego
wydtuzonego trapezu, za$ listwa cepowa przechodzi przez otwér nieco wydtuzony obwodowo,
wykonany w ten sam sposéb jak jedenadcie pozostatych otworéw z jednakowa obwodowa
podziatkag w kolowej tarczy zapewniajac ruch wahliwy zespotom bgbnowym wzgledem tej
tarczy, do ktérej przylegaja szczelnie i ruchowo trapezowe korficéwki platow.

Plaski mechanizm wymuszania wzglednego ruchu wahliwego, przeciwbieznego dwu
zespoléw bebnowych zawiera prostopadie do walu ramig z piasta sztywno osadzona na nim
przy tarczy z ptytkami po jej gtadkiej stronie bez plytek, ktérego swobodny koniec ma tuleje
zwrécong ku wregom z ramionami dosrodkowymi zawierajaca lozyska toczne réwnoleglego
do watu watka z dwoma mimos$rodami na jednym jego koricu o korbach przeciwnie
skierowanych o wymiarze - €; = 5,8 mm, ktérych srodki szerokosci leza w plaszczyznach
obrotu i symetrii widetek dosrodkowych ramion wreg, za$ z para widelek poprzez sworznie
laczy si¢ ruchowo para gtéwek dwu korbowodow z parg lozysk tocznych w kazdej stopie
korbowodu osadzonej na swoim mimoérodzie, przy czym o§ watka z mimosrodami lezy na
stycznej tuku zataczanego przez o§ sworznia widetek ramion do$rodkowych o réwne;
dtugosci, za$ drugi koniec walka laczy si¢ sztywno z walcowym kotem zg¢batym o $rednicy
podzialowej do otaczajacym sie po kole stalym o $rednicy podzialowej réwnej ~ 3dp
przymocowanym $rubami do cylindrycznej czeéci obudowy korica bebna mtdcaco-separu-
jacego, do ktérej przymocowana jest para tozysk tocznych watu, kazda z tuleja wsp6tsrod-
kowa do niego.

Do $cianek bocznych podsiewacza w czgsci lezacej pod bebnem miécaco-separujacym sg
przymocowane na stale dwa wsporniki do mocowania opraw z tulejami wspdétsrodkowymi do
Jozysk tocznych prostego watu podsiewacza, ktérego jedna para pretowych wahaczy posiada
gérne tulejowe koficéwki zatozone na tuleje opraw tozysk tocznych watu, przy czym z koficami
watu podsiewacza sa potaczone sztywno réwne i réwnolegle dwa ramiona z réwnymi masami
wymuszajacymi, po jednym na kazdym koricu, za$ jeden koniec walu podsiewacza wyposazony
jest w koto pasowe napedzane przez kolo pasowe osadzone na wale, natomiast dolne tulejowe
koricéwki wahaczy zatozone s na tuleje opraw lozysk tocznych prostego waltu podsiewacza.

Korzystnym skutkiem stosowania wynalazku jest zmniejszenie masy, gabarytow i liczby
zespoléw napedzanych kombajnu zbozowego i uproszczenie jego konstrukcji oraz obnizenie
kosztéw wytwarzania i eksploatacji przez wprowadzenie wielofunkcyjnego bebna mitdcacego
wykonujacego jednoczesnie prace wytrzasacza i wentylatora czyszczacego ziarno. Umozliwia
to umieszczenie na dole kombajnu jego silnika spalinowego napedowego i obniza $rodek
ciezkosci kombajnu, poprawiajac jego wiasnosci trakcyjne i stateczno$¢ w ruchu po pochytym
miekkim gruncie mniej ubijanym przez kota jezdne napgdzane mniejsza moca. Zmniejsza si¢
tez straty ziarna przy zbiorze.

Przedmiot wynalazku przedstawiony jest na rysunku, na ktérym fig. 1 przedstawia
przekrdj poprzeczny bebna midcaco-separujacego zespotu miécacego, wzdiuz linii B-B na
fig.2, fig. 2 - przekrdj osiowy tamany bebna miécaco-separujacego wzdtuz linii A-A na fig. 1
z jego przekrojem famanym wzdtuz linii D-D na fig. 3, fig. 3- przekrdj poprzeczny bebna
miécaco-separujacego wzdiuz linii C-C na fig. 2, fig. 4 - przekr6j poprzeczny bebna midca-
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co-separujacego wzdtuz linii E-E na fig. 2 z widokiem tarczy z plytkami elastycznymi, fig. 4a -
rozwinigty tukowy, czastkowy przekrdj tarczy z ptytkami elastycznymi wzdtuz linii F-F na fig.
4, fig. 5 - przekr6j pionowy czastkowy zespotu midcaco-separujacego wzdtuz linii G-G na fig.
6, fig. 5a - widok czastkowy zespotu mi6caco-separujacego w kierunku W na fig. 5, a fig. 6 -
przekroj pionowy réwnolegly do kierunku ruchu zespotu miGcgco-separujacego wzdtuz linii
H-H na fig. 5.

Zespol midcaco-separujacy kombajnu zbozowego zbudowany jest w nastepujacy sposéb.
Symetryczny wzgledem przekroju w $§rodku swojej dlugosci beben mi6caco-separujacy o $rednicy
D =0,7 m zawierajacy dwa wahliwe zespoly bebnowe 1i Il na wspolnym wale 1 ma dwie potéwki,
bedace wzajemnym lustrzanym odbiciem z ktérych kazda zawiera w sumie osiem plaskich tarcz
szeScioramiennych, w tym sze$¢ tarcz 2 i dwie tarcze sze$cioramienne korcowe 3 o cieiszych
ramionach. Wszystkie tarcze 2 i 3 nasadzone s3 obrotowo na wspdlny dla obu potéwek wat 1 tak,
aby tworzyly cztery pary rozmieszczone w pewnych odstepach od siebie. Kazdy koniec ramienia
tarczy wzigtej po jednej z kazdej pary jest potaczony réwnolegla do watu 1 listwa cepowa 4 zespotu
bebnowego I za pomoca $rub i uchwytéw do niej przyspawanych, za$ korice listew cepowych 4
wystajace poza ramiona koricowej tarczy 3 polaczone sa §rubami ze wsp6lng kotowa wrega 13 z
ramieniem dosrodkowym. Korice ramion o takiej samej dhugosci pozostatych tarcz 2 i 3 polaczone
sg réwniez Srubami z krétszymi listwami cepowymi 4 zespolu bebnowego II majacymi korice
polaczone Srubami ze wspélng kolowa wrega 12 z ramieniem dosrodkowym, zajmujacymi polozenie
rownolegle do walu 1 tworzac z obu potéwek dwa sztywne zespoty bebnowe Ii IT o dlugosci roboczej
od 1,4 do 1,5 m migdzy kolowymi ptaskimi tarczami 10 ptytek elastycznych 11 polaczonymi sztywno
z watem 1. Wregi 12 i 13 z ramionami dosrodkowymi sg blisko siebie a ramiona zakoficzone
widetkami ze sworzniami 25. Z ramionami tarcz 2 i 3 zespotu bebnowego II jest potaczona sztywno
i wspétosiowo powloka cylindryczna 7 o Srednicy d mniejszej od D, z ktéra tacza sie obwodowo na
jej koncach sztywne powloki stozkowe 8 u podstaw stozkéw z ich wierzchotkami potaczonymi
sztywno z piastami tarcz 3 koficowych par. Z kazda listwa cepowa 4 zespotu bebnowego I i powtoka
cylindryczna 7 oraz powlokami stozkowymi 8 lacza sig sztywno i szczelnie brzegi plaskich szesciu
pfatéw 5 faczonych z ramionami tarcz 2 i 3 tego zespotu bebnowego.

Kazda listwa cepowa 4 zespotu bgbnowego I taczy sig sztywno z brzegami podobnych szeéciu
ptatéw 6 potaczonych z ramionami tarcz 2 i 3 tego zespotu, przy czym polaczenie brzegéw tych
ptatéw 6 z powlokami 7 i 8 jest ruchowe i szczelne. Plaska tarcza kotowa 10 o srednicy wigkszej od
D potaczona jest sztywno z watem 1 posiada dwadziescia cztery promieniowe otwory z przyklej onymi
wzdtuz ich jednych linii promieniowych elastycznymi ptytkami 11 o obrysie symetrycznego wydtu-
zonego trapezu stanowiace zawory ssace. Kazda listwa cepowa 4 przechodzi przez otwér nieco
wydtuzony obwodowo wykonany w taki sam sposéb jak pozostale Jedenascie podobnych otworéw
z jednakowg obwodowa podziatkg t w tarczy kolowej 10 zapewniajac ruch wahliwy obu zespolom
bebnowym 11 II wzgledem niej, do ktérej przylegaja szczelnie i ruchowo trapezowe koncéwki 9
ptatkéw 5 i 6. Plaski mechanizm wymuszania wzglednego ruchu wahliwego, przeciwbieznego
zespolow bebnowych Ii Il zawiera prostopadie do watu 1 ramie 16 z piastg sztywno osadzona na nim
a swobodny koniec ramienia ma tuleje zawierajaca fozyska toczne 22 réwnoleglego do watu 1 watka
17 z dwoma mimosrodami na jednym jego koricu o korbach przeciwnie skierowanych o wymiarze
e, = 5,8 mm, ktorych $rodki szerokosci lezg w ptaszczyznach obrotu i symetrii widefek dosrodkowych
ramion wreg 12 i 13. Z parg widelek poprzez sworznie 25 taczy si¢ ruchowo para gléwek dwu
korbowodow 24 z parg tozysk tocznych 21 w kazdej stopie korbowodu 24 osadzonej na swoim
mimosrodzie. OS watka 17 z mimo$rodami lezy na stycznej fuku zataczanego przez oS sworznia 25
a drugi koniec watka 17 taczy sig sztywno z walcowym kolem zebatym 19 o Srednicy podziatowe;j
dp otaczajacym si¢ po kole statym 18 o Srednicy podziatowe; roéwnej ~ 3dp przymocowanym $rubami
26 do cylindrycznej czesci obudowy 14 koricabebna mid¢aco-separujacego, do ktérej przymocowana
jest para opraw 15 fozysk tocznych 23 watu 1, kazda z tuleja wspétsrodkowa do niego.

Kompletny beben mitécaco-separujacy ma dwa takie mechanizmy z masami wywazenia
20, jeden jest lustrzanym odbiciem drugiego. Do $cianek bocznych podsiewacza 29 zespohu
midcaco-separujacego przedstawionego w widoku W sa przymocowane dwa wsporniki 31 do
mocowania opraw 32 z tulejami wspétérodkowymi do fozysk tocznych prostego watu 30
podsiewacza 29, ktérego jedna para pretéw wahaczy 27 posiada gérne tulejowe konicéwki
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satozone ruchowo na tuleje opraw 15 tozysk tocznych 23 wahu 1. Dolne tulejowe kofcowki
wahaczy 27 zatozone sa na tuleje opraw 32 lozysk tocznych prostego watu 30 podsiewacza 29
z sitem 39 i para krétkich wahaczy 38 oraz grzebieniami 52, przy czym z koricami watu 30 sa
polaczone sztywno réwne i réwnolegle ramiona 33 z réwnymi masami wymuszajacymi po
jednym na kazdym koricu. Jeden koniec watu 30 wyposazony jest w kolo pasowe 34 napedzane
pasem 35 przez koto pasowe 36 osadzone na wale 1 razem z kotem pasowym 37 napedzajacym
¢limak 47 i podajnik fopatkowy 48 omidconego ziarna. Beben mldcaco-separujacy od dotu
opasany jest klepiskiem 28 z kierownicami 42 ostonietym ostonami 45 i 46 z umieszczona w ich
zwezeniu klapa regulacyjna 41, z ktérym wspétpracuje pochyty podajnik 43 miéconego zboza,
napedzany silnikiem spalinowym 44 poprzez wal posredni 40. Gérna strefa bgbna mtécaco-sepa-
rujacego ostonigta jest §cianka dyfuzora 49 przechodzacego w dysz¢ 50, nad kt6ra umieszczony
jest zbiornik 51 omtéconego, czystego ziarna wyladowanego §limakiem 53.

Dziatanie zespotu miécaco-separujacego kombajnu zbozowego jest nastgpujace. Gdy do
watu 1 bebna mtécaco-separujacego doprowadzony jest moment obrotowy M z predkoscia
katowa o z silnika spalinowego 44 przez otaczanie sie kola zebatego 19 po kole stalym 18
mechanizm mimoérodowy watka 17 nadaje wzgledny przeciwbiezny, szybkozmienny ruch
katowy, okresowy zespotom bgbnowym 1i I wywazonym statycznie i dynamicznie o réwnych
masach, pracujacym jednoczesnie jako rotacyjna dmuchawa wyporowa powietrza a symetralne
S wiruja z predkoscia katowa . Podane przez podajnik pochyly 43 zboze réwnolegle do listew
cepowych 4 obcigzonych gietno-skretnie dostaje si¢ warstwa miedzy listwy klepiska 28 alistwy
cepowe 4 i nastgpuje proces mtocki z przesiewaniem przez klepisko 28 podobny do procesu
klasycznego z czynnikiem drgar warstwy mi6conej wymuszonych uderzeniami listw cepowych
i czynnikiem wycierania przez nie ziarn z ktoséw. R6znica polega na tym, ze w czasie gdy dwie
sasiednie listwy cepowe 4 zblizaja si¢ do siebie nastepuje kurczenie si¢ obwodowe odcinkéw
warstwy miéconego zboza z jednoczesnym jej przemieszczeniem do§rodkowym i przeptywem
wyporowym powietrza P z przestrzeni miedzy ptatami 5 i 6 a powlokami 7 i 8. Do przestrzeni
miedzy oddalajacymi si¢ platami w tym samym czasie dostaje si¢ nowa porcja powietrza P przez
dwie tarcze 10 z samoczynnie otwierajacymi sie plytkami 11, ktorego doptyw przez dlawienie
ml6conej warstwy zboza i w skutek hamowania sitami odérodkowymi jest utrudniony a sama
warstwa zboza ulegta silnemu rozciagnigciu i zblizeniu do klepiska 28. Przeptywajace powietrze
P przez warstwe miécona wydmuchuje ziarna z plewami przez klepisko 28 wzmacniajac proces
ich przesiewania. Wzmacnia si¢ réwniez proces wymtacania gdy proces jest szybko zmienny,
gdy obroty wzgledne watka 17 sa wielokrotnie wigksze od obrotéw watu 1 trzykrotnie. Obwo-
dowy skok pary listew cepowych 4 wynosi cztery amplitudy e ich drgani wzglednych i réwna
sic 54 mm. W miare zaggszczania sig warstwy midéconej miedzy klepiskiem 28 a listwami
cepowymi 4 przez jej dlawienie roénie ci$nienie wyttaczanego wyporowo powietrza P i szybkos¢
jego wyptywu przez Klepisko 28 zwiekszajac jego przesiewalno$é co czyni wytrzasacze zbed-
nymi. Wymuszanie ruchu posuwisto-zwrotnego 2 zachowaniem pedu podsiewacza 29 zawie-
szonego na dwu parach wahaczy 27 i 38 nastepuje przez ruch obrotowy wzgledny watu 30 z
dwoma masami wymuszajacymi 33 nalozony na jego ruch wahadlowy unoszacy, gdy jest on
napedzany wahajacym si¢ pasem 35 o statym naciagu od watu 1 wirujacego ze stala nastawialng
predkoscia katowa .

Mieszanina powietrza P, plewek i drobnych stomek po przesianiu z ziarnem przez klepisko
28 jest przyspieszana w regulowanej klapa 41 dyszy utworzonej z dwu oston 45 i 46 i unosi si¢
nad powierzchnia sita 39, za$ ziarno jako cigzsze zsuwa si¢ po ostonach 45 i 46 na sito 39 razem
z grubszymi zgoninami, gdzie jest od nich oddzielone i podane do zbiornika 51 przez $limak 47
i podajnik topatkowy 48. Po opuszczeniu szczeliny wylotowe] klepiska 28 stoma jest wydmu-
chiwana na grzebienie 52 podsiewacza 29 przez strumiefi powietrza P wyplywajacego z dyszy
50 opada na §ciernisko. Moc potrzebna do napgdu bgbna mibcaco-separujacego bedzie wigksza
niz moc dla bebna klasycznego o tej samej przepustowosci ale catkowita moc zainstalowanego
silnika 44 kombajnu obnizy si¢ przez zmniejszenie mocy na jego ruch po polu oraz wyelimino-
wanie oddzielnego wentylatora, wytrzasaczy i odrzutnika stomy.
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