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WKŁADKA TOPIKOWA DO ZABEZPIECZANIA SIECI ELEKTRO-ENERGETYCZNYCH 

Z a s t r z e ż e n i e p a t e n t o w e 

Wkładka topikowa do zabezpieczania sieci elektro-energetycznych z dnami z 

nabiegunników połączonych włóknem topikowym, z boczną obudową izolacyjną w kształcie 

tulei wypełnioną gasiwem, z n a m i e n n a t y m, że wewnątrz obudowy (4) zamocowany 

jest cylindryczny reflektor (3) termiczny, przy czym włókno (1) topikowe znajduje się 

w ogniskowej reflektora, zaś reflektor termiczny jest krótszy od obudowy (4) ceramicznej 

o odstęp izolacyjny. 

* * * 

Przedmiotem ~~nalazku jest wkładka topikowa do zabezpieczania sieci 

elektro-energetycznych przeznaczona do jednokrotnego wyłączenia prądu zakłóceniowego. 

Znane są dotychczas wkładki topikowe bezpieczników wykonane z elementu topikowego 

umieszczonego w osłonie izolacyjnej z porcelany lub szkła, wypełnione gasiwem w postaci 

drobnoziarnistego piasku kwarcowego. Charakteryzują się one zbyt łagodną charakterystyką 

czasowo prądową. Stosowania ich prowadzą do zagrożenia sieci i odbiorników w szczególności 

gdy prąd zwarcia jest niewiele większy od prądu znamionowego. Znany jest z opisu 

patentowego polskiego nr 110 357 bezpiecznik topikowy niskiego napięcia charakteryzujący 

się tym, że izolacyjna rurka ma oba zakończenia otwarte oraz co najmniej jedno 

przewężenie, przy czym wewnętrzny przekrój poprzeczny izolacyjnej rurki jest korzystnie 

15-30 razy większy od przekroju topikowego drutu, przeprowadzonego współosiowo poprzez 

rurkę, zaś długość rurki wynosi co najmniej 5 mm. Znany jest również z opisu patentowego 

polskiego nr 110 423 bezpiecznik topikowy niskiego napięcia charakteryzujący się tym, 

że izolacyjna rurka ma jedno zakończenie otwarte, a przekrój poprzeczny słupa gazu 

zawartego w tej rurce jest większy co najmniej pięciokrotnie, lecz nie więcej niż 100 

krotnie od przekroju drutu topika, zamocowanego jednostronnie do doprowadnika 

przeprowadzonego przez drugie zamknięte zakończenie iZOlacyjnej rurki, przy czym 

poprzeczny przekrój wewnętrzny rurki jest stały. 

Istotą wkładki topikowej do zabezpieczania sieci elektro-energetycznych z dnami 

z nabiegunników połączonych włóknem topikowym, z boczną obudową izolacyjną w kształcie 

tulei wypełnioną gasiwem jest to, że wewnątrz obudowy zamocowany jest cylindryczny 

reflektor termiczny, przy czy:n włókno topikowe znajduje się w ogniskowej reflektora, 

zaś reflektor termiczny jest krótszy od obudowy ceramicznej o odstęp izolacyjny. 

Wkładka topikowa według wynalazku przedstawiona jest na schematycznym rysunku w 

przykładzie wykonania. 

Wkładka topikowa do zabezpieczania sieci elektro-energetycznych w kształcie walca 

posiada dna z nabiegunników 5 połączonych włóknem topikowym l i boczną obudowę 4 

ceramiczną w kształcie tulei. Wewnątrz obudowy 4 zamocowany jest cylindryczny reflektor 

3 termiczny. WłÓkno topikowe l znajduje się w ogniskowej reflektora. Przestrzeń między 

re flektorem a włóknem wypełniona jest gasiwem 2, korzystnie drobnym piaskiem k\','arcowy:n. 

Reflektor termiczny jest krótszy od obudowy 4 ceramicznej o odstęp izolacyjny. 
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