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1. Endoproteza stawu biodrowego 
składająca się z miecza metalowego zakoń­
czonego szyjką (2), na której osadzona jest 
główka współpracująca z panewką, przy 
czym miecz (1) od strony przeciwnej do sta­
wu jest płaski i zbieżny i przecięty w. swojej 
płaszczyźnie symetrii, znamienna tym, że 
miecz (1) ma na bocznych oraz czołowych 
płaszczyznach żebra (3), z zaokrąglonymi 
kątami o linii nachylenia do osi działania siły 
pionowej pod kątem ' od 45- 88°, przy czym 

. żebra (3) w przekroju poprzecznym mają 
kształt zbliżony do trapezu i są rozmieszczo- . 
ne na całej długości miecza. 

@ Twórca wynalazku: 
Andrzej Weroński, Lublin, PL 



ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO 

Z a s t r z ę t , e Il.i a pa t en t o w . e 

l. Endoproteza stawu biodrowego składająca się z miecza metalowego zakorlczonego szyjką 

/2/, na której osadzona jest głdwka współpracująca z panewką, przy czym miecz /1/ od strony 

przeciwnej do stawu jest płaski i zbietnyi przecięty w swojej płaszczy1nie symetrii, z n a~ 

m i e n n a t y m, te miecz 111 ma na ' bocznych oraz czołowych płaszczyznach tebra /3/, 
z zaokrąglonymi kątami o linii nachylenia do osi dział,ania siły pionowej pod kątem od 45 -

880 , przy czym tebra 13/ w przekroju poprzecznym mają kształt zblitony do trapezu i są roz­

mieszczone na całej dłu90~ci miecza. 

2. Endoproteza według zastrz. l, z n am i e n n a t y m, te tebra /3/ parami są zbietne 

i tworzą między sobą kąt od 5 - 900 • 

3. Endroproteza według zastrz. I, z n a m i e n n a t y m, te na stronie bocznej miecza 

/1/ .tebra /31 są przerywane na długo~ci, przy czym suma ich dłu90~ci jest większa od sumy 

przerw. 

Ił Ił Ił 

Przedmiotem wynalazku jest endoproteza stawu biodrowego. Dotychczas stosowane endoprotezy 

miały miecze w postaci klina poprzecznego o przekroju poprzecznym zbli.tonym do trapezu, ktdrego 

ściany letące po zewnętrznej i wewnętrznej stronie zagięcia endoprotezy tworzyły r6wnoległe 

ściany trapezu. Miecze o takim kształcie wykonane według patentu szwajcarskiego nr 567406, .. ~ . , . 
dawały po pokryciu ich warstwą ceramiczną przewatnie z A1203 ~rwałe p'ołącze,nie miecza z kością 
udowQ. Znana jest z ' ~olsklego opisu patentowego nr ,124618 endoproteza sta~~ biodrowego chara­

kteryzująca się tym, te przekrój poprzeczny jej miecza Ala po zewnętrznej stronie zagięcia 

endoprotezy kszta łt łuku, a po wewnętrznej stronie zagięcia endoprotezy kszta łt stępionego 

ostrza, a ściany boczne miecza są wymoletowane. 

Istot, endoprotezy stawu biodrowego składającej się z miecza metalowego zako~czonego 

szy jką, na , której osadzona jest gł6wka wSPdłpracująca z panew~ą, przy czym miecz od str~ny 

przeciwnej do stawu jest płaski i zbietny i przecięty w swojej płaszczy1nie symetrii jest t~, 

te miecz ma na bocznych oraz czołowych płaszczyznach ' ,tebra, z zaokrąglonymi kątami o lini i 

nachylenia do osi działa~ia Siły pionowej pod kątem od 45 ~ 880
, przy : czym tebra w prZCkrOj~ 

poprzecznym mają kształt zblUony do trapezu i są rozmieszczone na c .ałej długo~ci miecza. 

tebra parami są zbie.tne i tworzą między sobą kąt od 5-900
• Na stronie bo'cznej miecza , żebra 

SQ przerywane na długo~ci, przy czym suma ich dbJgo~cijest większa ' od , sumy ' przerw. 

Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, te konstrukcja inteczazwięksZawydatni~ sprętysto~ć 
m~cowanl.protezy,do kości. 

Przedmiot wynalazku przedstawiony jest w przykładzie wykonania na rysunku, na którym 

fig. l przedstawia endoprotezę w widoku z boku, a fig. 2 endoprotezę w' widoku od czoła. 

Endoproteza stawu biodrowego składa się z miecza metalowego lzak06czonego szyjk~ 2, na, 

kt6rej osadzona jest gł6wka wsp6łpracująca z panewką. Miecz l 'od st~:ony 'pr~eciwnej~o stawu 

jest płaski i zbietny 1 przecięty w swojej płaszczyiniesymetrii,i ma na ' bÓ~Znycn oraz ; czoło< :'~ 
wych płaszczyznach tebra 3, z zaokrąglonymi kątami o linii nachylenia do ,o,si c:1zi~łania siły ;" 

pionowej pod kątem , od 45 - BBo . lebra , 3 w przekroju poprzecznym mają kszta'.łt zbU tony do " 

trapezu i są rozmieszczone na całej długości miecza, ponadto ~ebra 3 parami są zbietne . f :' 
tworzą między sobę kąt od 5 - 900 . Na stronie bocznej miecza l tebra 3 są przerywane na 

długości, przy czym ~uma ich długości jest większa od sumy przerw. 
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