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SPOSÓB I URZĄDZENIE DO ZABEZPIECZANIA POWIERZCHNI Z~BÓW PRZEKŁADNI 

Z~BATYCH WIELKOWYMIAROWYCH PRZED ZAPYLENIEM 

Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do zabezpieczania powierzchni zębów prze

kładni wielkowymiarowych przed zapyleniem, takich jak młynów cementowych. 

Znane są i stosowane w dużych przekładniach między innymi w maszynach wirnikowych dła

wice labiryntowe. Dławice te od strony wału maszyny są ukształtowane w ten sposób, że tworzą 

wraz z wałem uszczelnienie składające się z następujących po sobie na przemian szczelin i 

komór, przy czym dławice mogą być osadzone ruchomo lub nieruchomo względem osi maszyny. 

Stosowane są również różnego rodzaju osłony zabezpieczające elementy ruchome przed zapyleniem. 

Sposób zabezpieczania powierzchni zębów przekładni zębatych wielkowymiarowych przed za

pyleniem, takich jak młynów cementowych polegający na osłonięciu współpracujących kół, cha

rakteryzuje się tym, że do przestrzeni pomiędzy wieńcami kół zębatych a osłoną doprowadza 

się suche i czyste powietrze i utrzymuje się stale nadciśnienie, przy czym powietrze dopro

wadza się bezpośrednio w miejsce styku współpracujących kół. 

Urządzenie do zabezpieczania powierzchni zębów przekładni zębatych wielkowymiarowych 

przed zapyleniem, takich jak młynów cementowych, których powierzchnie osłonięte są osłonami, 

charakteryzuje się tym, że ma wentylator doprowadzający powietrze poprzez filtr i rurociąg 

do przestrzeni osłoniętej osłoną otac~ającą współpracujące wieńce kół, która w pobliżu powie

rzchni obracających się młyna cementowego i kół zębatych ma labiryntowe uszczelnienia lub 

elastyczny fartuch, przy czym osłona jest nieruchoma i związana z fundamentem i przylega do 

powierzchni ruchomych młyna cementowego z niewielkim luzem. Osłona otaczająca współpracują

ce koła otacza wieńce kół zębatych i ma uszczelnienie labiryntowe przylegające do powierz

chni łączących piastę z wieńcem koła po obu jego stronach. Korzystnie jest jeżeli osłona ma 

labiryntowe uszczelnienia przylegające do powierzchni zewnętrznych młyna cementowego z obu 

stron kół zębatych, jak również wtedy, gdy ma labiryntowe uszczelnienia przylegające do po

wierzchni zewnętrznej młyna cementowego z obu stron kół zębatych i uszczelnienia labiryntowe 
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na wysokość wieńców kół z~batych?d strony czołowej kół. 

Zastosowanie osłon przy jednoczesnym wprowadzeniu do przestrzeni otoczonej osłonami powie

trza pod nieznacznym nadciśnieniem spowodowało skuteczne zabezpieczenie powierzchni kół z~

batych młyna cementowego przed zapyleniem i wydłużyło kilkakrotnie czas eksploatacji prze

kładni. Ponadto wynalazek cechuje duża niezawodność działania i łatwa obsługa. 

Przedmiot wynalazku został bliżej przedstawiony w przykładzie wykonania na rysunku, na 

którym fig. l przedstawia schemat urządzenia, a fig. 2, fig. 3 i fig. 4 przedstawiają w prze

kroju wzdłużnym różne wersje uszczelnień. 

Urządzenie według wynalazku składa si~ z instalacji powietrza złożonej z filt.ru 4, przez 

który przepływa i oczyszcza si~ powietrze atomosferyczne zasysane przez wentylator 3 prze

tłaczający powietrze rurociągiem 2 do przestrzeni otoczonej osłoną l w miejsce współpracują

cych kół z~batych 5 i 6. Osłona l jest tak skonstruowaną, że w pobliżu powierzchni obracają

cych si~ młyna cementowego 7 i kół z~batych 5 i 6 ma labiryntowe uszczelnienia 8. W wersji 

przedstawionej na fig. 2 uszczelnienia labiryntowe 8a przylegają do powierzchni 9 łączą

cych piast~ z wieńcem koła 5, w wersji przedstawionej na fig. 3 uszczelnienie labiryntowe 8b 

przylega do powierzchni zewn~trznej 10 młyna cementowego 7 po obu stronach kół z~batych 5 

i 6, oraz wersj~ przedstawioną na fig. 4, w której uszczelnienie labiryntowe 8b przylega do 

powierzchni zewn~trznej 10 młyna cementowego 7 po obu stronach kół z~batych 5 i 6 i uszczel

nienie labiryntowe 8c przylegające do wieńców kół z~batych 5 i 6 od strony ich powierzchni 

czołowych. 

Z a s t r z e ż e n i a p a t e n t o w e 

l. Sposób zabezpieczania powierzchni z~bów przekładni z~batych wielkowymiarowych przed 

zapyleniem, takich jak młynów cementowych polegający na osłoni~ciu współpracujących kół, 

z n a m i e n n y t Y m, że do przestrzeni pomi~dzy wieńcami kół z~batych a osłoną dopro

wadza się suche i czyste powietrze i utrzymuje si~ stale nadciśnienie, przy czym powietrze 

doprowadza si~ bezpośrednio w miejsce styku współpracujących kół. 

2. Urządzenie do zabezpieczania powierzchni z~bów przekładni z~batych wielkowymiarowch 

przed zapyleniem, takich jak młynów cementowych, których powierzchnie osłoni~te są osłonami, 

z n a m i e n n e t Y m, że ma wentylator (3) doprowadzający powietrze poprzez filtr (4) 

i rurociąg (2) do przestrzeni osłoniętej osłoną (l) otaczającą współpracujące wieńce kół 

(5 i 6), która w pobliżu powierzchni obracających się młyna cementowego (7) i kół z~batych 

(5 i 6) ma labiryntowe uszczelnienia lub elastyczny fartuch (B), przy czym osłona (l) jest 

nieruchoma i związana z fundamentem i przylega do powierzchni ruchomych młyna cementowego 

z niewielkim luzem. 

3. Urządzenie według zastrz. 2, z n a m i e n n e t Y m, że osłona (l) otaczająca 

współpracujące koła otacza wieńce kół z~batych (5 i 6) i ma uszczelnienia labiryntowe (8a) 

przylegające do powierzchni (9) łączących piast~ z wieńcem koła po obu jego stronach. 

4. Urządzenie według zastrz. 2, z n a m i e n n e t y m, że osłona (l) ma labirynto

we uszczelnienia (8b) przylegające do powierzchni zewn~trznej (10) młyna cementowego (7) 

z obu stron kół z~batych (5 i 6). 

5. Urządzenie według zastrz. 2, z n a m i e n n e t y m, że osłona (1)- ma labirynto

we uszczelnienia (8b) przylegające do powierzchni zewn~trznej (10) młyna cementowego (7) 

z obu stron kół z~batych (5 i 6) i uszczelnienia labiryntowe (Bc) na wysokości wieńców kół 

z~bc~ych (5 i 6) od strony czołowej kół. 



7 

152 767 

2 

3 

Fig.3 



152 767 

i 
L. __ 

Zakład Wydawnictw UP RP. Nakład 100 egz. 
Cena 3000 zł 


	Dane bibliograficzne
	Opis wynalazku
	Zastrzeżenia
	Rysunki

