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STAL CHROMOWO-MOLIBDENOWA ODPORNA NA ZMęCZENIE CIEPLNE 

Przedmiotem wynalazku jest stal chromowo-molibdenowa odporna na zm~czenie cieplne, zwła­

szcza na elementy kotłów wysokopr~żnych pracujące przy podwyższonych temperaturach. 

Urządzenia energetyczne pracują przy temperaturach podwyższonych i poddawane są jedno­

cześnie złożonemu stanowi obciążeń. Poszczególne elementy urządzeń pracują w różnych bardzo 

złożonych warunkach pracy. Dotychczas podczas analizy zjawisk zachodzących w pracy elementów 

urządzeń energetycznych, rozważania sprowadzano głównie do badania procesu pełzania, które 

zachodzi przy podwyższonych temperaturach. 

Bliższe i bardziej wnikliwe poznanie istoty zjawisk zachodzących w elementach urządzeń 

energetycznych wskazuje, że na proces zużywania wpływa nie tylko pełzanie ale również bardzo 

istotne zm~czenie cieplne struktury urządzeń. W warunkach pracy urządzeń energetycznych wy­

st~puje coraz wi~ksza cz~stotliwość włączania kotłów i turbin oraz ich odstawień po okresach 

szczytowych. Liczba włączeń i wyłączeń wynosi w skali roku cz~sto kilkanaście do kilkudzie­

si~ciu. Po okresie 10 lat eksploatowania liczba włączeń i wyłączeń urządzeń z eksploatacji 

wynosi kilkaset cykli. Wywołuje to zjawisko zm~czenia cieplnego, które zaczyna decydować 

o zmianach w strukturze elementów prowadząc do dekohezji materiału. Obecnie na pracujące 

przy podwyższonych temperaturach elementy kotłów wysokopr~żnych stosowana jest znormalizowa­

na stal chromowo-molibdenowa 10H2M według PN-75/H-84024, która nawet przy złożonej obróbce 

cieplnej nie zapewnia dostatecznej odporności na zm~czenie cieplne. 

Celem wynalazku jest, opracowanie stali, która pozwoli podwyższyć trwałość najbardziej 

obciążonych cieplnie elementów kotłów wysokopr~żnych takich jak: przegrzewacze pary, komory, 

kolektory i rurociągi parowe w obr~bie kotła. 

Stal chromowo-molibdenowa odporna na z~czenie cieplne, do pracy przy temperaturach 

do 853K, zawierająca wagowo C 0,08-0,15%, Mn 0,30-0,60%, Si 0,15-0,40%, Pmax 0,025%, 

S max 0,025%, Cr 2,0-2,5%, Ni max 0,20%, Mo 0,8-1,1%, Cu max 0,20%, Al metaliczne max 0,02% 

reszta żelazo, charakteryzuje si~ tym, że zawiera niob w ilości 0,02-0,50% wagowo, najkorzy­

stniej 0,09% wagowo. 
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Stwierdzono, że wprowadzenie dodatku niobu do stali podwyższa kilkakrotnie odporność 

materiału na zmęczenie cieplne. Podwyższenie odporności na zmęczenie cieplne stali z dodat­

kiem niobu jest efektem umocnienia roztworu stałego trudnorozpuszczalnymi -powyżej 11000 C wy­

dzieleniami węglika niobu w stanie dużej dyspersji. Już stosunkowo małe zawartości niobu wywo­

łują zjawisko twardości wtórnej, co powoduje wzrost wytrzymałości czasowej w zakresie tempe­

ratury 500-700oC. 

Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, że pozwala na zwiększenie odporności na zmęcze­

nie cieplne stali o około 85% w stosunku do materiałów dotychczas stosowanych. 

P r z y kła d. Wykonano wytop stali zawierającej wagowo C 0,11%, Mn 0,51%, Si 0,27%, 

P 0,009%, S 0,016%, Cr 2,1%, Ni 0,05%, Mo 0,90%, Cu 0,03%, Al metaliczne 0,007%, Nb 0,09%, 

reszta żelazo. Z wlewka po przekuciu wykonano drogą obróbki mechanicznej próby ~ 180/120x30 

do badań zmęczenia cieplnego na stanowisku modelującym obciążenia cieplne jakie występują w 

elementach rurowych kotła parowego podczas jego eksploatacji. W stanie znormalizowanym i po 

dodatkowym odpuszczaniu próby wykonane z tego materiału posiadały odporność na zmęczenie ciepl­

ne wynoszącą ponad 1700 cykli, przy średniej trwałości materiału dotychczas stosowanego'wyno­

szącej około 900 cykli. 

Z a s t r z e ż e n i e p a t e n t o w e 

Stal chromowo-molibdenowa odporna na zmęczenie cieplne, do pracy przy temperaturach 

do 853 K, zawierająca wagowo C 0,08-0,15%, Mn 0,30-0,60%, Si 0,15-0,40%, P max 0,025%, 

S max 0,025%, Cr 2,0-2,5%, Ni max 0,20%, Mo 0,8-1,1%, Cu max 0,20%, Al metaliczne max 0,02%, 

reszta żelazo, z n a m i e n n a 

korzystniej 0,09%. 

t ym, że zawiera niob w ilości 0,02-0,50% wagowo, naj-
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