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Przedmiotem wynelazku jest stop na osnowie kobaltu, zwłaszcza dla celów 

medycznych. 
Dotychczas w technikach medycznych stosowane sę stopy oparte na Go - Gr - Mo, 

Co - Gr - W - Ni, przy czym wprowadzane są dodatki stopowe w postaci Ti lub stopów 

Ti - Al - V. Dla technik dentystycznych stosowane sę stopy oparte na Co - Cr - Mo, 

Co - Gr - Ni - Mo i Co - Ti - Gr, przy czym stosowane są one jako wkładki zastępujęce 

metale szlachetne. 

Stopy te odznaczaję się odpornością na agresywność korozyjnę, sę mało 

toksyczne lub nietoksyczne oraz charakterYZUję się dobrę wytrzymałościę mechanicznę, zwłasz­
cza na obciążania cięgłe. 

Znany z opisu patentowego RFN nr 2 621 789 stop na osnowie kobaltu, stosowany 

n8 implantanty chirurgiczne oraz na protezy dentystyczne, zawiera wagowo 20 - 40% chromu, 

2 - 12% molibdenu, do 2% krzemu, do 5% manganu, do 1% węgla i 0,1 do 1% siarki, resztę 

stanowi kobalt. Stop ten charakteryzuje się cechami wymienionymi wyżej, a zwłaszcza odpor­

nościę na korozję wżerowę i korozję szczelinowę. Znane sę również z opisów patentowych 

RFN nr nr 2 303 558, 3 319 457 i 3 416 608 oraz patentu USA 4 514 359 stopy spełniajęce 

wymogi stawiane w technikach medycznych, przy czym stosowane sę głównie na protezy dentys­

tyczne. 
Istotę stopu na osnowie kobaltu, zawierajęcego oprócz kobaltu chrom, nikiel 

i molibden jast to, że zawiara wagowo 18 - 20% chromu, 18 - 22% niklu, 3 4~ molibdenu 

i 0,3 - 0,6% niobu oraz do 0,025% C, do 0,15% Mn, do 0,15% Si, do 0,018% S i do 0,015% P, 

rasztę stanowi kobalt. 
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Stop według wynalazku znajduje zastosowanie szczególnie na elementy i 

kompletne stawy kolanowe, biodrowe oraz na ubytki kostne. Odznecza się odpornościę na 
korozję iwytrzymałościę mechanicznę. 

p r z y kła d. Stop zawierajęcy wagowo. 19% chromu, 21~ niklu, 3,5% 

molibdenu, 0,5% niobu oraz 0,02% węgla, 0,14% mangenu, 0.14% krzemu. 0,017% siarki i 
0.014% fosforu. reszte kobelt, po przesyceniu wykezuje odporność na korozję wżerowę, 
znacznie przewyższajęcę stale austenityczne. Ponadto stop nie ulega korozji między­

krystalicznej ze względu na znikome wydzielenia węglików metali. 

Z a s t r z e ż e n i e p a t e n t o w e 

Stop na osnowie kobaltu, zawierajęcy oprócz kobaltu chrom, nikiel i molibden. 

z n a m i e n n y t Y m, że zawiera wagowo 18 - 20% chromu, 18 - 22% niklu, 3 - ~ 

molibdenu i 0,3 - O,~ niobu oraz do 0,025% węgla, do 0,15% manganu. do 0,15% krzemu, do 

O.01~ siarki i do 0.01~ fosforu, reszta kobalt. 
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