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1. Organ urabiający kombajnu węglo-

@)wego, znamienny tym, że składa się z trzech 
tarcz frezujących (1 i 2) umieszczonych na 
wspólnym wale (3) , z których dwie pomocni­
cze (2) ustawione są równolegle i połączone z 
wałem (3) poprzez półosie (4) , a pomiędzy 
nimi znajduje się trzecia giówna tarcza . (1) 

. usytuowana prostopadle do nich, przy czym 
tarcze (1 i 2) są żbrojone nożami (5) rozmie­
szczonymi z jednakową podziałką na obwo­
dzie i zamocowane promieniowo do tarcz, zaś 
tarcza główna (1) sprzęgnięta jest z tarczami 
pomocniczymi (2) mechanicznie, natomiast 
wał (3) tarczy głównej (1) jest zbrojony na 
tworzącej nożami (6) a półosie (4) tarcz 
pomocniczych (2) są wyposażone w łupacze 
(10). 
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ORGAN URABIAJłCYKOMBAJNU ~LOWEGO 

Z a s t r z e ! e n i a p a t e n t o w e 

1. Organ urabiający kombajnu w~glowego, z n a m i e n n y t Y m, że składa się z 
trzech tarcz frezujących (1 i 2) umieszczonych na wspólnym wale (3), z których dwie pomoc­
nicze (2) ustawione są równolegle i połączone z wałem (3) poprzez półosie (4), a pomiędzy 
nimi znajduje się trzecia główna tarcza (1) usytuowana prostopadle do nich, przy czym tar­
cze (1 i 2) są zbrojone no!ami (5) rozmieszczonymi z jednakową podziałką na obwodzie i za­
mocowane promieniowo do tarcz, zaś tarcza główna (1) sprz~gnięta jest z tarczami pomocni­
czymi (2) mechanicznie, natomiast wał (3) tarczy głównej (1) jest zbrojony na tworzącej no­
!ami (6) a półosie (4) tarcz pomocniczych (2) są wyposa!one w łupacze (10). 

2. Organ według zastrz. 1, z n a m i e n n y t y m, !e półosie (4) tarcz pomocniczych 
(2) ułożyskowane są w obejmie tulejowej (7) połączonej z układem kierującym (8) połączonym 
z napędem maszyny urabiającej. 

3. Organ według zastrz. 1, z n a m i e n n y t Y m, że tarcza główna (1) zazębia si~ 
swoimi trzonkami no!y z trzonkami noży tarcz pomocniczych (2). 

4. Organ według zastrz. 1, z n a m i e n n y t Y m, że wał (3) tarczy głównej (1) ma 
koło z~bate stożkowe (11) współpracujące z kołami zębatymi stożkowymi (12) półosi (4) tarcz 
pomocniczych (2). 

5. Organ według zastrz. 1, z n a m i e n n y t Y m, że łupacze (10) mają postać szere­
gu lub jednego noża umieszczonego na tworzącej półosi (4) tarcz pomocniczych (2). 

* * * 

Przedmiotem wynalazku jest organ urabiający kombajnu w~glowego. 
Znane dotychczas i stosowane organy do maszyn urabiających mają jedną wspólną cechę kon­

strukcyjną charakteryzującą się tym, !e posiadają płaty ślimakowe, wzdłuż których na średnicy 
zewnętrznej mocowane są uchwyty dla narzędzi skrawających. Posiadają również tarcz~ odcinają­
cą płaską, bądź też w formie stożka przechodzącego w płaty. 

Istotą wynalazku jest organ urabiający kombajnu węglowego, który składa się z trzech 
tarcz frezujących umieszczonych na wspólnym wale, z których dwie pomocnicze ustawione są równo­
legle i połączone z wałem poprzez półosie, a pomiędzy nimi znajduje się trzecia tarcza główna 
usytuowana prostopadle do nich, przy czym tarcze są zbrojone nożami rozmieszczonymi z jednako­
IWą podziałką na obwodzie i za~ocowane promieniowo do tarcz, zaś tarcza główna sprzęgnięta jest 
z tarczami pomocniczymi mechanicznie, natomiast wał tarczy głównej jest Zbrojony na tworzącej 
nożami, a półosie tarcz pomocniczych są wyposażone w łupacze. Korzystnie, gdy półosie tarcz 
pomocniczych ułożyskowane są w obejmie tulejowej połączonej z układem kierującym połączonym z 

. napędem maszyny urabiającej. Jednocześnie dobre efekty uzyskuje się, gdy tarcza główna zazębia 
. się swoimi trzonkami noży z trzonkami noży tarcz · pomocruczych lub gdy wał tarczy głównej ma ko­
lo zębate stożkowe współpracujące z kolami zębatymi stożkowymi półosi tarcz pomocniczych, nato­
miast łupacze mają postać szeregu lub jednego noża umieszczonego na tworzącej półosi tarcz po­
mocniczych. 

Korzystnym skutkiem wynalazku jest zmniejszenie energii wydatkowanej podczas urabiania 
oraz uzyskanie znacznego udziału grubego sortymentu węgla. 

Przedmiot wynalazku został bliżej przedstawiony w przykładzie wykonania na schematycznym 
rysunku, na którym fig. 1 przedstawia urządzenie w wersji zazębiających się tarcz poprzez 
trzonki noży, a fig. 2 przedstawia urządzenie w wersji współpracujących tarcz poprzez koła zę­
bate stożkowe. 
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Organ urabiający kombajnu węglowego składa się z trzech tarcz frezujących 1 i 2 
umieszczonych na wspólnym wale 3. Dwie z tych tarcz pomocnicze 2 ustawione są równolegle 

3 

i połączone z wałem 3 poprzez półosie 4. Pomiędzy tymi tarczami znajduje się trzecia głów­
na 1 usytuowana prostopadle do nich. Tarcze pomocnicze 2 i tarcza główna 1 zbrojone są no­
~ami 5 rozmieszczonymi z jednakową podziałką na obwodzie i zamocowanymi promieniowo do 
tarcz. Tarcza główna sprzęgnięta jest z tarczami pomocniczymi 2 mechanicznie, w jednym przy­
padku poprzez trzonki no~y 5 a w drugim przypadku poprzęz koła stożkowe 11 i 12 umieszczo­
ne na wale 3 i półosiach 4. Wał 3 tarczy głó,wnej 1 jest Zbrojony na tworzącej nożami 6 a 
pÓłosie 4 tarcz pomocniczych 2 są wyposażone w ' łupacze 10 w postaci szeregu noży. Jednocześ­
nie półosie 4 tarcz pomocniczych 2 uło~yskowane są w obejmie tulejowej 7 połączonej z ukła­
dem kierującym 8 połączonym z napędem maszyny urabiającej. 
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