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® 1. Urządzenie do zespalania i wydłużania 
złamanych kości kończyn w postaci zestawu 
trzech segmentów pierścieniowych połączo­
nych przegubami, znamienne tym, że segmenty 
pierścieniowe (1, 2, 3) mają na powierzchni 
zewnętrznej prowadnice (4) z otworami rów­
noległymi do ich osi, w których umieszczone są 
połówki naciągowych sprężyn (5) zakończone 
uchami (6), przez które przełożone są łącźniki 
(7) tworzące połączenie przegubowe dwóch 
sąsiadujących ze sobą segmentów pierścienio­
wych, zaś po przeciwnej stronie prowadnic (4) 
segmenty pierścieniowe mają ścięcia (8) zbie­
żne w kierunku łączników (7). 
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URZApZENIE 00 ZESPALANIA I WYDŁULANIA ZŁAMANYCH KO~CI KO~CZYN 

Z 3 S t r Z e ż e n i a p e t e n t o w e 

l. urządzerlie do zespalania i wydłutania złamanych kości kończyn w postaci zestewu 

trzech ~egment6w pierŚcieniowych połączonych przegubami, z n a m i e n n e t y m, te 

segmenty pierścieniowe /1, 2, 3/ mają na powierżchni zewnętrznej prowadnice /4/ z otworami 

r6wnoległymi do ich osi, w kt6rych umieszczone są poł6wki naciągowych sprężyn /5/ zakoń­
czone uchami /6/, przez kt6re przełożone są łączniki /7/ tworzące połączenie przegubowe dw6ch 

s~5~adujących ze sobą segmentów pierścieniowych, zaś po przeciwnej stronie prowadnic /4/ 

segmenty pierścieniowe mają ścięcia /8/ zbieżne w kierunku łącznik6w /7/. 

2. Urządzenie według zastrz.l, z n a m i e n n e 

tuleja /7al ze śrubą /7b/. 

3. Urządzenie według zastrz.l, z n a m i e n n e 
nita. 

4. UrząDzenie według zastrz.l, z n a m i e n n e 
/1, 2, 3/ mają promieniowo rozmieszczone otwory /9/. 

t Y m, że łącznik /7/ stanowi . 

t Y m, że łącznik /7/ me postać 

t Y m, te segmenty pierścieniowe 

5. Urządzenie według zastrz.l, z n a m i e n n e t y m, że segmenty pierścieniowe 

/1, 2, 3/ mają w przekrOju poprzecznym zgrubienia /10/ po stronie prowadnic /4/ i ścięć /8/. 

6. Urządzenie według zastrz.l, z n a m i e n n e t y m, że sprężyna /5/ ma 
odcinek prosty /5a/, .kt6rego jeden koniec jest zagięty i zakończony uchem /6/, którego płasz­
czyz na ma niewielkie odsadzenie w stosunku do odcinka prostego /5a/. 

* * * 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do zespalania i wydłużania złamanych koŚci 

k ończyn w postaci zestawu trzech segmentów pierścieniowych połączonych przegubami. 
Do tychczas w technikach medycznych zespala się złamane kości przez ich zblitenie do 

,etknięci~ końc6w i un i eruchomienie ich poprzez nałożenie na chorą kończynę opatrunku gipso­

wagD poz oStNwianego na kończynie na okres choroby. Stosowane są też płaskie łączniki metalo­

We zespalające na stałe obie części złamanej kości mocowane do nich przy pomocy nitów lub 
wkrętów, przy czym wszystkie części składowe łącznik6w wykonane są ze stopów metalicznych 

tolerowanych przez organizm. Stosuje się też zespalacze zewnętrzne złamanych kości w postaci 
dwu pierścieni kołowych w których z promieniowymi gwintowanymi otworami wsp6łpracują gwinto­
wane trzpienie z ostro zakończonymi końcami, kt6re poprzez tkankę miękką unieruchamiały 

końce złamanych kości we właściwych względem siebie położeniach. Stosowane są też urządzenia 

zewnętrzne do zespoleń typu Mikromed, składaj,ce się z co najmniej dwu prostych prowadnic 
unieruchamianych względem siebie co najmniej dwoma obejmami w kształcie zbliżonym do p6ł­

okręgu, przy czym na prowadnicach przy pomocy łącznik6w unieruchamiane są groty, wkręty lub 
grotowkręty zespalające złamane kości kończyn. Przy rozległych i skomplikowanych złamaniach, 

opatrunki gipsowe, łączniki stałe i zespalacze pierścieniowe nie działały precyzyjnie i nie 
spełniały pokładanych w nich nadziei. 

Istotą urządzenia do zespalania i wydłużanie złamanych kości kończyn jest to, że 

segmanty pierścieniowe mają na powierzchni zewnętrznej prowadnice z otworami równoległymi 
do ich os1. w których umieszczone aą połówki naciągowych sprężyn zakończone uchami, przaz 

które przełatone są łącznik i tworzące połączenie przegubowe dwóch sąsiadujących ze sobą 
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segmentów pierścieniowych, zaś po przeciwnej stronie prowadnic segmenty pierścieniowe maję 
ścięcia zbieine w kierunku łączników, a łącznik stanowi tuleja ze śrubą lub moie mieć 
postać nita. Segmenty pierścieniowe maję promieniowo rozmieszczone otwory, e w przekroju 
poprzecznym tgrubienia po stronie prowadnic i ścięć. Spręiyna posiada odcinek prosty, 
którego jed~n , koniec jest zagięty i zakończony uchem, którego płaszczyzna ma niewielkie 
odsadzenie w stosunku do odcinka prostego. 

I , Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, że pozwala na precyzyjne zespalanie i wydłu-
, ż~niezłam~nychkości kończyry i na wczesną rehabilitację bez zdejmowania urządzania do 
' zespalanii ze zł~manej końc~~ny. 

Przedmiot wynalazku został przedsiawionyna rysunkach, z których fig.1 przedstawia 
u~zldzenie w widoku z boku, fig.2 w widoku czołowym, fig.3 i 4 sprężynę w widokach, a fig.5 
łącznik w'przekroju osiowym. 

Urządzenie do zespal~nia i wydłużania złamanych kości kończyn w postaci zestawu 
trzech segmentów pierścieniowych połlczonych przeg~b8mi, ~kł8d8 się z s~gmentów pierścienio­
wych 1,2, 3, które mają na powierzchni zewnętrznej prowadnice 4 z otworami równoległymi 

do ich osi, w których umieszczone są półówkinaciągowych sprężyn 5 zakończone uchami 6" przez , 

które prze~ożone są ł~czniki 7 tworzące połączenie przegubowe dwóch sąsiadujących ze sobą 
segmentówpierś~ieniowy6h.Po ' przeciwnej stronie prowadnic 4 segmenty pierścieniowe 1~ 2, 3, 
mają ścię6ia8 ~bieżne w kierunku łączników 7, a łącznik 7 stanoWi tuleja 7a , ze śrubę 7b. , 
Segmenty pierśt1eniowe 1~ 2,3, mają promieniowo rozmieszczone otwory 9, a w przekroju po­
Prieczn~m ~grubienia 10 po ~tronie pr6w~dnic 4 i ścięć 8. Spręiyna 5 ma odcinek prosty Sa, 
kt6regojeden koriiec jest zagięty i zakończony uchem 6, ktqrego płaszczyzna ma niewielkie 

, odsadzenie , tv stosunku do odcinka p'rostego 5a. 
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