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® Zestaw do nakładania warstw żywic che­
moutwardzalnych na wewnętrznych powierzch­
niach przewodów, znamienny tym, że składa się 
z chodnika (1) gumowego z wzdłużnymi, rów­
noległymi, identycznymi wypukłościami z jed­
nej strony, o szerokości naj korzystniej równej 
wewnętrznemu obwodowi przewodu. (3) i . z 
gumowego ciśnieniowego pojemnika (4) z dwo­
ma zaworami odcinającymi (5), wypełniają­
Cego odcinek przewodu (3) obrabianego i butli 

-ciśnieniowej z gazem wyposażonej w reduktor. 

@ Uprawniony z patentu: 

Politechnika Lubelska, Lublin, PL 

@ Twórca wynalazku: 

Tadeusz Hejwowski, Lublin, PL 
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ZESTAW DO NAKŁADANIA WARSTW lYWIC CHEMOUTWARDZALNYCH 
NA WEWNĘTRZNYCH POWIERZCHNIACH PRZEWODOW 

Z a s t r z e ż e n i e p a t e n ~ o w e 

Zestaw do nakładania warstw żywic chemoutwardzalnych na wewnętrznych powie'rzchniach 

przewod6w, z n a m i e n n y t y m, że składa się z chodnika (l) gumqwego z wzdłużnymi, 
r6wnoległymi, identycznymi wypukłościami z jednej strony, o szerokości najkorzystniej r6wnej 

wewnętrznemu obwodowi przewodu (3) i z gumowego ciśnieniowego pojemnika (4) z dwoma zaworami 
odcinajęcymi (5), wypełniającego odcinek przewodu (3) obrabianego i butlł ciśnieniowej z ga­
zem wyposażonej w reduktor. 

*** 

Przedmiotem wynalazku jest zestaw do nakładania warstw żywic chemoutwardzalnych na we­
wnętrznych powierzchniach przewod6w, zwłaszcza przewod6w posiadających w świetle nie mniej 
niż 10 cm, w szczeg61ności przewod6w wentylacji, rurocięg6w instalacji przemysłowych i tp. 

Dotychczas w technice znane są między innymi z książki W. Kr61ikowskiego metody wytwa- , 

rzania warstw na bazie żywicy i laminatu poprzez laminowanie pr6żniowe z workiem, przez la­
minowanie ciśnieniowo-pr6żniowe z workiem, formowanie metodę autoklawową lub formowanie z 
tłoczeniem lub zasysaniem między dwoma sztywnymi formami. Znane jest r6wnież użycie sztywnej 
formy wypełniajęcej wewnętrzny otw6r przewodu. 

Istotą zestawu do nakładania warstw żywic chemoutwardzalnych na wewnętrznych powierzch­

niach przewod6w jest to, że składa się z chodnika gumowego z wzdłużnymi, r6wnoległymi, iden­

tycznymi wypukłościami z jednej strony, o szerokości najkorzystniej r6wnej wewnętrznemu ob­

wodowi przewodu i z gumowego ciśnieniowego pojemnika z dwoma zaworami odcinającymi, wypeł­

niającego odcinek przewodu obrabianego i butli ciśnieniowej z gazem wyposażonej w reduktor. 
Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, że pozwala na całko\~itą lub cząstkową regenera­

cję powierzchni wewnętrznych przewod6w bez nakład6w inwestycyjnych. 
Przedmiot wynalazku jest bliżej objaśniony na załączonych schematycznych rysunkach, z 

kt6rych fig.1 przedstawia widok chodnika gumowego rozłożonego i worka, a fig.2 przedstawia 

regenerowany przew6d w przekroju. 

Zestaw do nakładania warstw żywic 2 chemoutwardzalnych na wewnętrznych powierzchniach 
przewod6w 3 składa się z chodnika l gumowego z wZdłużnymi, r6wnoległymi identycznymi wypuk­
łościami z jednej strony, o szerokości najkorzystniej r6wnej wewnętrznemu obwodowi przewodu 
3 i z gumowego ciśnieniowego pojemnika 4 z dworna zaworami odcinającymi 5, wypełniającego od­
cinek przewodu 3 obrabianego i butli ciśnieniowej z gazem wyposażonej w redukt.or. W celu na­
łożenia na wewnętrznej tworzącej przewodu 3 warstwy 2 ochronnej z żywic chemoutwardzalnych 
pokrywa się chodnik l , gumowy zwilżony środkiem rozdzlelajęcym - przeciwprzyczepnym od strony 

wypukł~ści i przykłada go do wewnętrznej powierzchni tworzącej ~rzewodu, a przestrzeń środ­
kawę wypełnid się pojemnikiem wypełnionym sprężonym gazem, pozostawiajęc układ do czasu 
utwardzenia warstwy żywicy. Uzyskanie gładkiej powierzchni warstwy żywicznej wymaga powtór­
nego pokrycia chodnika l gumowego zwilżonego środkiem rozdzielajęcym - przeciwprzyczepnym 
od strony gładkiej i powtórzenia operacji utwardzania żywicy na tworzęcej przewodu 3. 
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